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Szerkesztői jegyzet 


A Független Magyar Kábeltelevízió Szakmai és Érdekvédelmi Kamara szervezésé- 
ben november elején 3 napos kábeltelevíziós szakkiállítás és konferencia ( Országos 
CATV és Satellite Konferencia és Kiállítás 92) volt Budapesten, a Villányi út 11—13- 
ban. A kiállítók között tizenegynéhány céget jegyeztek, főleg kábeltelevíziós beren- 
dezéseket és építőelemeket gyártó és/vagy forgalmazó cé: eket, amelyek némelyike 
egyúttal hálózatfenntartó és műsorszolgáltatói 15. Neves költöd cégek, ill. magyaror- 
szági képviseleteik is részt vettek a kiállításon és a konferencián is. Bár a részvétel 
jóvalkisebb volt, mint a tavalyi hasonló rendezvényen (ki tudja, miért?), nem hiány- 
zottpl. a , három nagy" német cég, a FUBA, a Hirschmannés a Kathrein képviselete, 

az amerikai JERROLD, a hazaiak közül pedig pl.a VIDEOTON CATV Kivitelező 
Üzletág vagy a KT Electronic Kft. A kisméretű pavilonokban ugyan túlsok kiállítási 
anyagotnem lehetettelhelyezni, áma kiállítók minden esetben részletes tájékoztatást 
adtak az érdeklődőknek akár a teljes profiljukról is. 

A rendezvény jelentőségéhez nem fér kétség, hiszen szakmai körökben jól ismertek 
a magyar (és nemcsak a magyar) kábeltelevízió problémái, megoldásra váró kérdé- 
sei. Magyarországon többezer kis (5000 előfizető alatti) és nagyon kevésnagyobb (de 
valójában nagynak alig nevezhető) hálózat van, sok az elavult technika, a korszerű- 
ségkövetelményét igazában nagyon kevés hálózat elégíti ki. Ámezeken túlnem kevés 
a nem technikai jellegű nehézség (tulajdonjogi kérdések, szerzői jogdíjak fizetése a 
műsorok után stb.). 

Mindezeket jól tükrözték a konferencia reggeltől késő délutánig félóránként tar- 
tott előadásai (több, mint 30) és az estébe nyúló viták, megbeszélések. Az előadások 
nagyobbik része persze— a konferencia rendeltetésének megfelelően technikai kérdé- 
sekkel foglalkozott. Néhány példa: Száloptika a kábeltévében (Miki Alamaki, Te- 
leste Antenna Ltd.), A kábeltévé és a szélessávú távközlés konvergenciája (Stefler 
Sándor, PKI), A FUBA interaktív kábeltelevíziós rendszere (Frank Östrowski, 
FUBA) stb. Néhány , forróbb" téma a más jellegű előadások közül: Tulajdonosi 
vonatkozású problémák a kábeltelevízió társaságokban (dr. Kállai Pál, PAULUS 
Rt.), A műholdas és vezetékes műsorszórás szerzői jogi kérdései (dr. Koltay Krisztina, 
Szerzői Jogvédő Hivatal). 

A technikai , továbbképzésen" és az új termékek megismerésén túl a rendezvény 
talán legnagyobb eredménye — a kívülálló szemével — , hogy összefogást és közös 
JAT sürget a Kamara égisze alatt a kábeltelevízió égető problémáinak meg- 
oldására. 

A konferenciához kapcsolódó, olykor heves viták személy szerint engem arról 
győztek meg, hogy a hazai kábeltévé-operátorok é és az e területen tevékenykedő 
egyéb cégek, szervezetek végső, közös célja a kábeltévénézők igényeinek korszerű, 
magas szintű kielégítése (a technikát, a programokat és az egyéb szolgáltatásokat is 
ide értve), nem pedig az — mint nagyon sokan gondolják —, hogy minél mélyebben 


nyúljanak az előfizetők zsebébe. 
/ 
Ügyes 
ag 


FONTOS TÁJÉKOZTATÁS ELŐFIZETŐINK RÉSZÉRE! 


ax 


A VIDEOTECHNIKA előfizetői részére meghirdetett jutalomsorsolást (nyilvános 
sorsolás közjegyző jelenlétében) 1992. december 18-án 12 órakor tartjuk. A helyszín 
címét időben közöljük előfizetőinkkel. A sorsoláson résztvesznek a VIDEOTECH- 
NIKA jelenlegi előfizetői, továbbá azok, akiktől a jövő évre vonatkozó előfizetői 
csekkszelvény 1992. december 15-i -ig beérkezik (befizetés : december 10-ig). Aki jelen- 
leg nem előfizetőnk, de részt kíván venni a sorsoláson, a Kiadótól kérhet előfizetői 
csekket, telefonon a 12-3038) vagy levélben (Bp. 62., 1384 Pf. 759). 

A sok, kisebb értékű nyereményeken kívül (videokazetták, könyvjutalmak) há- 
rom fődíjat sorsolunk ki ; egy Panasonic NV-G3E színes keresős VHS-C kamerát, 
egy Mitsubishi HS-M25 háromféjes luxus videomágnótó ésegy színes tv-készüléket... . 
amelynek típusa legyen továbbra is meglepetés ! 

Minden előfizetőnknek sok sikert kívánunk ! 
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Canovision EXT1 





A Canon sokak számára inkább fényképészeti termékeiről 
híres. Már jó néhány éve azonban, hogy videoeszközöket is 
forgalmaz, nem is a legrosszabbakat. . . és persze az is érthe- 
tő, hogy ezekben szem előtt tartja a fotós hagyományokat. 
Egyik sikeres készüléke volt az a kamkorder, amely elsőként 
utánozta a fényképezőgépek kialakítását (A1) és amelynek 
továbbfejlesztett változatát EXIHi néven hozták ki. Egy igen 
rövid leírás erről a kamkorderről a VIDEOTECHNIKÁban már 
megjelent, ám most egy kicsit részletesebben szeretnénk 
bemutatni. 

Hogy a vario (zoom, változtatható fókusztávolságú objek- 
tív) mekkora előny, azt már a fotósok is felfedezték, noha 
tudjuk, hogy korlátai is vannak. Ezért még ma is az a helyzet, 
hogy érdemes csereobjektívekkel bíbelődni, ha minőségi, jól 
komponált felvételeket akarunk. 

A Canovision EX1Hi kamkordert némi túlzással úgy lehet- 
ne jellemezni, hogy egy olyan korszerű , fényképezőgép", 
amely mozgóképfelvételre is alkalmas. VL-rendszerű objek- 
tívecsatlakozója van, így számos fotóobjektív is alkalmazható 
hozzá, beleértve az EOS-szériát is. Ez nem kis dolog, különö- 
sen akkor, ha figyelembe vesszük, hogy ma már egy objektív 
és a gép illesztése nem annyira mechanikai, mint inkább 
elektronikus probléma. Az EXIHIi e tekintetben tökéletes : az 





15-szörös zoomobjektív 


REFLEKTOR 


objektívek minden lehetőségét ki tudja használni. Sőt, a ké- 
szülékben van egy digitális kétszerező is, ami még inkább 
növeli az objektívek teljesítőképességét. Jóllehet alkalmazá- 
sakor a képminőség valamit romlik, mégis elképesztő lehe- 
tőséghez jutunk, ha pl. a VL 15 típusú, 15-szörös varióval 
használjuk a kamkordert. És ha még egy optikai kétszerezőt 
is felteszünk, hatvanszorosára növelhető a fókusztávolság! 
A másik véglet: a VL 3X jelű nagylátszögű objektív fókusztá- 
volsága 5-15 mm között változtatható, ami az előző esetet 
figyelembe véve csaknem százszoros (pontosan 96x) fókusz- 
távolság-viszonyt ad... Emellett a normál objektív makro 
helyzete is állítható, ami szemmel is alig látható részletek 
képernyőn való visszaadását könnyíti meg. — A Canovision 
EXIHIi kétségtelenül azok kezébe való, akik mesterei a kép- 
kompozíciónak és az operatőri munkát művészi tökélyre 
kívánják vinni. 

A készülékben alkalmazott elektronika is megérdemel né- 
hány szót. A CCD 470 000 képpontot tud feldolgozni: az en- 
nek következtében keletkező 4,5 MHz sávszélességű video- 
jel mintegy 400 sornyi vízszintes bontást jelent a képernyőn. 
A 2 MHz-cel megnövelt frekvencialöket nagymértékben zaj- 
mentessé teszi a képet. A készülékbe épített sztereómikrofon 
,Zz00m" üzemre is képes, amikoris egy átkapcsolás után 


Optikai kétszerező (extender) 
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a) 3-szoros nagylátószögű zoomobjektív- 
vel készített kép (5 mm fókusztávolság) 


c) 15-szörös zoom (120 mm fókusztávolság) 


d) Még egy 2-szeres optikai extendert beik- 
b)A8-szoros zoomobjektív 69,6mm-es állása  tatva ilyen közeli képet kapunk (240 mm) 
monó módban a mikrofon iránykarakterisztikája és érzé- 
kenysége beállítható. Ugyancsak kézzel állítható a felvételi 
szint is, ami a minőségi hangfelvétel alapkövetelménye. 
Az automatikus fénymérés terén a Canovision EXIHi újí- 
tott: a teljes képmezőben és a kép közepén mért fény súlyo- 
zott átlagának alapján történik a fényrekesz automatikus 
beállítása, ami kiegyenlített, tónusos videoképet eredmé- 
nyez még viszonylag kemény, kontrasztos világítás esetében 
is. A fehéregyensúlyt beállító automatika szintén több mező- 
ben dolgozik annak érdekében, hogy a színek visszaadása 
a lehető legtökéletesebb legyen. A piezo-elven működő auto- 
fókusz nagyon gyors. A blendeértéket rögzíteni ís lehet és 
természetesen kézi üzemben is használható. Az extra erősí- 
tés (gain up) megnöveli a kép világosságtartalmát, ha elégte- 
len a világítás. A beépített mikroprocesszor és képtároló 
felkínálja az egyszerűbb videotrükkök lehetőségét, aminek a 
tervezők itt sem tudtak ellenállni : úsztatás, keverés, állókép, 
a kép közepének kinagyítása, valamint egy bizonyos ART 
Freeze, ami az állókép és a ,paint" effektus kombinálása. 
A kiolvasási idő terén nagy újdonság, hogy nemcsak csök- 
kenteni lehet (7 lépésben akár 1/10 000 s-ig), hanem növelni is 
1/25, 1/12, 1/8 valamint 1/6 s értékekig. Ezek a beállítások 
együttműködnek az erősítésszabályozással és javítani képesek 


Ge meni 


! : I 
Bi, Á 1 


kezzel 





ART Freeze 
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Az EXIHIi közvetlenül editálásvezérlőhöz csatlakoztatható 


a kamkorder , sötétben látását". Használatuk különösen akkor 
lehet előnyös ha nincs gyorsan mozgó objektum a képen. 

Az olyan szolgáltatások, mint az autofókusz, automatikus 
fehéregyensúlyéállítás, feliratozás, a dátum és idő képbe 
írása, a kép fel- és leúsztatása szokványos jellemzője min- 
den ilyen kamkordernek. A lassított visszajátszás és a kép 
kimerevítése is általános, de ennél a gépnél az ilyen módon 
lejátszott jeleket át is lehet másolni, ami további trükkök 
lehetőségét kínálja. A forgó törlőfej beépítése következtében 
szabályos inzert végezhető a készülékekkel. Az ún. REM 
csatlakozón keresztül az EX1IHi editáló rendszerbe csatla- 
koztatható és editáló távvezérlővel működtethető. A fényké- 
pezőgépeken szokásos önkioldót a Canon alkalmazta elő- 
ször és ezen a gépen is megtalálható. A gép képes arra is, 
hogy 10, 20 vagy 60 másodpercenként készítsen egy-egy 
rövid felvételt (kockázás). 

A gép szolgáltatásait még hosszasan lehetne sorolni; a 
Canon láthatóan most is arra törekedett, hogy egy rendkívül 
sokféle helyzetben használható készüléket adjon igényes 
felhasználói kezébe. Ezt a tartozékok zavarbaejtő sokfélesé- 
ge tovább növeli. A csereobjektívek mellett szűrők, előtétek, 
EOS-adapter,  tápfeszültségadapterek,  átjátszókábelek, 
RGB-konverter, vario-távvezérlő stb. egészítik ki a listát. 


TKZ VSABEHSSZEREÉSÜBEZ E; 
ESSERE 
BEKE 





REFLEKTOR 





Sony BEF HUF 

BVE 600 editing controller 218 000— 658 000 — 
BKE 622 component kártya 298 000 —- 907 000 — 
MXP 290 audio mixer 124 500— 379 000 — 
PVV 2600 P beta SP player 346 000— — 1052 000- 
PVV 2650 P beta SP DT player 514000—- — 1563 000- 
PVV 2800 P beta SP recorder 509 000— 1547 000— 
Sony PVM 1440 OM monitor 35 840— 108 000— 
Sony PVM 1444 AM monitor 53 100— 180 000 - 
Sony CCMC-12 PO2 12 pin dub cable 4 100- 12 500 - 
Sony CCXC—9DD 9 pin remote cable 3 700 — 11. 500— 
Sony RCC-30A 15 pin remote 4 900— 15 000 — 
JBL control 5 hangfal 44 000 — 
H8H MX 170 erősítő 70 000 — 


$ony-Panasonic-Technics 
mintabolt 


SONY CCD-V6000 HI8 camcorder 340 000-— 
Panasonic NV-M40 VHS-camcorder 159 000 — 


SONY CCD-V800 HI8 camcorder 204 100— 
Panasonic NV-MS-4 

S-VHS camcorder 229 900 — 
Panasonic AG—455 290 900 — 


(két akkumulátor -- fémtáska) 


Hl8 és S-VHS editáló rendszerek. 
Televíziók, monitorok nagy választékban. 

















A FORINTOS ÁRAKRA VONATKOZÓAN: 


A fenti árak tartalmazzák a vám- és a szállítási 
költséget, de nem foglalják magukban a 2594 áfa-t. 

Az árképzés alapja a hivatalos MNB napi deviza- 
árfolyam. 

Az általunk forgalmazott berendezésekre egy év 
szervizgaranciát biztosítunk, melyet cégünk szak- 
emberei végeznek. 

Importbeszerzésen kívül munkatársaink szakta- 
nácsadással, tervezéssel, teljes stúdióépítésssel 
állnak kedves ügyfeleink rendelkezésére. 

Köszönjük érdeklődésüket, várjuk megrendelé- 
süket! 

STUDIOTECH HUNGARY KFT. 


Stúdiótech Hungary ft. 


H-1082 Budapest, Üllői út 82. 


Tel/Fax: (36-1) 113-8440 sachtler 









Mikrofonválaszték 


Az alacsony profilú STB30 mikrofon a 
videokonferenciákhoz ideális. Ha ezt a 
vonzó külsejű, lapos (mindössze 1 col 
magas) mikrofont választjuk, ez nagysze- 
rűen illeszkedik a tárgyalóterem környe- 
zetébe (képét I. az előző számunkban). 
Vese (kardioid) alakú iránykarakteriszti- 
kája korlátozza a külső zajok bejutását. 
Az STM33 TRI-MIC a legjobb válasz- 
tás az audiokonferenciákhoz. A formater- 
vezett dió- vagy tölgy mintázatú lap há- 
rom mikrofont tartalmaz. Érzékenysége 
egyenletes 360"7-os szögben, a gömbkarak- 
terisztikájú — mikrofonokkal gyakran 
együttjáró jellegzetes hangzás nélkül. Át- 
mérője 7 col. (E hármas mikrofon képét 
szintén az előző számunkban közöltük.) 
Az SM84 Lavalier-mikrofon mozgás- 
szabadságot biztosít az asztali mikrofo- 
noktól távol tartózkodó résztvevők szá- 
mára is. Az iránykarakterisztika elnyom- 
ja a nem kívánatos környezeti zajokat. 
WL83 vezeték nélküli mikrofon. 
A Shure vezeték nélküli mikrofonokat 
olyan különleges esetekben alkalmazhat- 





§M84 Lavalier-mikrofon 


juk, mint a színháztermekben tartott 
konferenciák. A mikrofonok, adók és ve- 
vők széles skálája kapható valamennyi 
vezeték nélküli igény kielégítésére. 
SM89 puskamikrofon. Különleges 
helyzetekhez, távoli elhelyezésre tervezett 
és kialakított mikrofon. Az egyedi Accu- 
Port" kialakítás kiküszöböli a más ha- 
sonló típusoknál fellépő, a tengelyen kí- 
vüli hanggal kapcsolatos problémákat. 


Hangszóróválaszték 


STL72 asztali hangszóró. Dió vagy tölgy 
borítással természetesen illeszkedik min- 
den helyszínhez. Telt, tiszta hangzást biz- 
tosít. Teljesítménye 2 W, impedanciája 
4 Ohm, frekvenciamenete 200 Hz...5 kHz. 
STL78 fali hangszóró. Falra, vagy 
mennyezetre is szerelhető. Teljesítmé- 
nye 2 W, impedanciája 4 Ohm, frek- 
venciamenete 150 Hz...15 kHz. 


Videotartozékok 


5T.B624 videokonferencia-hálózati inter- 
fész. A szabadalmaztatott szélessávú 
(100 Hz...15 kHz) visszhangcsökkentő 
áramkör szinte teljesen kiküszöböli a 
bosszantó késleltetett visszhangokat a vi- 
deokonferencia-alkalmazások során. Az 
STB64 egy STC64 vezérlővel együtt ösz- 
szeköttetést létesít egy kétvezetékes tele- 


III. rész 


Professzionális 
telekonferencia- 
rendszerek 








$M89 puskamikrofon 








STL72 asztali hangszóró 





STL78 fali hangszóró 


fonvonal és egy négyvezetékes videokon- 
ferencia-rendszer között, teljes audio- 
interaktivitással. Közvetlenül sugárzott 
hálózatban egyetlen gombnyomással vi- 
deo-uplink . üzemből  video-downlink 
üzembe kapcsolhatunk át, és viszont. 





WL83 vezeték nélküli mikrofon 
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STC64 vezérlő 


ST2AC kioltó. Az opcionális ST2AC 
kioltó rendeltetése az, hogy — az STB624 
videokonferencia-interfésszel és az 
STC64 vezérlővel együtt alkalmazva — 
szabályozza a kéthuzalos és négyhuzalos 
hálózatok öszekapcsolása során fellépő 
visszhangokat. Digitális  jelfeldolgozó 
rendszere szinte teljesen kiküszöböli eze- 
ket a zavaró jeleket. 


AZ ST 6300 TYPE-2 RENDSZER 


Az ST 6300 Type-2 audiorendszer kifeje- 
zetten videokonferencia- és négyhuzalos 
alkalmazások számára készült. 

Említsük meg itt röviden néhány szol- 
gáltatását: 

— Integrált vissznangcsökkentő áramkör 
és három csatornás Type-2 mikrofon- 
keverő. 

- 15 kHz-es sávszélességre is alkalmas. 

— Külső bemenettel rendelkezik. 

— A teljesítményerősítő kimenete állít- 
ható. 

— dB-ben kalibrált mikrofonszint-szabá- 
lyozók. 

— Kéthuzalos interfésszel bővíthető. 

— Az összes beállító- és kezelőszerv az 
előlapon van: 

Adjust/normal kapcsoló 

Az akusztikus visszacsatolás elnyomá- 
sának beállítása 

Helyi hurok kapcsolója 

Négyhuzalos hurok kapcsolója 
Sávszélesség-kapcsoló (keskeny/széles) 
Közbeszólásiszint-kapcsoló (alacsony/ 
magas) 

Négyhuzalos adás- és vételkapcsoló 
LED kijelzéssel 

Előlapi némítási- és konferenciaüzemet 
jelző LED-ek 

Automatikus konferenciaüzem bekap- 
csoláskor 

Hangerőszabályzók kezdeti értékének 
belső beállítása 

Távvezérlő (opcionálisan) 
Összekapcsolható az ST 6008 Type-2- 
vel a mikrofoncsatornák számának bő- 
vítésére (I. előző számunkat). 

Bemutatunk néhány példát az ST 6300 


másodpercnyi adásidő számít. 
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Egyirányú video-, kétirányú audiokonferencia 


Videokonferencia kéthuzalos illesztés- 
sel. Segítségével csak audiorésztvevőket 
is bevonhatunk egy videokonferenciába, 
ehhez mindössze egy telefonkészülékre 
van szükségünk. 

Egyirányú video-, kétirányú audiokon- 
ferencia. Az egyik végállomás nem csak 
elmondhatja, hanem képekkel is illuszt- 
rálhatja mondanivalóját, a másik végál- 
lomás pedig csak audioüzemmódban 
működik. 

Ha egy vállalat egy hárommikrofonos 
videokonferencia-rendszert használ, de 
később nő a tárgyalásokon résztvevők 
száma, nem kell új rendszert venni, elég 
beiktatni egy bővítő keverőt (ST 6008 
Type-2, I. az előző részt), ezt pedig maxi- 
mum 200 mikrofonig tovább láncolhat- 
juk. 

Ha egy olyan szakértő véleményére 
van nagy szükségünk, aki nem tud részt 
venni a videokonferencián, akkor egy 
egyszerű kiegészítő készülékkel a kétirá- 
nyú videokonferenciánkat összekapcsol- 
hatjuk vele a telefonhálózaton keresztül 
(STC64SPLB vezérlő). 

A mikrofonok számának az eredeti te- 
lepítés utáni bővítési lehetőségén túlme- 
nően még számos más opciót is választ- 
hatunk az ST 6300 Type-2 rendszerünk- 
höz. 

Választhatjuk például az egyedi mik- 
rofonok némitásának lehetőségét (ebbe 
beletartoznak a mikrofonok üzemét jelző 
lámpácskák is). 

Ha zónás némítási lehetőséget vá- 
lasztunk, ezzel kialakíthatunk , holt te- 
reket", hogy az onnan eredő zajok ne 
Zavarják a konferencia menetét. Az 


gp 


SÜSS 





576300 
TvPE2 


516300 
TYPE2 


ST2AC ST2AC 
sresssrusf) S. STC64SPLBI 


Videokonferencia kéthuzalos illesztéssel 

















STR63 távvezérlő egység 


ugyancsak opcionális távvezérlő segít- 
ségével némíthatjuk az összes kimenő 
hangot, ha olyan hozzáfűznivalónk 
van, ami csak a velünk egy helyiség- 
ben tartózkodókra tartozik. 

A teljesítményerősítő nagyobb hang- 
erő elérését és az egész konferencia 
hangszalagra rögzítését is lehetővé 
teszi. 

Kiegészítő bemenet szolgál az esetleg 
előkészített hanganyagok bejátszására 
valamennyi helyszínen. 

Az ST 6300 Type-2 rendszert kiegé- 
szíthetjük egy opcionális távvezérlő egy- 
séggel (STR63). A résztvevők ennek segí- 
téségével konferencia-üzemmódba kap- 
csolhatnak, beállíthatják a hangszórók 
hangerejét, vagy elnémíthatják a kimenő 
hangot. 

Az ST 6008 Type-2 bővítő keverő (Il. 
a II. részt) nagyobb helyiségekben továb- 
bi, maximum 8 mikrofon csatlakoztatá- 
sát biztosítja. Tartalmaz ezen kívül egy 
végerősítőt is, amely további három 
hangszórót képes meghajtani. Még na- 
gyobb helyszínek esetére több bővítő ke- 
verőt is láncolhatunk egymással (max. 
200 mikrofon és 75 hangszóró). 

Az STC64SPLB vezérlő a videokonfe- 
rencia résztvevői számára lehetővé teszi, 
hogy bekapcsoljanak csupán hangátvi- 
telre felkészített helyszíneket is. 

Az STC64SPLB használata esetén 
szükségünk van egy ST24C kioltóra is. 
Ez digitális jelfeldolgozás segítségével 
küszöböli ki a visszaérkező visszhangje- 
leket, amelyeket az STC64SPLB 4/2 hu- 
zalos hibridje egyébként visszajuttatna a 
videokonferencia összeköttetésébe. 
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A DEK 91! kettős konverter 
és az 0SP528 
négyes multikapcsoló 


A FUBA DEK 911! kettős konvertere közös ház- 
ban tartalmaz két, egymástól független mikro- 
hullámú konvertert a 10,95...11,7 GHz távköz- 


lési sáv vételére. A polarizáció külön-külön 
elektronikusan váltható (13/18 V). Mindez külö- 
nösen flexibilis és sokoldalú felhasználást tesz le- 
hetővé! 





mutatunk be (1., 2., 3., 4. ábra), a konverter legfontosabb videomagnóval felvehessük (4. ábra); 
műszaki jellemzőit pedig a mellékelt táblázatban foglal- — O a konverter az időjárás behatásai ellen integrált védelem- 
tuk össze. mel van ellátva; 
§ g O a polarizációs síkok optimális beállítását szögskáláa segíti ; 
Néhány további információ a DEK 911-ről: CZZNKÉTT áltényézőlezklesiílmaz 13idB), 
O egy- és többvevőhelyes rendszerben egyaránt alkalmazható; . O a konverter modern chiptechnikával készült (MMIC) ; 
O lehetőség van arra, hogy az egyik műholdas programota — O a különböző sugárzókhoz optimálisan csatlakoztatható. 


A DEK 911 kettős konverter alkalmazására négy példát tv-készülék képernyőjén jelenítsük meg, egy másik pedig 
é 


DES 673 csomag 


(Rendelési szám: 18673) DES 673 csomag 








Tartalma: (Rendelési szám: 18673) 
DAP 550 Tartalma: 
DAZ 745 DAP 550 
DAZ 730 DAZ 745 ő, 
DEK 911 DAZ 790 A 
DAH 728 DAN A É 
DAH 728 8 
É 
ú 
hg 
űj 
I 
í 
! 
Bal hangcsatorna EöGboEte j 
Jobb hangcsatorna Jobb hang" ej berendezés jobb hang Let j 
IITT Műholdvevő ITT 
TV-készülék (RF beltéri egység TV-készülék (RF 
Műholdvevő ETT bemenettel és (2 GHz-es) bemenettel és 
beltéri egység Tv-készülék (RF A/V bemenettel) A/V bemenettel) 
2 GHz-es) bemenettel és 
A/V bemenettel) 
É í 
A DEK 911 alkalmazása egyedi műholdvevő berendezéshez való installálás A DEK 911 alkalmazása i! 
esetén kétvevőhelyes rendszerben 
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1 st a e aaa [/97A AAA AAA ANNRATNÉ NAT 9" ONNAN NNNNTGNANE NAGY VERNANARNYRNRRNYRÉDTTNNTANONNNRNNNTGNNYANAPNTANNAENRRRRÉNNAGYANRANYP GENYA A ay a MF 








Az OSP 528 (rendelési száma: 18528) polarizációkapcsoló 
kisközösségi műholdvevő rendszerek létesítéséhez használha- 
tó. Felhasználásával egymástól függetlenül négy műholdvevő 
beltéri egységre lehet a kettős konverter jeleit átkapcsolni pl. a 
függőleges és a vízszintes polarizációs síkok (V és H) között. 














Az átkapcsolás az érintett beltéri egység konverter-tápfe- I ű (Rés HÜ csom ms 8674) 
szültsége megváltoztatásának hatására jön létre. 12...14 V-os I B: ő ín ÉSI SZE 
tápfeszültség esetén a ,V" jelzésű (függőleges polarizációjú)  ! ! TBI: AG ANAL 
bemenetre kapcsolódik a vevőtuner, míg 16...18 V-os tápfeszült- ! r i DAZ 850 
ség esetén a ,H" (vízszintes polarizációjú) bemenet lesz kivá-  [ (mn , DAZ 746 
lasztva. Az installálás során az időjárás behatásai elleni véde- (1 / ; DAZ 730 
lemről gondoskodni kell. : ! B / I DEK 911 

A készülék szorítócsavaros, közvetlen kábelbekötési kezes —d DAH 728 









konstrukciója lehetővé teszi a dugaszoló csatlakozók megta- 
karítását. 

A multikapcsoló legfontosabb műszaki paramétereit a 
mellékelt táblázatban foglaltuk össze, bekötési rajza pedig 
az ábrán látható (14. oldal). 





OSP 528 négyes 
SAT-multikapcsoló 










3. vevőhely 


1. vevőhely 









Bal hang- 
csatorna 












I 

l 

5 [j 

dsulottá s HiFi berendezés I 
l 

I 

l 

I 

l 


Müholdvevő a a a 


beltéri egység TV-készülek (RF és 
L. (2 GHz-es) A/V bemenettel) J 
























Te ga DES 673 csomag 


(Rendelési szüm:18673) A DEK 911 alkalmazása négyvevőhelyes rendszerben 









1 
! Tartalma: 
DAP 550 ú ő 4 
; DAZ 745 A DEK 911 kettős konverter legfontosabb jellemzői 
BEK 911 [Típus ] DEKOIV/DEKOTTA 
1 DEK 9m Típus DEK 911/DEK 911A 






Rendelési szám 18911/18912 


Bemeneti frekvenciatartomány, GHz 10,95...11,70 
Kimeneti frekvenciatartomány, MHz 950...1700 
Oszcillátorfrekvencia, MHz 100004 1 MHz 

Max. megengedett kimeneti jelszint, dBuV ! 86 

Polarizációs csatolásmentesítés, dB tip. 20 

Bemenet C 120/PBR 120 

KF kimenetek, kimeneti impedancia, 2 2x75 2, F-csatlakozó 
14 11,5...14 (függ.) 

4 16...19 (vízsz.) 
Áramfelvétel, mA tip. 270 (max. 310) 


Működési hőmérséklettartomány, "C — 30...160 
Ekvivalens LNC zajtényező, dB ] max.13 7] 


DEK 911 alkalmazása 

— egy SAT-program (pl. RTL plus) közvetlenül tv-készüléken történő 
megjelenítésére 

SÉTA (pl. SAT 1) vidi óra röszítéséi 
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Műholdvevő 

beltéri Bal hang 
c g 

egység 

CZ GHeesi csatorna 

ESET ST E lssnássmsszszl 

Éz bb hang- 
csatorna HiFi. berendezés 
















Tápfeszültség, V 


























SAT bemenettel 












TV-készülék (RF 
bemenettel és A/V 
bemenettel) 







(Müholdvevő 
antenna a 
! konverterrel 


OSP 528 polarizáció- 
atkapcsoló 


5. műholdvevő tuner 


OSP 528 


950...2050 
tip. 0 
520 
tip. 20 
max. 60 
ÁArajáfelyétekáfádás, MÁ max. 180 (-t 13 V-nál) FUBA Magyarországi Képviselet 


max. 400 ( t- 18 V-nál) Budapest 1165, Mészáros József u. 17. 
6x750 Tel.: 271-2617 Fax: 271-2402 

Tel. fax; 271-3504 
(közvetlen kábel- 


leszorító csatlakozó) 


Idegenjel csillapítás, dB 

Kimenetek csatolásmentesítése, dB 
Tápfeszültség, V 

Saját áramfelvétel, mA 


Csatlakozás 








ETTÁK 


A 
VHS 51 UDS SZAKEMBEREK FIGYELEM: 


z ák 
t; videokazettú 
és BETA SP ők a 





VHS, SVHS, BETACAM 
professzioni úÚ 











ú k 
ú di hosszúság. 
 Erabszámtól függő 


szállítás posta 


Kérje tájékoztatónkat" HOLANDEÉS 85 Fax: 166-7641 


1.: 185 
1124 Bp: Meredek U- 27. Te 


árkedvezmény 
; utánvéttel is! 
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BLACK EDITION 


— luxuskivitelű tv-készülék 
a Siemenstől 


A mellékelt, már-már művészi hatáskeltést célzó fotóval 
reklámozza a Siemens egyik új tévévevőjét, amely leginkább 
külső megjelenésével tűnik ki a hasonló készülékek közül. 
A dolog előzménye az, hogy korábban FS 2937 típusjellel 
forgalomba hoztak egy hasonló készüléket, amely nagy- 
mértékben megnyerte a vásárlók tetszését: mintegy 25 000 
db-ot adtak el belőle, ami rekordnak számít a cég történeté- 
ben. 

Most a Siemens az FS 231 egy újabb változatával állt elő, 
amelyből csak 5000 , számozott" példány kerül forgalom- 
ba. Ezt a készülékhez mellékelt igazolás tanúsítja. Bizonyo- 
san lesz olyan, aki főleg azért veszi meg az FS 231 V4 névre 
keresztelt változatot. Többen lesznek talán azok, akik az 
elegánsan formatervezett és a matt titánszürke helyett ez 
esetben csillogó fekete doboz miatt egészítik ki vele lakásuk 
berendezését. Lehet, hogy a Siemens ezzel a készülékkel új 
tévédivatot teremt? Ezek után majd a tévét is évenként 
cserélgetni illik majd, mint jobb családokban az autót? 

Az FS 231 V4 készüléknek azonban nemcsak a kávája 
fekete. A benne alkalmazott 70 cm-es Super-Blackline kép- 
cső — mint a legtöbb mai képcső - a kontraszt növelését a 
sötét árnyalatok, ill. a fekete tökéletesebb átvitelében keresi. 
Egy áramköri újítással megjavították a színjelek visszaadá- 
sát, a kontúrok élességét. A benne alkalmazott teletext- 
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dekóder szintén új fejlesztés. A hangfokozat sztereó vagy 
kétcsatornás kísérőhang vételére is alkalmas. A 2 x 40 W-os 
zenei csúcsteljesítményre képes erősítő nem kevesebb, mint 
6 hangszóró segítségével igyekszik minden tekintetben kifo- 
gástalan zenei élményt nyújtani. Emellett természetesen 
lehet külső hangszórókat vagy fejhallgatót is csatlakoztatni. 

Az 52 programhely közül három AV-csatlakoztatás szá- 
mára van fenntartva. A készülék hátulján egyébként két 
Euro-AV aljzat szolgál az egyéb videokészülékekkel való 
kommunikáció céljára. 5-VHS vagy Hi8 képmagnók számá- 
ra rendelkezésre áll egy S-típusú csatlakozó. A hangcsator- 
na bemenetei RCA csatlakozókon keresztül érhetők el. 

Behangoláskor a csatornák közvetlenül is választhatók 
az automatikus keresés mellett. A hangolóegység a kábelté- 
vésávok vételére is alkalmas. Minden beállítási adat a képer- 
nyőn jelenik meg. Adás végén magától kikapcsol, de elalvás 
esetére is programozható az automatikus kikapcsolás. 

Bizonyos, hogy a Siemens FS 231 V4-nél jobb készülékek 
is vannak a piacon — képminőség és szolgáltatás tekinteté- 
ben egyaránt. Talán szebbek is találhatók. A Siemens azon- 
ban az egyediség illúzióját (vagy az igazi egyediséget?) 
kínálja az FS 231 V4 tulajdonosainak. Ma már ez is az egyik 
paramétere az elektronika (óriási szériákban gyártott) ter- 
mékeinek... 
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DIGITAL AUDIO RESEARCH 


[DAY INCS 





Digitális szinkronizáló rendszer 


A DASS 100 (a DASS a Digital Audio 
Synchronising System elnevezés rövidíté- 
se) egy olyan készülék, amely digitálisan 
kódolt hangjelet fogad és ugyancsak di- 
gitális hangjelet ad ki, de közben történik 
egy s más annak érdekében, hogy a ki- 
menő hangjel szintben, fázisban, hang- 
színben, kódolási rendszerében pontosan 
olyan legyen, hogy illeszkedjen a képhez 
és az adott hangrendszerhez. Sőt, időtar- 
tamában is: ha például egy mondat egy 
picit hosszabb vagy rövidebb, mint az a 
snitt, amely alá be kell illeszteni, az idő- 
különbséget . ki lehet egyenlíteni... 
A DASS 100 készüléket azért is nevezik 
szinkronizátornak, mert a különféle min- 
tavételi frekvenciájú digitálisan kódolt je- 
leket transzformálni (, szinkronizálni") tud- 
ja egymáshoz. Természetesen képes 
olyan furnkciókra, mint a le-, fel- és át- 
úsztatás két csatorna között, időkéslelte- 
tés, előkiemelés és utóelnyomás, fázisfor- 
dítás. A számos egyéb áramköri funkció 
szintén digitális úton valósul meg: így a 
hibajavítás, a digitális tesztjel-generálás, 
az egyenkomponens eltávolítása stb. 

A DASS 100 a legkülönfélébb területe- 
ken találhat kedvező fogadtatásra. Pél- 
dául a video-hangmunkáknál, ahol ma 
már igen sok esetben kell a CD, a DAT, 
a D1 vagy a D3 hangformátuma között 
sközvetíteni". Helye van a CD, valamint 
egyéb lézerlemezes hangfelvételi eljárá- 
sokban. Nem nélkülözhető, amikor pro- 
fesszionális hangtechnikai berendezések 


CD-SFE 


Routing Page 


CT ST 
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10/06/3 


IGÍTÁL AL 


(DASS 100) 


(konverterek, — jelfeldolgozó egységek, 
magnók, lemezes editáló készülékek stb.) 
között kell kapcsolatot teremteni. (Hol 
vannak ma már a régi szép idők, amikor 
elég volt a be- és kimeneti impedanciavi- 
szonyokra ügyelni és a legtöbb csatla- 
koztatási gondot az eltérő dugaszok és 
aljzatok okozták.... A DASS 100 arra is 
képes, hogy aszinkron eszközöket (pl. CD, 
DAT és egyéb külső források) professzionális 
rendszerbe illesszen. Mondhatjuk azt is, 
hogy a DASS 100 egy univerzális digitális 
interfész, amely a különféle mintavételi frek- 
venciákkal felvett digitális jeleket szabvá- 
nyos frekvenciájú jelekké alakítja át. Itt is 
alkalmazzák a konfidencia-elvet, ami azt 
jelenti, hogy a jel egy közbülső ellenőrzési 
fázison megy keresztül, mielőtt a kimeneti 
csatornába kerül. A hangrendszer digitális 
mintavételi frekvenciáját a videojel vagy 
egyéb referenciaforrások jeléhez lehet köt- 
ni. Mód van a hangjel sztereoképének meg- 
változtatására is. 

Természetes, hogy mindezeket a legjobb 
minőségi paraméterek mellett végzi. Temér- 
dek időt (és pénzt...) takarít meg az értékes 
stúdióidőből azáltal, hogy a különféle hang- 
gal kapcsolatos manipulációkat egyetlen 
készülékben teszi lehetővé. A hozzá csatla- 
koztatott hangberendezések több más gé- 
petis kiszolgálhatnak, vagyis nő a konfigurá- 
ció integráltsági foka és szolgáltatásainak 
sokfélesége. 

A DASS 100 használata igen egyszerű. 
Csak annyit kell tenni, hogy a rendszerbe 


bevonni kívánt hangtechnikai egységeket 
csatlakoztatjuk a DASS 100 hátoldalán ta- 
lálható csatlakozókhoz. Ezek után a DASS 
100 kijelzójén megjelenő folyamatábrában 
a cursor segítségével definiáljuk a számunk- 
ra kívánatos konfigurációt (üzemmódot). 
További gombokkal a jelek minőségi para- 
métereit lehet meghatározni: összesen 8 
különböző rendszerbeállítást lehet létrehoz- 
ni és tárolni. A nem felejtő memóriából ezek 
bármikor előhívhatók és átdugdosás nélkül 
létrehozzák a számunkra épp akkor kívána- 
tos konfigurációt. A vezérlő panel a készü- 
léktől távolabb is elhelyezhető (pl. a stúdió- 
pulton). 

A DASS 100 29 khHz...50 kHz-es minta- 
vételi frekvenciák között tud konvertálni. 
A jelszintet 412 dB és —120 dB között 
lehet beállítani, beleértve a fázisfordítást 
és a DC-komponens eltávolítását. A kés- 
leltetés maximális ideje 1,4 s. Egy csator- 
nát maximálisan három másikkal képes 
keverni. Van külön lehallgató kimenet, 
amelynek a szintje függetlenül állítható. 
A DASS 100 minden szintet egyidejűleg 
mér. A túlvezérlődéseket megjegyzi és 
naplózza. A zajszint — 128 dB körül van; 
a dinamikatartomány 140 dB. A torzítás 
—105 dB (szintén 0 dB-es bemeneti jel- 
szintre vonatkoztatva). A 95 kg tömegű 
készülék 120 W-ot fogyaszt. Ami azon- 
ban sokkal fontosabb ennél: megfelel az 
AES/EBU, SPDIF és SDIF—2 szabványok- 
nak, amelyek meghatározzák a legelter- 
jedtebb digitális audioformátumokat. 


(si fekTő 


ez ság 1) 





REFLEKTOR 


Philips biztonsági  ?w, , 
rendszerek " 


I. rész PHILIPS 










IGN ette RYás 


A klasszikus" biztonsági elleregén 





REFLEKTOR 


is felszerelnek egy ilyent. A PC Ac- 
cess Master 32 pontot tud ellenőriz- 
ni: ez 32 ,egyirányú" ajtót vagy 16 
olyan ajtót jelent, ahol a kilépést is 
ellenőrizni kell. A kettő kombinálha- 
tóis. 64 riasztó bemenete van, ame- 
lyekre különféle érzékelők vagy al- 
rendszerek kapcsolhatók. A belé- 
pési/kilépési kódok a programban 
vannak, tehát a be-/kilépő szemé- 
ek azonosíthatók. A be-/kilépés 
lyozható (a takarító pl. nem mehet 
be éjfél után stb.). A rendszer mŰű- 
ködtetéséhez szükség van egy me- 
revlemezes. tárolóval. ellátott IBM- 
kombatibilis (AT) PC-ré; színes mo- 
nitorra, egérfe; nyomtatóra; és egy 
MS-DOS-ra — de ma már nemigen 
van olyan munkahely, ahol ez ne 
állna bőséggel rendelkezésre. 
Az AMC-8 egy szerényebb, 
, nyolcajtós" rendszer azok" számá- 
ra, akik. mégsem tudnak egy számí- 
dőgépet e célra felhasználni. Az 


4 


AMC-8-ban benne van-a prócesz- 


szor is. 1600 kódot tud kezelni és 
maximum 16 napos ciklusokra le- 
het programozni. Mindegyik érzé- 
kelő egymástól teljesen függetlenül 
programozható. :Máximálisan 10 
időbeli programot lehet előírni 1—48 
napos periódusokra. Az AMC-8 fi- 
, gyelémbe . tudja, venni; a ,lazább" 
időszakokat, illetve ünnepnapokat " 
is, amikor"pl. a kiállítási csarnok 
üres vagy az egész üzem leáll. Az 
események naplózását egy printer 
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Az AMC-8 beléptető rendszer 
távvezérlő útján is programozható, 
de csak azutáni, Hogy a password-ot 
Beírtuk. X 





A PC Access Master — beléptető 
rendszer — tömbváztlata. A négy 
sarokban láthatók a különféle 
mágneskártya-kezelő egységek: 
mágneses kulcs, mágnescsikos kártya, 
proximity kártya vagy SMARTcard 
egyaránt alkalmazható a rendszerben 


VOT] 


végzi, de a puffermemóriában akár 
800 üzenet is elfér. A naplózó kime- 
netre videorögzítő is kapcsolható. 
Az érzékelők programozását a köz- 
pontból egy modem egységgelis le- 
het végezni anélkül, hogy végig kel- 
lene járni őket. Maga az egység 
szabványos műszerfalba szerelhető 
és egy távirányítóhoz hasonló hor- 
dozható egységgel programozható. 

Ejtsünk pár szót a Philips PC Int- 
Ahogy a neve is mutatja, ez legin- 
kább az illetéktelen behatolás meg- 
akadályozására Szolgál, A ,lelke" 
ennek is egy PC, amelyben a képer- 
nyőn menüszerűen kínálja fela prog- 
ram a lehetséges lépéseket, de 
emellett a helyszínrajz vagy az ese- 
ménylista ismegtekinthető. A rend- 
szer kapható PG nélkül issamikor is 
egy interfészkártyát" kell a PC-be 
szerelni, amely az RS 232 csatlako- 
záson keresztül maximálisan nyolc 
helyi riasztó egységet tud kezelni. 
Megvehető komplett egységként, 
PC-velis. Mivelnem minden felhasz- 
náló rendelkezik megfelelő ismere- 
tekkel a számítógépkezelés terén, a 
PC Intrusion Master az egyes ese- 
ményekre válaszképp szöveges se- 
gítséget tud adni. Ezeket az oldala- 
kat a felhasználó igényei szerint le- 
het megírni. Az eseményeket a me- 
revlemezen tárolja a gép, ahonnan ki 
lehet nyomtatni vagy hajlékony le- 
mezre lehet másolni azokat. Az ille- 
téktelen hozzáférés ellen ugyanúgy 
védve van, minta PC Access Master 
vagy az AMC-8. 


(Folytatása következik) 






1" REFLEKTOR 
Bet 






lső pillantásra a sokat látott videós hajlamos unottan 

lapozni a mellékelt ábrán látható kamkorder láttán, de 
ha jobban megnézi, valószínűleg tátva marad a szája: nem 
csalás, az NV-3CCD1 kamkorderbe a Panasonic valóban 
három CCD-t épített! Aztis sejteni lehet, hogy a nem minden- 
napi , mutatvány"? mögött alapos megfontolás van. A színbon- 
tás három CCD-vel az amatőr technika szintjén messze töké- 
letesebb színes képet nyújt, mint egyetlen képérzékelővel. 
A dolog különlegessége többek között abban van, hogy az 
integrált színszűrő JALTÖSZKODAKS méretű sévjalt korrekt 





Hraszát HE 12 10-től 13-ig 
Mission-Cyrus, Heybrook, OUAD 
behallgatás, előre. bejelentkezésre. 


JN 
M- 


REFLEKTOR 


3 CCD-s 


minikamkorder 


optikai paraméterek mellett nagy szériában, olcsón legyártani 
nem gyerekjáték. Az eredmény az, hogy habár a CCD felbon- 
tása lényegesen jobb színbontást tenne lehetővé, az eredmény 
mégiscsak az, amit az otthoni kamkorderek képein látunk. Ez 
pedig különösen a kontrasztos, ill. a gyenge megvilágítású 
jeleneteknél kiábrándító : a színek kifakulnak és eltorzulnak, 
romlanak a kontúrok és a kép zajos lesz. 

Az NV-3CCD1 Kölnben az idei Photokina egyik szen- 
zációja volt, mert áttörte azt a minőségi korlátot, amit az 
egyetlen CCD alkalmazása eddig jelentett az eddigi kam- 
kordereknél. Az NV-3CCD1 vízszintes felbontása 540 
sornyi. A jelfeldolgozás jórészt digitális áramkörök segít- 
ségével történik, ami a zajt és a torzítást a hagyományos 
analóg áramköri technikákhoz képest tovább csökkenti. 
Található benne digitális zoom is, ami , összesen? húszszo- 
ros átfogású variózás lehetőségét kínálja. 

Az egyelőre csak a japán piacra gyártott készülék 
§-VHS-C formátumú, ,, természetesen? van benne képtároló 
és sok minden egyéb, de közelebbi adatok hiányában részletes 
ismertetését hegy. későbbi időpontra kell halasztanunk. 


] STUDIGÉZ 











H-1082 Budapest, Üllői út 82. 
Tel./Fax: (36-1) 113-8440 


SONY U-matic, Beta 










1 colos szalagok azonnali szállítással 
nagy választékban. Nagyobb megren- 
delés 4-5 napon belül 


STUDI 


sz AÜNGART 










JVC professzionális 





rendszerek tervezése, kivitelezése rö- 
vid határidővel. Kérje részletes JVC 
árlistánkat! 

SONY-JVC professzionális Broadcast 
szerviz 
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A KATHREIN képviselet raktárkészletéből ajánlja az alábbi cikkeket 


KOMPAKT MŰHOLDVEVŐ BERENDEZÉS 
KÖZÖSSÉGI RENDSZEREK SZÁMÁRA 


TVS 400 


négy csatornás 


TVS 602 


hat csatornás ára: 148 000 Ft/db 
O mikroprocesszoros vezérlés 
O minden paraméter a helyszínen állítható 
O bemenő elosztóhálózat 2 polár számára 
O UHF kimenő frekvencia (helyszínen állítható) 
O max. üzemi kimenőszint 2/4/6 csatornánál 
107/104/102 dBuV 


ára: 98000 Ft/db 


SZÉLESSÁVÚ KOMPAKT ERŐSÍTŐK KIS 
KÖZÖSSÉGI RENDSZEREK (SMATV) 
SZÁMÁRA 


VCB 28 


Erősítés: 28 dB ára: 6105 Ft/db 

O A földi műsorjelek (Tv és URH) vétele és erősí- 
tése a 47-860 MHz sávban (SMATV fejállomási 
funkció). 

O Szeparált bemenet a BI, BII, BIII és BIV-V sávok- 
ra, sávonkénti szintállítási lehetőséggel. 

O Kimenő szint: 111 dBuV/60 dB KMA-nál. 

O Beépített tápegység. Előerősítő számára táp- 
áram tartalék! 

Kiválóan alkalmazható vegyes földi/Sat Kf szét- 

osztású SMATV hálózatoknál. 


SZÉLESSÁVÚ ERŐSÍTŐ KÁBELTÉVÉ, 
TÖRZS- ÉS VONALHÁLÓZATOK SZÁMÁRA 


VGF 35 


ára: 41 328 Ft/db 
O kétirányú átvitel: 47-606 MHz/5-25 MHz 
O magas kivezérelhetőség (127 dBuV 450 
MHz-ig, 124 dBuV 606 MHz-ig) 
O nagy sorbakötési szám érhető el 
O dugaszolható korrektorkártyák, preemfázis 
beállítható 
O VGP 90 kártyával 1 pilotos ALSC üzemmód 
O dugaszolható elosztó, illetve leágazó kártyával 
O két kimenet kialakítható 
O távtáplált üzemmód magas hatásfokú, meg- 
bízható kapcsolóüzemű tápegységgel 
O robosztus öntvényház, IP 64 védettségi fok 
O PM 11 (PG 11) csatlakozások 


ÁRAINK ÁFA NÉLKÜL ÉRTENDŐK. 


guadárat 


Viszonteladók : 


432. sz. VILLAMOSSÁGI BOLT 
6400 Kiskunhalas, 

Táncsics Mihály u. 6. 

Tel.: 77/21-972 


AUDIO KFT. 
6722 Szeged, Bartók tér 5. 
Tel.: 62/322-342 


R.A.R. KFT. 
7600 Pécs, 
Sorház u. 3/D 


VÁRJUK MEGKERESÉSÜKET! 


guadral át 


sat 


Magyarországi disztributor : 


KEREKI KFT., 6300 Kalocsa, 
Obermayer tér 7. 
Tel./fax: (06)-64/61-563 


OUADRAL-SAT - KOMPETENS A MŰHOLDAS 


TELEVÍZIÓZÁSBAN 


ORION MÁRKASZERVIZ 
Majsai Mihály 

6900 Makó, Gárdonyi u. 7. 
Tel.: 65/12-878 


ELEKTROHÁZ 


guadral-sat 

SR-801 

48-csatornás sztereó beltéri 
vevő 

Kedvenc programok külön 
tárolása 
Hangvivő-tartomány: 5...8,5 
MHz 


NEC 3122 

Wegener-Panda rendszerű 
beltéri vevő 
TES - 
áramkör 
Mindenféle polárváltó csat- 
lakoztatására alkalmas 


threshold-javító 


5600 Békéscsaba, Baross u. 10. 
Tel.: 66/325-588 


VISZONTELADÓKNAK KEDVEZMÉNYEK! 


Termékeinkre 2 év garanciát vállalunk! 








EUTELSAT: 


új korszak 
küszöbén 


1992. július elején az Ariane hordozóra- 
kéta pályára állította a második Eutel- 
sat-generáció negyedik  műholdját. 
A hamarosan megkezdődő első kísér- 
leti adások elsősorban Kelet-Európa 
számára nagy jelentőségűek, mivel en- 
nek a műholdnak a besugárzási öveze- 
tei Európa nagy részén közel azonos 
vételi lehetőségeket biztosítanak. 

A Kelet-Európában az utóbbi néhány 
évben bekövetkezett hatalmas politikai 
változások olyan meglepetésszerűen 
és gyorsan zajlottak le, hogy az eltérő 
politikai rendszer miatt az évtizedek fo- 
Ilyamán kialakult műszaki rendszerkü- 


lönbségek felszámolása jószerivel még 
meg sem tudott kezdődni. A műholdas 
tv-vétel területén pl. megszokott gya- 
korlat volt, hogy a műholdak által besu- 
gárzott övezeteket úgy alakították ki, 
hogy a legnagyobb térerősségű zónák 
elsősorban Nyugat-Európára essenek. 
Az Eutelsat II-F4 ezzel szemben már 
egész Európára ,egyforma szemmel 
néz", ami Magyarország számára is 
javuló vételi lehetőségeket jelent 
(1. ábra). 

Ugyancsak örvendetes elvi döntés az 
Eutelsat háza tájáról: a 90-es évek má- 
sodik felében — az ASTRA mintájára — 


1. ábra. Az Eutelsat II-F4 Európa nagy részén azonos minőségben vehető 






az Eutelsat is műhold-kopozicionálást 
hajt majd végre, azaz az ASTRA-hoz 
hasonlóan, két Eutelsat műhold is azo- 
nos pályapozícióban fog elhelyezkedni. 
A kiszemelt hely a keleti 13"-os pozíció, 
ahol jelenleg az Eutelsat II-F1 üzemel. 
1994 második felétől ugyanezen a pálya- 
pozíción fog sugározni az Eutelsat II-F6. 
Az F6 16 csatornájának teljesítménye 
70 W lesz, ami Közép-Európában 
49 dBW EIRP elérését teszi lehetővé. 
A kopozícionálás eredményeképpen eb- 
ből a pályapozicióból 32 program lesz 
vehető. Mint ismeretes a II-F1 jelenleg 
kb. 10 tv- és 20 rádióműsort sugároz. 





A szélterhelés 
figyelembevétele 

a műholdvevő antennák 
telepítésénél 


A műholdvevő antennák -— nagyobb felüle- 
tük következtében — lényegesen nagyobb 
szélterhelésnek vannak kitéve, mint a ha- 
gyományos tv-antennák. Igen fontos tehát, 
hogy a kellő mechanikai stabilitásról gon- 
doskodjunk, mert ellenkező esetben már 
az első szélviharnál katasztrofális követ- 
kezményekre kell számítanunk. 

A szélterhelésekre vonatkozó előíráso- 
kat a vonatkozó szabványok (pl.: a VDE 
0855, a DIN 57855 vagy a DIN 1055 T4) 


MŰHOLDVÉTEL ÉS KÁBELTELEVÍZIÓ 


részletesen tartalmazzák. A szélerő meg- 
határozására a 
W - c :g:A 

összefüggés szolgál, ahol c, az ellenállási 
tényező (ismertebb a c, jelölés), g a szél- 
nyomás N/m?, A pedig az antenna hatásos 
felülete, m?. A c, dimenzió nélküli ellenállá- 
si tényező hozzávetőleges értéke 1,33 (ez 
az érték félgömbfelületű antennaprofilra 
érvényes). A g szélnyomás értéke az elhe- 
lyezési magasság függvényében változik. 
20 m-nél nem nagyobb elhelyezési ma- 
gasságig g- 800 N/m--rel, e fölött pedig 
g7-1100 N/m?-es szélnyomássat lehet 
számolni. A 9— 800 N/mt-es érték 130 km/ 
h-s, a g-1100 N/m?-es érték pedig 
150 km/h-s szélsebességnek felel meg. 
A leggyakrabban előforduló szélsebessé- 
gi értéket az 1. táblázatban foglaltuk 
össze. 


Az antenna tartószerkezetének mé- 
retezése szempontjából az M forgató- 
nyomatéknak van döntő szerepe, ami 
az, 

M-W-I 
összefüggés alapján határozható meg, 
ahol W-t az előzőek alapján már ismer- 
jük, / pedig az erő karja m-ben. Az erő 
karja alatt az antenna befogási pontja 
és az árboc felső rögzítési pontja közöt- 
ti távolságot értjük. 

Amennyiben az  antennaárbocon 
több antenna is helyet foglal, akkor az 
eredő forgatónyomaték (M,) az egyes 
antennák forgatónyomatékainak össze- 
geként határozható meg (2. ábra): 


M9- Mo Md ...dM, 
Az M, megengedett maximális érté- 
kére a VDE 0855 1650 Nm-t ír elő. 


VIDEOTECHNIKA 21 












1. táblázat. Szélerősségi skálabeosztás 























































































Szélerősségi Szélerősség it Közepes szélsebesség 
fokozat megnevezése Széletősség hatása m/s km/h 
0 Szélcsend A füst függőlegesen felfelé áll I 0,0...0,2 
1 Enyhe huzat A füstcsik eltér a függőleges iránytól ] 03..15 
ű Könnyű szellő Az arcon éppen érezhető ] 1.6...3.3 
3 Enyhe szellő A falevelek enyhén mozognak 3,5...5.4 
4 Közepes szellő Kisebb faágak megmozdulnak 5,5...79 
ú Nagyobb faágak megmozdulnak, 
5 Friss szél kéllermáténtéizés raz arcnak 8,0...10,7 ]  28,8...38,5 
6 Erős szél Süvítő hang ] 10,8...13.8]  39.9...497 
ir Metsző szél A vízfelületen tarajos hullámok jelennek meg T 13,9...17,1 1 50,0...61,6 
ú Akadályozza a gyalogosok mozgását, a fák 
8 Viharos szél hajladoznak 17,2...20,7]  61,9...74,5 
je 9 Vihar Kisebb károkat idéz elő a házakon 20,0...244]  749...87.8 
10 Heves vihar Kitépi a fákat 24,5...28,7 1  88,2...102.2 
11 Orkánszerű vihar ! Nagyobb károk keletkezhetnek 28,5...32.6 ] 102,6...1174 
12 32,7...36.9 ] 117,7...132,8 
13 133,2...149,1 
17 1 41,5...46,1 ] 149,4...166.0 
F————— Drkái Pusztító hatás F——ZZz 
15 tél ű 166,3...183,2 
eszes 
16 183,6...201,6 
17 





Szerelési pelda: 


WISI GA 14 


WISI EZ 44 


WISI 
0A 50 












Szélterhelés x távolsag - forgatónyomaték 


60Nx27 m-162 Nm 


76 Nx19m-141 Nm 


310Nx 06 m-186 Nm 


Az antennara 
ható eredő 
forgatönyomatek 





2. ábra. Több antennával terhelt árbocrúd eredő forgatónyomatékának meghatározása 








[ 600 mm 


b) 


3. ábra. Különböző szerelési módok esetén használt antennatartó szerkezetek 


22 VID 


EOTECGHNIKA 





489 Nm 


Az egyedi műholdvevő berendezé- 
sek szerelésénél a szerelési magasság 
általában nem haladja meg a 20 m-t és 
a maximális szélsebesség értékeként 
is elfogadható a 130 km/h-s érték. 

A WISI cég saját antennáin végzett 
terhelési teszt során az antennát külön- 
böző irányú szélterhelésnek vetették 
alá, és azt tapasztalták, hogy egy 90 
cm-es ofszet antenna (OA 92) esetén 
csak 160 km/h-s szélsebesség felett lé- 
pett fel vibráció, és az antenna minden 
alkatrésze károsodás nélkül viselte el 
még a 170 km/h-s szélsebességet is. 
A gyári antennák és az antennaszerel- 
vények részéről szakszerű szerelés 
esetén tehát semmilyen veszéllyel nem 
kell számolni, szakszerűtlen szerelés 
esetén azonban ez már nem mondha- 
tó el. 

A fix telepítési helyű antennák eseté- 
ben alapvetően háromféle szerelési 
mód terjedt el: a háztetőre, a házfalra 
és a betontalapzatra telepített antenna. 

Igen gyakran az egyetlen telepítési 
mód a háztetőre történő felszerelés. 
Ennek is két változata van, a külön ár- 
bocra szerelt antenna és a földfelszíni 
adók részére szolgáló antennákkal kö- 
zös antennaárbocra szerelt antenna. 
Mindkét megoldás esetén ügyelni kell 
arra, hogy a műholdvevő antenna - a 
fellépő minél kisebb forgatónyomaték 
biztosítása érdekében - minél közelebb 
helyezkedjen el a tető síkjához (így a 
legrövidebb az erőkar). Ennek a szere- 
lési módnak még az is az előnye, hogy 
az antennaárboc esetleges kilengése 
ezen a helyen a legkisebb, és így az 
optimális vételi irányba állított antenná- 
nak az ettől való eltérése (az ingadozás 
következtében) a lehető legkisebb lesz. 
A 2. ábrán bemutatott példából jól lát- 
ható, hogy még ilyen szerelési mód 
esetén is a parabolaantenna szélterhe- 
lése adódott a legnagyobbra. 

Abban az esetben, ha az antenna át- 
mérője meghaladja az 1 m-t, a tetőszer- 
kezet konstrukcióját is ellenőrizni kell 
(DIN 1055) és a szerelésnél különös 
gondot kell fordítani a balesetmegelő- 
zési előírásokra is. 

A második leggyakrabban alkalma- 
zott szerelési mód a ház falára történő 
rögzítés. Az ehhez szükséges tartó- 
szerkezeteket a 3a ábrán mutatjuk be. 
Ennek a szerelési módnak a gyenge 
pontja a fal és a szerelvény közötti csa- 
varkötés. Az erős dinamikus igénybe- 
vétel miatt a DIN 57855 számú szabvány 
itt kizárólag fémtiplik alkalmazását 
engedélyezi, tehát sem a begipszelés, 
sem pedig a műanyag tiplik használata 
nem megengedett. 

A harmadik szerelési mód a beton- 
alapzathoz történő rögzítés (3b ábra). 
A szükséges betonalapzat méretét az 
antenna mérete, szerelési magassága 
és a talaj adottságai határozzák meg. 
Fontos szempont az alapzat kialakítá- 
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sánál a fagymentesség biztosítása, 
mert felfagyás esetén repedések kelet- 
kezhetnek az alapzaton, és ezáltal az 
antenna elmozdulhat a beállított opti- 
mális vételi irányhoz képest. Trivialitá- 
sa ellenére ugyancsak fontos és alap- 
vető szempont a szabad rálátás biztosí- 
tása. Különösen az időtényezőre kell itt 
felhívni a figyelmet, mert pl. az a fa, 
amely a telepítéskor még egyáltalán 
nem zavarja a műholdra való szabad 
rálátást, évek múltával annyira megnő- 
het, hogy teljesen, vagy részlegesen 
megszünteti a rálátást. Hasonlóképpen 
a szomszédos épületek magassága is 
változhat, pl. valamilyen átalakítási 
munka következtében. 

Végül, de nem utolsósorban megem- 
lítjük, hogy mindig csak eredeti alkatré- 
szeket használjunk. A saját készítésű 
tartók és árbocok (pl. régi vízvezeték- 
cső) sokszor válnak a későbbi hibák 
forrásává. Ez a megállapítás még a fel- 
használt csavarokra is érvényes. Mi- 
előtt a szerelésnek nekilátunk, mindig 
gondosan tanulmányozzuk a berende- 
zéshez kapott dokumentációt, szerelési 
utasítást stb. Különösen érvényes ez a 
villámvédelmi szerelvényekre. 


Síkantennák 
a nagyító alatt 


A műholdvevő síkantennák egyre na- 
gyobb népszerűségnek örvendenek a 
vásárlók körében. Ennek két fő oka 
van: az egyik az, hogy műszaki elő- 
nyökkel is rendelkeznek a parabolaan- 
tennákkal szemben, a másik pedig az, 
hogy kisebb helyigényük miatt — külö- 
nösen a ház falára történő szerelés 
esetén - kevésbé feltűnően installálha- 
tók. A kis helyigény ezenkívül még a 
mobil üzemnél is előnyös. 

A síkantennák műszaki előnyei egy- 
részt abban nyilvánulnak meg a para- 
bolaantennákhoz képest, hogy míg az 
utóbbiak hatásfoka 65...7090 körül mo- 
zog, addig a síkantennák hatásfoka kö- 
zel 10090. Másik lényeges előnyük az, 
hogy lényegesen kisebb a térerősség- 
csillapításuk. Míg ugyanis a parabola- 
antennáknál esős időjárás esetén a 
nedvesség okozta csillapítást három- 
szor is figyelembe kell venni (a nedves 
tükörfelületen történő áthatoláskor, a 
tükörről való visszaverődésnél a sugár- 
zó felé és végül a nedves sugárzón való 
áthatolásnál), addig a síkantennáknál 
ezt a nedvesség okozta megnövekedett 
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4. ábra. ,Élére" állított (a) és , csúcsára" állított (b) műholdvevő síkantennák iránykarakterisztikái 


csillapító hatást csak egyszer kell figye- 
lembe venni (a nedves antennafelüle- 
ten történő áthatoláskor). Ennek követ- 
keztében kisebb időjárási tartalékra 
kell a rendszert specifikálni, végső so- 
ron tehát kisebb méretű antennát lehet 
használni. 

A síkantennáknak van még egy érde- 
kes tulajdonságuk, éspedig az, hogy a 
négyszögletes antennát az egyik oldal- 
élével vízszintesen elhelyezve más 
iránykarakterisztikát kapunk, mint ami- 
kor az antenna legalsó pontjául annak 
egyik sarkát állítjuk be (4. ábra). Ennek 
az eltérésnek az oka az antenna felüle- 
tén elhelyezett kollektorok pozíciójá- 
ban keresendő. Míg a ,csúcsára állí- 
tott" antenna esetén az egyenletesen 
elosztott kollektorok száma felülről le- 
felé haladva először növekszik, majd 
pedig az antenna közepétől kezdve 
csökken, addig az , élére állított" eset- 
ben az előző haladási irány mellett a 
kollektorok száma állandónak adódik. 
Matematikailag megfogalmazva a két- 
féle antennapozíció közti különbséget 
azt mondhatjuk, hogy az , élére állított" 
típus iránykarakterisztikája a 


sinx 


x 


függvény szerint változik, a , csúcsára 
állított" típusé pedig a 


(7) 


függvényt követi. Ebből az következik, 


hogy a ,csúcsára állított" síkantenna 


iránykarakterisztikája sokkal kihangsú- 
lyozottabb, mint az , élére állított" an- 
tennáé (mivel a kisebb számoknak a 


négyzete még kisebb szám, az irányka- 


rakterisztika ,beszívásai" meredekeb- 
bekké válnak). 

Ennek a jelenségnek különösen a 
szomszédos műholdak zavaró hatásá- 
nak kiszűrési képessége szempontjá- 
ból van jelentősége. Mint ismeretes, az 
ASTRA (19,2"K) és az Eutelsat II-F3 
(16"K) műholdak pályapozíciói között 
mindössze 3,2" a különbség, aminek 


következtében - különösen a kisebb / 


méretű antennákkal megvalósított vétel 
esetén - a kölcsönös zavaró hatás nem 
zárható ki teljesen. Ahhoz, hogy a vé- 
telben ne jelentkezzenek zavarok, az 
szükséges, hogy a hasznos jel szintje 
legalább 22...24 dB-lel haladja meg a 
zavarójel szintjét. Ha most megnézzük 
a kétféle antennaelhelyezéshez tartozó 
iránykarakterisztikákat, azt tapasztal- 
juk, hogy az , élére állított" megoldás 
esetén a főirányhoz képest 3,5"-nyi tá- 
volságban a csillapítás 18,9 dB, a ,csú- 
csára állított" elrendezés esetén pedig 


269 dB, az utóbbi tehát kb. 3 dB-es / 
rendelkezik a] 


biztonsági tartalékkal 
24 dB-es határhoz képest. Ez a különb- 
ség pedig zavarójelekkel terhelt vétel 
esetén jelentős minőségi különbséget 
okozhat. 


(Felhasznált forrás: 
Funkschau 92/17., 92/19.) 


ELŐFIZETÉSSEL OLCSÓBBAN! 


Kb. 3096-kal olcsóbban kapja a VIDEOTECHNIKÁT, ha egy évre előfizeti. A megrendelést 
kérjük a szerkesztőség postacímére (Bp. 62. 1384 Pf. 759.) vagy telefonon (112-3038). 


MŰHOLDVÉTEL ÉS KÁBELTELEVÍZIÓ 


VIDEOTECHNIKA 23 

















IV. rész 





) Gazdagrétet a tévénézők a 


i ! Szomszédok c. sorozatból isme- 
" rik, a szakmabeliek pedig talán 
"I a Giobál TV jóvoltából. A gyö- 


1 
fé 


[ 





nyörű lakótelep szívében székel 
ugyanis ez a kábeltelevíziós 





ű 


"I kft., amelynek ügyvezető igaz- 


gatója Révai Sándor, a nyolcva- 
nas évek közepétől kezdi el me- 
sélni a Globál TV történetét. 

]  —1986-87 tájékán alakult 
" meg a cég, akkor még mint a 
Gazdagréti Közösségi Televí- 


E] zió. Ez könnyen és egyszerűen 
"I ment, mert — az országban 


először — úgy építették meg a 
telepet, hogy a régi központi 


"I antenna helyett kábelhálóza- 


"! tot fektettek le, ami lehetősé- 


get biztosított a műholdas és 


u a helyi televízió adásának vé- 


x 





dat 


! telére. Második lépésként épí- 
! tették meg a stúdióépületet, 


"" ide telepítették a fejállomást. 


jú 


"  —- De ha jól tudom, itt most 
I! két cég működik. A Globál TV. 
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i televízió, 





káD 


mellett itt van a volt TV I! is, 
aminek most már Média 11 a 
neve. 

— Gazdasági és egyéb meg- 
fontolások miatt választották 
ketté a társaságot. A Média 
11 a helyi közösségi televízió 
szerepét tölti be, a Globál TV 
pedig a kábel-tv üzemeltetője, 
építője. Viszont a szétválasz- 
tás során nálunk" is maradt 
videotechnikai — berendezés. 
Egyébként együtt üzemeltet- 
jük a stúdiót, segítünk egy- 
másnak. 

— Ha a Média 1! látja el 
a közösségi televízió szere- 
Pét, mit csinál a Globál TV 


stábja? 
— Minden mást. Reklám- és 
referenciafilmeket, . műsöro- 


kat, stúdiófelvételeket készí- 








y 





tünk, kész munkák editálását, 
vágását végezzük. Megbízás 
alapján dolgozunk, kívánság- 
ra az egész anyagot megcsi- 
náljuk, de nyújthatunk segít- 
séget mind technika, mind a 
személyzet révén. Dolgozunk 
a Magyar Televíziónak, a TV- 
tévének, az ATV-nek, de ha 
az utcáról ismeretlenül bejön 
valaki, annak a kérését is tel- 
jesítjük. Ezenkívül a kábelhá- 
lózatot is mi üzemeltetjük. 
A lakótelepen több mint 5000 
lakásban vagyunk jelen a 22 
csatornával — köztük a Média 
11 műsorával -—, de a kerület 
más részein is építjük a háló- 
zatot, a 60 000 lakásból közel 
30 000-be vagyunk bekötve. 

— Ezek szerint a Globál a 
kábelhálózatot építi, üzemelte- 
ti, karbantartja? 

— Igen, minden ezzel kap- 
csolatos feladat a mi mun- 
kánk. A fejlesztésre is gondo- 
lunk természetesen. Most a 
közeljövőben fogunk egy új 
berendezést telepíteni, több 
mint 6 km-es szakaszon. Az 
országban először fogunk ki- 
építeni fénykábelt, ami töb- 
bek között lehetővé teszi, 
hogy a kerületben a Média 11 
több működő stúdiója együtt 
tudjon dolgozni. Ha sikerül, 
ez lesz az első közösségi tv, 
amely három stúdióból fel- 
váltva tud közvetíteni, és a 
különböző forrásból szárma- 





zó jeleket össze is lehet kever- 
ni. Ezzel a rendszerrel védelmi 
feladatot is el lehet látni. Ez 


" egy hatalmas beruházás, 5-10 


millió forint között. 

— Ki finanszírozza mindezt? 

— Mivel a Kft. tulajdonosa 
az Önkormányzat, és ezt a 
Kft.-t a kábeltévére hozták 
létre, ha pénzre van szükség, 
lehetőség van tőkeemelésre. 
A cél érdekében ezt az Önkor- 
mányzat végrehajtja, de a to- 
vábbiakban nekünk kell ki- 
gazdálkodnunk azt, amit köl- 
tünk. 

—- A lakóknak mennyivel 
kell beszállni az üzletbe, hogy 
műholdas műsorokat tudjanak 
nézni? 

— A lakótelepen lakóknak 
nem kellett külön fizetniük. 
Odalent, ahol külön kiépítjük 
a hálózatot — csillagpontos 
rendszerrel —, fejlesztési hoz- 
zájárulást . kell — kérnünk. 
Egyébként a szolgáltatási díj 
havonta 170 Ft, ami a többi 
céghez képest igen olcsó. 

— Mindezért hány csatorna 
nézhető? 

— Itt a lakótelepen 22, más- 
hol 17-18. Többek között a 
választékban szerepel a HBO 
amerikai mozicsatorna is. Ez 
az országban elsőként indult 
el nálunk, tavaly októberben. 
Nem alakítottunk vegyes vál- 
lalatot az amerikai céggel, ha- 
nem a szolgáltatást vásárol- 
tuk meg tőlük. 

— A kerületen kívül érde- 
kelt máshol is a Globál TV 
Kft.? 
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.. az égből rengeteg műsor érkezik Önhöz! 


va ASTRA, Kopernikus 
e más 
oldró 
egyetek vagy több SA 
vevő számara (ekkor 
közösségi ber endezésről 
van szó) 








Még keresünk 
forgalmazó 
üzlettársakat! 














Az eredeti lechniSat 
készülékek igen kedvezó 
áron kaphatók! 


Minden 

kültéri 

.,, TechniSat - 
-vevőberendezés 
100 96-osan 
alumihiumból 
készül - tehát 
rozsdamentes! 


A következők szintén 


fykövetkezők szintén, - DSR-tuner (digitális múhold-rádió) 


CD-player 
Car-HIFi (rádió/CD-player/kazettás magnó) 
gépkocsiba való hangfalberendezések 


Címünk: TechniSaf Sachsen GmbH, 
Moritz-Nebe-Weg 5, 0-7252 Beucha/Germany 


Tel.: (0037)-42-92-51-18 Fax: (0037)-42-92-31-80 





— Egy-két helyen jelen va- 
gyunk, de mivel máshol is 
vannak ilyen profilú cégek, 
Mezőtúr kivételével nem tar- 
tunk érdemesnek ilyen nagy 
arányú befektetést. 


Ha a Szív Tv-ről beszélünk, 
valószínűleg nagyon sokak- 
nak rögtön eszébe jut a he- 
lyi televíziók csatornáján 
látható négyórás, egészség- 
védelemmel és megőrzéssel 
foglalkozó műsor. Azt vi- 
szont biztos kevesen tudják, 
hogy Szív Tv a neve a Rá- 
koskeresztúri Helyi Tv-nek 
is, hiszen a főszerkesztő dr. 
Gáti Zoltán és a stáb ugyan- 
az, sőt maga a műsor is ere- 
detileg a helyi csatornára 
készült. 

— Ennek egyszerű az oka 
—- kezdi magyarázni Fehér 
Gábor szerkesztő  mene- 
dzser, akit a nézők szemé- 
lyesen is megismerhettek, 
mint a Szív Tv egyik mű- 
sorvezetőjét. 

A Szíves Ház munkatár- 
saiként — dolgozunk, egy 
egészségmegőrző . program 
keretében. A programot 
népszerűsítendő ötlet volt, 
hogy egy helyi televízión 
keresztül ismertessük meg a 
lakosságot a munkánkkal. 
Itt a kerületben már na- 
gyon sok helyen megtörtént 
a bekábelezés, de a helyi 
csatorna még nem volt ki- 
használva. 

Tervünket az akkori ta- 
nács is támogatta, s mivel 
természetesen pénz az nem 
volt, megpályáztunk mi is 
egy bizonyos összeget a fő- 
város ilyen jellegű kezdemé- 
nyezéseire szánt keretéből. 
A megkapott 4 és fél millió 
forintból, valamint egyéb 
sÖsszekoldult" —— pénzekből 
egy §-VHS rendszerű stú- 
diót sikerült összehoznunk 
2 kamerával. 

Elindítottuk a kísérleti 
műsorunkat, hogy felmér- 
jük, szükség van-e ránk, 
tetszik-e, amit elterveztünk. 
A műsor reggel 7-től este 
10-ig volt látható, sőt hét- 
végén még ennél is tovább! 

— Egyfolytában?! 

— Egyfolytában — bizony! 
Reggel volt 2 óra és este 
volt 2 óra élő műsor, a töb- 
bi felvételről ment. Akkor 
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A beszélgetés közben átlá- 
togattunk a stúdióba is. Ha- 
talmas műterem, profi techni- 
ka, már az első ránézésre. És 
valóban a felsorolásból is ez 
derül ki. 





nagyon sok mindent kipró- 
báltunk. Bárki megszólal- 
hatott, bármiről. Mi pedig 
este pl. a szexről is beszél- 
gettünk. Körülbelül olyan 
műsort sikerült összehoz- 
nunk, mint ami most regge- 
lenként van a Magyar Tele- 
vízióban. Ez a kísérleti 
adás egy hónapig tartott! 

— Teljes egy hónapig?! 
Nem mondom, elég munka 
lehetett. . .! 

— Főleg, ha hozzá vesz- 
szük, milyen kevesen va- 
gyunk és senki nincsen fő- 
állásban. 

- § mi történt azután, 
hogy véget ért a kísérleti 
adások sorozata? 

— Vártunk. Azt hittük, 
megindul valami, de sajnos 
csalódtunk. Bár a lakosság 
körében jól vizsgáztunk, az 
önkormányzat nem nagyon 
lelkesedett. A jelenlegi ve- 
zetés sok tekintetben nehéz- 
kesebb, mint a régebbi Ta- 
nács volt. Félinformációk- 
ból vonnak le következteté- 
seket, azt hiszik, ezért mi 
pénzt kapunk a polgárok- 
tól. De ez nem igaz, hiszen 
a kábelhálózatot nem mi 
üzemeltetjük. Ennek ellené- 
re úgy döntöttünk, hogy — 
mivel a pénzen kívül min- 
den lehetőség adott — mégis 
elkezdjük a műsor készíté- 
sét. Körülbelül másfél hó- 
napos szünet után jelent- 
keztünk újra egy minimális 


KY 320 JVC és Sony DXC 
537P kamerák, CMX 300 és 
RMG 850 editorok, KMF 250 
JVC TBC-k, KM 3000 JVC 
Comp és KM 2000 JVC video- 
mixerek, M1I-2000 és 3000 


helyi jellegű adással. Akkor 
még voltak helyi tudósítá- 


sok, ezek mára a pénz 
miatt szűntek meg. 

— Akkor mégis mi szere- 
Pel a helyi tv kínálatában? 

— Van képújság, ez vi- 
szont nem megy folyamato- 
san, technikailag egyelőre 
nem tudtuk megoldani. 
A programot szalagra rög- 
zítjük, úgy megy adásba. 
Hetente van 1-2 film is. 
Adjuk az ATV műsorát, 
természetesen az országos 
műsorunkat, és régebben a 
TV-tévét is. Ha van helyi 
vállalkozó, aki tud fizetni, 
csinálunk egy ún. Rock- 
Keresztúr c. műsort, az ille- 
tő által megkívánt helyszí- 
nen, vendégekkel. És per- 
sze, ha néha befolyik egy 
kis pénz, vannak helyi té- 
májú összeállításaink is. 

— És általában honnan fo- 
lyik be ez a ,kis pénz"? 

— Főleg reklámokból és 
referenciafilmekből. Szeren- 
csére egyre inkább felisme- 
rik a vállalkozók a helyi 
reklámok hatékonyságát és 
értékelik az alacsony árain- 
kat. 

— Az önkormányzat nem 
támogatja a helyi műsort? 

— Az önkormányzat nem 
ad bele semmit! Azt mond- 
ják, azért, mert nem va- 
gyunk hajlandóak elszámol- 
ni, pedig már 2 , nagy lepe- 
dőt" juttattunk el hozzájuk, 


hangmixerek, Sony és JVC 
rögzítők és még sorolhatnám, 
de félő, kevés lenne ez az oldal. 
Ezért röviden, a Globál TV-t 
ismerik a szakmában, és ez 
nem véletlen. 


teljes — kimutatással: — mi 
mennyibe került, milyen esz- 
köz mire használandó, hol 
található stb. Az önkor- 
mányzat a jogutód és mi ezt 
nem is vitatjuk. 

— Tehát önkormányzati te- 
levízió? 

— Lenne. De sem pénzt, 
sem státust nem ad. Nem is- 
merik fel, hogy ez 2 év múl- 
va egy nagyon jó lehetőség 
lenne.  Személyesebb,  köz- 
vetlenebb kapcsolatot tud- 
nának kialakítani a polgá- 
rokkal. A tv-n keresztül le- 
hetne tájékoztatni sok min- 
denről a lakosságot... na, 
mindegy! Még egyszer sem 
éltünk a lehetőséggel, hogy 
a képernyőről panaszkod- 
junk, és elmondjuk a kerüle- 
tieknek, miért nem teljesít- 
jük a kívánságaikat, miért 
nem foglalkozunk többet a 
helyi problémákkal, miért 
nincs pénz! Ezt a helyiséget 
is saját erőből béreljük, 
most még viszonylag olcsón, 
de ki tudja, mi lesz január- 
tól! Jelenleg az ínséges 
időkben a Szív-Tv országos 
magazinműsorát — terheljük 
meg a helyi műsor költsé- 
geivel. 

— Ha már szóba került a 
Szív-Tv országos műsora, 
beszéljünk erről is! 

— Szerencsére itt kezd ja- 
vulni a helyzetünk. Mostan- 
ra szaporodtak meg a reklá- 
mok. Amikor indultunk, 
anyagilag nem nagyon jött 
be a dolog, mivel mi fizet- 
tünk a kábeltévéknek, ha le- 
adták a műsorainkat. Ez 
azért alakult így, mert a 
műsorainkban reklámok 
vannak, ilyenért pedig eti- 
kátlan pénzt kérni. De most 
van egy partnerünk, neveze- 
tesen egy reklámcég, ez teljes 
reklámjoggal bír, tehát rajtuk 
keresztül , folyik" a reklám. 
Ezek fejében minimális havi 
referenciaösszeget biztosít a 
számunkra, ami arra elég, 
hogy a szerződésnek megfele- 
lő pénzeket kifizessük a tévék- 
nek és a következő műsort 


MŰHOLDVÉTEL ÉS KÁBELTELEVÍZIÓ 


A Selectronic Kft. bemutatja Önöknek legújabb termékét: 


a BTE 204 B típusú 
AM-MIKRÓ VEVŐRENDSZERT 


A készülék különösen alkalmas kisebb közösségek 
műholdas programmal történő ellátására, mindezt 


IGEN ALACSONY KÖLTSÉGEK MELLETT! 


A berendezés korszerű áramkörei, szerelési technológiája — SMD és 
STRIP-LINE - magas minőséget, megbízható működést, hosszú élettartamot, 
alacsony üzemi költségeket biztosítanak a felhasználónak. 


A készülék részletes ismertetése a 92/3. számunkban található ! 


A berendezés 2 0,6 m, 2 0,76 m, 2 083 m, 209 m, 2 1,1m, 
DO 1,2 m-es antennákkal kerül forgalomba. 


A komplett berendezés tartozékai: 


e Antenna e DBS keverőfej e Sugárzó e Beltéri egység e Tápegység 


A berendezés fogyasztói ára" 2 0,83 m-es antennával: 29 900 Ft ÁFÁ-val 


FORGALMAZZA: 


SELECTRONIC Kft. 
Bp. III. ker. Nagyszombat u. 1. 
Nyitva: hétfő-péntek 9-17-ig 

Telefon/FAX: 168-2269 — 


H-SAT BP Kft. 
Bp. III. ker. Huszti út 7. 
Nyitva: hétfő-péntek 10-18-ig 
" — kötelezettség nélküli ajánlott fogyasztói ár! Telefon/FAX: 167-0994 








megcsináljuk. Most október 
1-jétől egyébként új szerkezet- 
! tel jelentkeztünk, 2x4 órás 
adással. 

— Ha ez végre beindult, mi 
értelme van ilyen rossz körül- 
mények között erőltetni a helyi 
műsort? 

— A helyi adást feltétlenül 
csinálnunk kell, mert ami- 
kor mi a tanáccsal megkö- 
töttük a szerződést, kötelez- 
tük magunkat a tv üzemel- 


A most bemutatásra kerülő 
közösségi televízióról már ol- 
vashattak az idei áprilisi szá- 
munkban, , Közösségi televí- 
zió amatőr technikával" cím- 
mel. Akkor a műsorkészítő 
eszközök bemutatása volt a fő 
cél, most viszont a televízió 
üzemeltetésének hátterét, a 
munkát szeretnénk reflektor- 
fénybe állítani. 

A XVIII. kerületi Lakatos 
lakótelepen . működő helyi 
televízió sok szempontból 
különbözik társaitól. Egy 
ember üzemelteti, szerkeszti, 
csinálja a műsort. A stúdió 
egy lakás beépített erkélyén 
van. S mindezt saját erőből, 
anyagi segítség nélkül alakí- 
"! totta ki. Ez a lelkes, elköte- 
lezett és megszállott ember 
Borza József. 

—- Hobbimnak mindig is 
hobbim volt a filmezés. Elvé- 
geztem egy olyan iskolát, ahol 
videofelvétel-készítést és 
-szerkesztést tanultam. 1990 
tavaszán jutott eszembe, hogy 
mi lenne, ha megpróbálkoz- 
nék egy tévé üzemeltetésével. 
Akkor megkérdeztem a lakó- 
telepen a kábeleket szerelőtől, 
mi lenne, ha én kérnék egy 
csatornát. Mivel a központ a 
házunk tetején van, ennek 
technikailag semmi akadálya 
"nem volt. Akkor beszéltem a 
lakásszövetkezet vezetőjével. 
Ezen a szűk területen egyéb- 
ként 5 lakásszövetkezet dol- 
gozik, és az egyik van megbíz- 
" va a kábelezéssel kapcsolatos 
! ügyletek lebonyolítására. Elő- 
ször javasoltam, hogy közös 
költségként beszedhető előfi- 
zetési díjat szabjunk ki a la- 
! kóknak - ez 20 Ft lett volna —, 
de mivel itt igen sok az idős 
ember, ezt végül elvetettük. 
! Ekkor határoztam el, hogy 
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tetésére, a mostanra 10-15 
ezerre bővült lakás , kiszol- 
gálására". Sajnos a szerző- 
dés arról nem szólt, hogy 
ehhez mennyi pénzt kell 
kapnunk. Mert akkor tiszta 
sor lenne, akkor ezt számon 
lehetne kérni. Másrészről vi- 
szont szeretjük is csinálni. 
Mikor elindultunk, egy célt, 
egy alapkoncepciót tűztünk 
ki magunk elé, ezt sem sze- 
retnénk felrúgni. 


megpróbálom a reklámokból 
fenntartani magam. 

1990 márciusában meg- 
kezdhettem a kísérleti adáso- 
kat, először a Sat 1 csatorná- 
ján. Három alkalommal je- 
lentkeztem. A feleségem volt 
a bemondó, és az egész műsor 
előre el volt készítve, meg volt 
vágva. A felvételek itt készül- 
tek a lakásban. És ami óriási 
dolog, már voltak reklá- 
mok is. 

A műsor szerencsére sokak- 
nak tetszett, de ahhoz, hogy 
rendszeresen sugározni tud- 
jak, és ehhez ne más műhol- 
das műsort vegyek el, bővítés- 
re volt szükség. A 80 ezer fo- 
rintos berendezés felét én, má- 
sik felét a lakásszövetkezetek 
fizették. Jelen pillanatban az 
orosz műsor helyét kaptam 
meg. 

Nálam mindennap van mű- 
sor. Egyedül csinálom, de 
roppant jól , elvagyok", élve- 
zem. Bár megélni éppen hogy 
csak meg tudok belőle. Havi 
10-12 ezer forint jön be az 
ATV-től és a Szív Tv-től, ke- 
vés a reklámokból. Emellett 
hétvégenként esküvőkre járok 
felvételeket készíteni. A bejött 
pénz az enyém, senkinek nem 
kell adnom belőle. Az az igaz- 
ság, jó lenne összespórolni 





r EFrIII. 


2 db kamkorder 


9 


Panasonic mixer 





egy kis pénzt a fejlesztésre, de 
nem nagyon sikerül. Erre a 
stúdióra az anyagiakat saját 
magam szedtem össze úgy, 
hogy eladtam a lakásomat. 
Most kb. 1600 lakásban 
4000 emberhez jut el a III. 
magyar nyelvű műsor. Képúj- 
ság nincs. Ugyan most már 
lenne lehetőségem rá - van 
számítógépem és van egy se- 
gítségem, egy számítógépes 
, zseni" — de nem látom értel- 
mét, mert csaknem teljesen 
hirdetésekkel lenne tele, azok 
pedig elférnek a többi reklám 
között. A szövetkezetek hiva- 
talos közleményeit azonban 
mindig beteszem a műsorba. 
Van Szív Tv, TV-tévé, ATV, 
vannak filmek és volt Casino 
Tv is. Van saját szerkesztésű 
műsor is. Ha bírom anyagi- 
lag, beszerzek egy-két termé- 


Normál VHS-rendszer 


3 db JVC KJ 27 kamera 


9 csatornás hangkeverő 
PC AT számítógép-feliratozó 





U-Matic műsorgyártás (SP, High-Band, Low-Band) 
FOR.A Mixer — U-Matic High Band-hez 
S-VHS JVC komplett editáló, keverő, vágó 





szetfilmet, csinálok riportot, 
, stúdió"-beszélgetést. Ez 
utóbbi a saját lakásomon volt 
fölvéve, és a vendég a helyi 
képviselő volt. Helyi jellegű 
riportok tömkelegét szeret- 
ném gyártani, de ez a pénztől 
függ. Ha ez sikerülne, csak 
ebből állna a műsorom! 

Egyébként már felajánlot- 
tam a tévémet az önkormány- 
Zatnak, de a polgármester 
nem , repesett az örömtől". 
Pedig tudnám tájékoztatni az 
embereket, könnyíteném a 
munkájukat. De ha nem... 
nem! 

Mindenesetre az itteni Mű- 
velődési Házzal sikerült meg- 
egyeznem, nekik köszönhe- 
tően színesedni fog a műsor. 

Vágyam, hogy ne csak a 
műsor szélesedjen, hanem a 
nézőkör is. Már megindultak 
a tárgyalások a szemben lévő 
házak szövetkezeteivel. Ér- 
deklődés van, csak a 300 ezer 
forintos költség tűnik soknak. 
Pedig örülnék, ha sikerülne. 
Nagyobb területen több min- 
den történik, és több lenne a 
reklám is. Ez azt jelenti, hogy 
tudnék fejleszteni, és még 
több, változatosabb műsorral 
szórakoztatni a közönséget. 


Kálmán Alida 
( Folytatása következik ) 


1 db Hitachi VM 3300E kamera 

3 db videomagnó: 1 Orion (japán) VH 1030 RC 
1 Hitachi M747 E 
1 Sanyo 5300 EE 


TBC 

Vivanco 3044 A/V keverőpult 

Hang: kazettás magnó 
SONY mikrofon 

Stúdióvilágítás 

C-t 4 számítógép 
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A DIGITÁLIS CSODA 


Ismét a Philipsnek köszönhető a nagy áttörés a HiFi 
audio csúcsain. Ezt képviseli a 900-as sorozat, 

a forradalmian új, digitális rendszerű hangdobozokkal. 
Ez a rendszer kizárja a jelhibákat. 

Az előállított hang minősége új korszakot nyit 

a hangsugárzók történetében. 





Ennek oka, hogy a digitális jel az ön CD és DCC 
berendezéséről közvetlenül jut el a hangdobozokba, és 
csak a digitális hangdoboz alakítja át analóg jellé. 
Nincs többé torzítás! Persze ehhez önnek kitűnő 
egységekre van szüksége. 

A 900-as sorozatot úgy tervezték meg, hogy egységei 
teljes harmóniában működjenek. 

Elég bekapcsolnia a rendszer egyetlen egységét, és 
ezzel az egész rendszert működésbe hozza. Lehetőség 
van a rendszer távvezérlésére is a digitális 
hangdobozokon keresztül. 





dalt paki áU ie 
zata az új hangdobo- 


zokkal digitális minő- 
séghez juttatja önt, 





EZ IS PHILIPS! 


PHOTO - VIDEO 


16.—22. September 


Ahhoz, hogy a VIDEOTECHNIKA olvasói 
képet kapjanak a kiállítás méreteiről, 
képzeljék el a Budapesti Nemzetközi Vá- 
sár legnagyobb (A) pavilonját úgy, mint- 
ha az nem egy, hanem háromszintes len- 
ne, és ilyen épületből legalább öt sora- 
kozna egymás mellett. Valamennyi pavi- 
lon között fedett — esetenként mozgójár- 
dával vagy hangulatos éttermekkel tarki- 
tott — átjárók biztosítják, hogy a látoga- 
tók az időjárástól teljes mértékben füg- 
getleníthessék magukat. 

A több, mint 700 kiállító olyan kápráza- 
tos árubőségről gondoskodott, hogy 
még a viszonylag soknak tűnő két teljes 
nap "s csak a kiállítás egyes , szeletei- 
nek" megtekintésére volt elegendő. 

Mint minden kiállításnak, a "992-es Pho- 
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AUDIO - HIFI 


kétévenként megrendezett nagysza- 
bású kölni Photokina kiállítást — az 


OMIKK által szervezett társasutazás keretében — az idén 
a VIDEOTECHNIKA kiküldött munkatársa is megtekinthette. 


A jól sikerült autóbuszos társasutazás résztvevői két napig 
tanulmányozhatták a kiállítást, amely tematikusan szinte a 
teljes szórakoztató elektronikai ipart (video, televízió, HiFi, 
multimédia) felölelte, nem beszélve a fotóról és a filmről, amelyek már 
jó ideje szorosan összefonódnak az elektronikával, és a PHOTOKINA 


kiállítások hagyományos témái. 


tokinának is voltak olyan érdekes szín- 
foltjai, amelyek nem kapcsolódtak ugyan 
közvetlenül a kiállítás tematikájához, de 
figyelemfelkeltő jellegük folytán hozzájá- 
rultak ahhoz, hogy a látogatók minél ma- 
radandóbb élményekben részesüljenek. 
Az egyik ilyen érdekes reklámfogás volt 
a részben veterán, részben pedig egé- 
szen új autócsodák elhelyezése a legkü- 
lönbözőbb témaköröket felvonultató pa- 
vilonokban (világítási eszközök, HiFi 
technika stb.) (2. ábra). A másik néző- 
csalogató pedig csinos fiatal táncosnők 


csoportos táncbemutatója volt, amit a 
legváratlanabb időpontokban és helye- 
ken (a kiállított eszközök és a látogatók 
között szinte elvegyülve) adtak elő (3. 
ábra), nagy közönségsikert aratva. 
Rátérve a kiállítás szakmai oldalára, a 
szervezők két fő kategóriát különböztet- 
tek meg, a professzionális és az amatőr 
(ill. télprofesszionális) eszközöket. 
Külön pavilonokat jelöltek ki a kétféle 
kategóriának, sőt ez a felosztás a belé- 
pőjegyek árában is megmutatkozott (a 
kiállítás teljes területére érvényes szak- 








unidi 


TIT 


NF: 1.0 B 
Erősítés: 58-60 dB 


DataM 
Marketing Kft. 


1125 Budapest, 
istenhegyi út 

Telefon 155-9449 
Tel./Fax 155-9449 
Telex. 226396 datam h 


Mintabolt 
4600 Kisvárda 
Szent László U 28 


UST 990 fejkonverter 
trekvencissáv: 10.95-t1,70 OM 


mai belépőjegy ára 30 márka, a pro- 
fesszionális termékeket bemutató pavi- 
lonok látogatására nem feljogosító 
.Hobby" belépőjegyek ára pedig 15 
márka volt. 

A kiállító cégek legtöbbje bemutatott 
valamilyen újdonságot, amelyet az idei 
Photokinán láthatott először a nagy- 
közönség. Ezek közül sokról a nemzet- 
közi sajtó már előzetesen beszámolt, 
néhányat a VIDEOTECHNIKA is ismer- 


tetett, így ezek olvasóinknak sem je- 


lentenek igazai világszenzációt, a 
nagyközönség azonban a kiállításon 
találkozhatott először ,kézzel fogha- 
tóan" az új készülékekkel. (Mellesleg: 
a VIDEOTECHNIKA egy példánya lát- 
ható volt a kiállításon a nemzetközi 
szaksajtó pultján.) Most pedig nézzük 
a kiállított érdekességeket! 


PHOTO-CD 

Sok helyen (számos pavilonban) állí- 
tották ki a Kodak és a Philips közös 
,sSzüleményét", a Photo-CD-t (5. ábra), 
ezzel is nyomatékosítva a látogatók- 
ban a tv-képernyőkön megjelenő felvé- 
telek nagyszerű  képminőségét (a 
Photo-CD képminősége jobb a HDTV 
képminőségénél). Mint már korábban 
beszámoltunk róla, a háromszoros 
adatkompressziónak köszönhetően 
egyetlen (2048 x 3072 képelemes fel- 
bontású) elektronikus kép tárolásához 
,Ccsupán" 6 MByte-os memóriára van 
szükség. Ez a kapacitásigény a 640 
MByte-os. CD-lemezen kb. 100 fénykép 
tárolását teszi lehetővé. A Kodak már 
a bevezetési fázisban 5 napos vállalási 
határidőt garantál a negatív előhívá- 
sára és a Photo-CD-lemez elkészítésé- 
re, 1.2 márka képár mellett (ehhez já- 
rul még a CD-lemez ára, ami kb. 16 
márka, és a vállalási költség, ami kb. 5 
márka. Az öregedéstől és a szennye- 
ződéstől végérvényesen megóvott fel- 


32 VIDEOTEGHNIKA 








vételek lejátszására szolgáló Photo- 
CD-lejátszó  készülékcsalád legszeré- 
nyebb tagja a PCD-260, amelynek ára 
kb. 800 márka, a  luxuskivitelű 
PCD-860 (amelynek segítségével pl. a 
kép bármely kiválasztott része kétsze- 
res nagyításba jeleníthető meg), ára 
kb. 900 márka, az 5 Photo-CD-lemez 
kapacitású lemezváltó ára pedig kb. 
1100 márka. A kiállításon a világ első 
elektronikus képgalériájaként bemuta- 
tott 20 képből álló kollekciót 100 foto- 
amatőr legjobb felvételeiből állították 
Össze. 


DCC KONTRA MD 

A második kiemelkedő jelentőségű új- 
donság, pontosabban újdonságpár, a 
HiFi-technika két legújabb gyöngysze- 
me, a DCC (Digital Compact Casette) és 
az MD (Mini Disc) rendszer megjelenése, 





és azonnali versengése lett. A VIDEO- 
TECHNIKA hasábjain már mindkét rend- 
szerrel foglalkoztunk, (a minidiszkről 
részletes leírást a köv. számban közlünk) 
most csak a két rendszer között kiala- 
kuló párharcról szólunk (6. ábra). A né- 
metországi AUDIO c. folyóirat a vásári 
különszámában összehasonlító vizsgá- 
latot végzett az első készüléktípusokon. 
Kezelhetőség, kezelési komfort szem- 
pontjából a Mini Disc (MD) lényegesen 
jobb, mint a hagyományosan soros hoz- 
záférésű DCC-rendszer. Ezek mellett az 
előnyök mellett a rövidebb műsoridő 
(DCC: 120 min, MD: 74 min) merül fel az 
MD-rendszer lényeges hátrányaként. Ez 
a hátrány - tekintve, hogy egy MD-lemez 
ára és egy 90 perces DCC-kazetta ára 
közel azonos (kb. 15 márka) — az egy 
percnyi műsoridőre vetített árban is meg- 
mutatkozik. A DCC-rendszer mellett szól 





még a nagyobb adatkapacitás, és az 
analóg kazettával való részleges kompa- 
tibilitás is, míg az MD-rendszer mellett az 
érintésmentes letapogatást érdemes ki- 
emelni. Szinuszos mérőjellel vizsgálva a 
két rendszert, a 20...20 000 Hz-es frek- 
venciatartományban hasonló viselkedés 
volt tapasztalható, míg a fűrészjeles mé- 
rések tanulsága szerint az MD-rendszer 
15 kHz-nél meredeken vágni kezdte a 
jelet, szemben a DCC-rendszerrel, amely 
itt is , tudta" a 20 kHz-et. Ez a különb- 
ség az AUDIO szerint a meghallgatás 
során is érzékelhető volt. Mindezek 
alapján úgy tűnik, hogy a jelen (előre- 
haladottabb fejlesztési stádium, a sok 
millió forgalomban lévő kompakt ka- 
zetta által képviselt hagyomány és va- 
lamivel kedvezőbb szubjektív meghall- 
gatási teszt) a DCC-rendszer mellett 
szól, a jövő azonban a megnetooptikai 
rögzítésen alapuló, , villámgyors" hoz- 
záférésű MD-rendszeré. 


POLAROID VISION 

Áttérve a  fényképezőgép-iparra, a 

számtalan új és mégújabb típus között 

az egyik érdekesség a Polaroid Pola- 

roid Vision elnevezésű készüléke volt - 
(7. ábra), amely szinte a kompakt ka- VASHÍCA 
merákkal azonos méretben képes az 

azonnali felvételkészítés és -előhívás 

megannyi műveletét elvégezni. Egy 

másik különlegesség az RBT cég há- 

romdimenziós (Yashica kamerára épü- 

lő) felvételkészítő és diavetítő rendsze- 

re volt (8. ábra). 


ÚJ KAMKORDEREK 

Videós szemmel nézve a "92-es Photoki- 
na bőséges kínálatát, jellemző volt a 
kamkorderek nagy típusválasztéka, a 
mind sokoldalúbb típusok megjelenése. 
Néhány, egészen különleges műszaki 
megoldással is találkozhattunk. 


General Electric video-kivetítők 
a MIKROPOtól 


- Nagy méretű kép (7 méterig), 

— Éles kontúrok, 

— Vetíthetőség elölről, hátulról, 

— Kivetíthető számítógépkép, 

— Változtatható képméret, 

— Megbízhatóság, magas műszaki színvonal 
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Mitsubishi HS-CX6 

Az első helyre kívánkozik a Mitsubishi 
HS-CX6 típusjelű legújabb kamkordere 
(9. ábra), amely , forradalmian" új rend- 
szerű színes keresővel van ellátva. 
A , COLOR TRUE" elnevezésű színes ke- 
reső csöves fekete-fehér monitorral kom- 
binált digitális vezérlésű rotációs RGB 
szűrővel készült. 

Maga az elv nem ismeretlen a televízió- 
technikában, mert a Columbia Broad- 
cast Systems már 1940-ben bemutatott 
New Yorkban egy ilyen technikájú televí- 
ziós rendszert. A dolognak magyar vo- 
natkozása is van, éspedig az, hogy a 
rendszer kifejlesztője a magyar szárma- 
zású Goldmark Péter volt, aki ebben az 
időben már egy másik találmányával is 
felhívta magára a figyelmet: az irányítása 
alatt álló CBS Laboratórium dolgozta ki 
a 33 1/3-os fordulatszámú, hosszú játék- 
idejű, , nagylemez" néven elterjedt hang- 
lemezformátumot (akkoriban a hangle- 
mezek egyik oldalának műsorideje kb. 3 
perc volt). A műszakilag teljesen újra- 
konstruált színes kereső az első gyakor- 
lati alkalmazása az említett elvnek. A , ré- 
gi-új" színes monitor elvi felépítése a 10. 
ábrán látható. A videojelet először RGB 
színkomponensekre bontják, majd digi- 
talizálják, és további mikroprocesszoros 
jelfeldolgozás után képtárolóban tárol- 
ják. A fekete-fehér képcső katódját az 
RGB jelnek megfelelően vezérlik. A kép- 
cső előtt egy tölcsérformájú szűrő forog 
(11. ábra), amelyen a három alapszín 
számára két kivágás található. A közvet- 
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RGB 
rotációs szűrő 


len hajtású motor 75 fordulat/s-os sebes- 
séggel forog, és a mikroprocesszor úgy 
vezérli, hogy az egyes színes jelkompo- 
nensek megjelenésekor a színszűrő meg- 
felelő szegmense kerüljön az elektronsu- 
gár elé. A szem tehetetlensége következ- 
tében ezekből a különálló színes kép- 
komponensekből jóminőségű, színes 
kép érzete keletkezik. A szűrőrendszerrel 
kombinált fekete-fehér képcső kontraszt- 
terjedelme összehasonlítható egy hagyo- 
mányos színes képcső kontrasztterjedel- 
mével. A soros RGB vezérlés következté- 
ben olyan nagyfelbontású, és természet- 
hű színes képek jönnek létre, amelyeknél 
az egyes képpontok nem különülnek el 
egymástól. Ezáltal lehetővé válik a köz- 
benső színárnyalatok reprodukálása is. 
A csöves technikájú színes kerésőnek 
számos előnye van az LCD-s keresőkkel 
szemben. A leglényegesebb a felbontás 
jelentős megnövekedése, amit az első és 
második generációs LCD-s képernyők- 
kel összevetve a következő táblázat mu- 
tat: 


Vízszintes 
felbontás 


Függőleges 
felbontás 


Összes képelem 


594 
220 
240 


456 192 
70 400 
104 432 


768 
320 
428 














0,55 colos fekete/fehér képcső 





Összességében azt mondhatjuk, hogy 
a COLOUR TRUE kereső a képminősé- 
get illetően mindazokkal az előnyökkel 
rendelkezik, amelyekkel egy fekete-fehér 
csöves kereső, emellett jóminőségű szí- 
nes kép előállítására is képes. E különle- 
ges kereső gyakorlati megoldását látjuk 
a 12. ábrán. 

A HSCX6 VHS-C rendszerű minikam- 
korder további jellemzői: TWIN GYRO 
képstabilizátor,  8-szoros  motorzoom, 
gyorsindítású futómű, HiFi hang és 7 féle 
EVENT program. 
























Panasonic NV-3CCD1 

A következő kamkorderkülönlegesség a 
Panasonic nevéhez fűződik. A Panaso- 
nic kamkorderek típusválasztéka eddig 
is bőséges volt, és az idei évben megint 
újabb típusok jelentek meg (S6, S7, S8, 
MS-4, G-sorozat), amelyek között már 
több színes LCD-s típus, nagylátószögű 
objektívvel ellátott típus vagy akár 36- 
szoros digitális zoommal rendelkező tí- 
pus is található. Ezekről, mint ahogy ed- 
dig is, ezután is részletesen fogunk tesz- 
teket, ismertetéseket közölni. Most azon- 
ban egy még frissebb Panasonic újdon- 
ságról, az idei Photokina egyik valódi 
.1eg"-jéről is be tudunk számolni: Az 
NV-3CCDT típusjelű készülék az első 3 
CCD-chipes minikamkorder a világon. 





Pillanatnyilag még csak NTSC változat- 
ban, japán feliratokkal létezik (13. ábra), 
azonban bizonyára hamarosan elkészül 
a PAL változat is. A mindössze 890 g 
tömegű S-VHS-C rendszerű minikam- 
korder mindegyik alapszín érzékeléséhez 
külön CCD-chipet használ (14. ábra). Az 
1/3 colos, egyenként 320 000 képpontos 
CCD-chipek külön-külön dolgozzák fel 
az egyes színkomponensekhez tartozó 
jeleket. Ily módon az 1-chipes kamkorde- 
rekhez képest pontosabb és természet- 
hűbb színvisszaadás érhető el. Az 1-chi- 
pes és a 3-chipes rendszerek közötti kü- 
önbséget táblázatban foglaltuk össze. 


Az 1-chipes és a 3-chipes CCD-rendszerek 


összehasonlítása 
CCD-chip 


46 dB 
színjelnél 
(40 dB-re 46 dB 
vonatkoztatva) 
világosságjelnél 

43 dB 


(42 dB-re 
nagyon jó 


tonatkoztatva) 
Az NV-3CCDI1 530-soros vízszintes fel- 
bontása túltesz minden eddigi amatőr 
kamkorder vízszintes felbontásán. Ilyen 
kitűnő jellemzőkkel eddig csak a profesz- 
szionális kategóriában találkozhattunk. 
A Panasonic fejlesztőmérnökei azonban 
még más meglepetéseket is tartogattak 
a 3-chipes rendszerben. Nevezetesen 
azt, hogy a zöld színhez tartozó CCD- 
chipet a kékhez és a vöröshöz képest 
kismértékben térben eltolva helyezték el, 
aminek következtében a hagyományos 
3-chipes rendszerhez képest kétszeres 
sűrűségű képelemmező jött létre. A szí- 
nek szétválasztásához használt résmen- 
tes dichromatikus prizma szintén a Pa- 
nasonic-innovációhoz tartozik, amelyet 


Rendszer 
Vízszintes felbontás, sor 


Dinamika növekedés (színtelítettség 
növekedés), dB 


Jel-zaj viszony 
növekedés, dB 


Színvisszaadás 
Színskála 














első ízben alkalmaztak kamkorderük- 
ben. Eddig ugyanis a kék, ill. a vörös/zöld 
színek szétválasztásához rést iktattak be 
a tükörprizmánál, ami jelentősen megne- 
hezítette a színek pontos szétválasztását. 
Az új rendszer ezt a hátrányt tetemes 
súlycsökkenés és fokozottabb miniatüri- 
zálás mellett küszöböli ki. 

Az NV-3CCDT ezek mellett a műszaki 
újdonságok mellett a professzionális 
technikából , kölcsönvett" . időalapkor- 
rektorral (TBC) is el van látva, ami leját- 
száskor jelentősen hozzájárul a jitter- 
mentes kép előállításához. Újdonság a 
szín- és a világosságjelre külön-külön 
alkalmazott digitális zajcsökkentő áram- 
kör is, amely a hagyományos modellek- 
hez képest 2-3 dB-es jel-zaj-viszony ja- 





vulását nyújtja. A TBC áramkör a PAUSE i 
gomb megnyomásának hatására a digi- [/ 


tális képtárolóban rögzített állókép ,Zzaj- [/ 


talanításában" is szerepet játszik. Az 
NV-3CCDI további érdekességei: 0,7 co- 
los, 104 000 képpontos színes LCD-s ke- 
reső, 20-szoros digitális zoom és HiFi- 
hangrögzítés. Ahhoz, hogy mindezeket a 
funkciókat megvalósító áramkörök elfér- 
jenek egy — az S7-eshez hasonló mére- 
tű — mini kamkorderházban, új fejleszté- 
sű áramkörökre, és a nyomtatott áram- 
körök 6-szoros egymásra helyezésére 
volt szükség. 


Hitachi VM-H37E 

A kamkordergyártásba egyre több olyan 
cég kapcsolódik be, amely eredetileg 
csak a fényképezőgépeiről volt ismert. 
A már eddig is kamkorderes babérókra 
pályázó Canon és Nikon cégek mellett 
bekapcsolódott a küzdelembe a Yashi- 
ca, a Ricoh és a Minolta is. Ez utóbbi 
esetében kísérteties a hasonlóság a Hi-8 
848E és a Hitachi VM-H37E típusjelű mo- 
dellje között (15. ábra), amely utóbbi 
szintén egy ,leg"-gel dicsekedhet. Jelen- 
leg ez a legkönnyebb Hi-8-as kamkorder 
a világon. És mivel ismét egy ,leg"-ről 
van szó, kissé részletesebben foglalko- 
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zunk ezzel a készülékkel. Amellett, hogy 
a VM-H37E tömege (telepek és kazetta 
nélkül) mindössze 560 g, számos olyan 


tulajdonsága van, amit a ,nagyok" is 
megirigyelhetnének. . Pl. 1/3 colos, 
470 000 képelemes CCD-érzékelője van, 
20-szoros (1. fokozat), ill. 64-szeres (2. 
fokozat) zoommal rendelkezik. Tartal- 
mazza — a szabályozástechnikában 
,Fuzzy Logic" néven ismertté vált digitá- 
lis szabályozó rendszer továbbfejlesztett 
változatát. Ez a szabályozó rendszer a 
fehérkiegyenlítésre, az automatikus re- 
kesz- és zárállításra, továbbá a zoom 
állítására is kiterjed. 
: A javított fehérkiegyenlítés következ- 
tében a kamera igen gyenge (akár 2 
lux-os) megvilágításban és olyan külön- 
leges megvilágítási körülmények között, 
mint a neonfény is, természetes színek 
előállítására képes. A javított blendesza- 
bályozás következtében pl. jelentősen ja- 
vult a szélsőségesen változó fényviszo- 
nyok követésének képessége (pl. ellenfé- 
nyes felvételek készítése esetén). 
További érdekessége a VM-H37E-nek 
a digitális szűrők alkalmazása, ami olyan 
új üzemmódokkal gazdagította ezt a 
kamkordertípust, mint a , Sunset", ,Se- 
pia" és a fekete-fehér üzemmód. Ezek az 
üzemmódok különböző hangulati effek- 
tusok alkalmazását teszik lehetővé. 
A , Sunset" üzemmód pl. enyhe vöröses 
,elszíneződést idéz elő, amivel a naple- 
mente hangulatát idézi, a , Sepia" üzem- 
mód pedig nosztalgikus, barnás árnyala- 
tot ad a felvételeknek (16. ábra). És még 
mindig nincs vége az érdekességek soro- 
zatának! A VM-H37E ugyanis digitális 
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fader funkcióval is rendelkezik, ami há- 
romféle , áttűnésre" is lehetőséget nyújt: 
fehér, ill. fekete képernyőről indítva is el 
lehet végezni a felvétel lágy indítását (fo- 
lyamatosan kivilágosodó, ill. elsösétülő 
képernyő akár a felvétel elején, akár pe- 
dig a végén), és arra is lehetőség van, 
hogy erős nagyítású képkivágással indít- 
suk a felvételt, ami folyamatosan csök- 
ken (növekszik a látószög) az átmenet 
során. 

A VM-H37E kamkorder 16 : 9-es for- 
mátumú kép előállítására is alkalmas, 
infravörös távszabályozóval is működtet- 
hető, beépített címgenerátort tartalmaz, 
valamint még sok egyéb funkcióval ren- 
delkezik és az 1992 őszétől vásárolható 
modell ára csak kb. 2500 márka lesz. 


Új Sony kamkorderek 

A kamkorderpiac egyik éllovasa, a Sony 
is számos új kamkordertípussal képvisel- 
tette magát az idei Photokinán. TR 505E 
típusjelzéssel megjelent a Sony első szí- 
nes  LCD-keresős — minikamkordere. 
Ugyancsak újdonság a teljes Family- 
sorozat (CCD-FX 300E, —400E, —500£). 
A sikeres CCD-TR 705-öt két új típus, a 
CCD-TR707E, és a CCD-TR 805E váltotta 
fel. Az utóbbiba már beépítették a Sony 
legújabb ötletét a Steady-Shot képstabili- 
záló rendszert. Ezt az igen népszerűnek 
ígérkező Hi-8-as típust, más-más típusjel- 
zéssel több más cég is gyártani fogja. Az 
egyenértékű Nikon modell típusjelzése 
VN-7500, a Yashicáé KX-H3E, a Ricohé 
R-184 (17. ábra). A VIDEOECHNIKA ha- 
sábjain röviden már ismertetett optikai 
képstabilizáló rendszert most csak a spe- 
ciális lencserendszer felépítésének vázla- 
tával egészítjük ki. A kamkorder belsejé- 
ben elhelyezett vízszintes és függőleges 
mozgásérzékelők jeleinek kiértékelésével 
egy intelligens mikroprocesszoros rend- 
szer érzékelni képes az indokolatlan ka- 
meramozgatást, és ennek alapján a lineá- 
ris motorokkal vezérelt prizmás lencse- 
rendszer segítségével optikai úton korri- 
gálja az elmozdulást (18. ábra). A speciá- 
lis lencserendszer sematikus felépítését a 
19. ábrán mutatjuk be. 


1. Lineáris motor a függőleges elmozdulást érzékelő 
lencse vezérléséhez 

2. Lineáris motor a vízszintes elmozdulást érzékelő 
lencse vezérléséhez 

3. Aktív prizmarendszer 

4. 1/3 colos CCD-chip 


Új Fuji kamkorderek 

A Fuji két új vonalvezetésű kamkordert 
mutatott be, az FF-I20SW-t .és az 
FG-122SW-t. Mindkét típus pisztolyszerű 
fogantyúval van ellátva. A jobb minőség 
biztosítása érdekében a Fuji lemondott a 
digitális zoom alkalmazásáról, és helyet- 
te 12-szeres (4,5...54 mm) optikai zoomot 
valósított meg. A Video 8 rendszerű ké- 
szülékek optikájának fókusztávolsága 
nagylátószögű beállításban 4,5 mm, ami 
a kisfilmes fényképezőgépek optikáihoz 
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A fénytörés mértéke a prizma 

geometriai kialakításától is függ 
má 8 
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Kilépő ténysugár 


Nagyobb 
törésmutató 


Párhuzamosan elhelyezkedő 
Üveglapok esetén az 
információ eltérítés nélkül 
halad át az aktív 

prizmán 


azonos törésmutatójú, 
speciális olajjal 


Pozícióváltozás következtében 
az üveglapok szöget zárnak be 
egymással, ezáltal 
fénytörés jön létre 





"1 viszonyítva 32 mm-es nagylátószögű ob- 

] jektívnek felel meg, tehát már igen jó 

érték. Az FF-120SW ára kb. 1900 márka, 

] az igényesebb kialakítású, színes LCD- 

] keresős FG-—122SW ára pedig kb. 2100 
márka (20. ábra). 


AZ EDITÁLÁS ÚJ AMATÖR 
ESZKÖZEI 

] Még sokáig folytathatnánk a sort a sok- 

] sok új kamkordertípus bemutatásával 

] (hiszen a félprofesszionális nagykazettás 

1 készülékekről még szó sem esett), azon- 

] ban ettől, terjedelmi okokból most el kell 

] tekintenünk, helyette inkább áttérünk az 

amatőr videózásban fontos szerepet ját- 

! szó többi készülékfajtára. 

] — Természetesen új videomagnókban 
sem volt hiány az idei Photokinán. A leg- 
több új modell a videofelvételek utólagos 

] megmunkálásának  megkönnyítésében 

jeleskedett. 


] Hitachi VT-F185E videomagnó 

A Hitachi VT-F185E típusjelű HiFi sztereó 
] videomagnója pl. beépített vágókompu- 
] tert tartalmaz, amely 6 jelenet beprogra- 
] mozott átmásolását képes vezérelni. Az 
1 Al-rendszerrel (AI: Artificial Intelligence) 
1 javított minőségű készülék Audio-/Video- 
!! Dubbing üzemmóddal, továbbá címge- 
nerátorral és Jog/Shuttle-egyesképve- 
zérlési lehetőséggel is rendelkezik. Külön 
] érdekessége a VT-F185E videomagnó- 
nak a közepére elhelyezett futómű (21. 
] ábra). A még sok-sok egyéb hasznos 
tulajdonsággal is rendelkező videomag- 
nó ára kb. 1700 márka, 


! Mitsubishi HS-E82 PV-VCR 
] videomagnó 
A Mitsubishi a jól bevált HS-E82, 5-VHS 
] rendszerű videomagnójának PV-VCR ki- 
egészítő jelzéssel ellátott turbó-változa- 
tával jeleskedett. Ez az első olyan amatőr 
videomagnó, amely személyi számító- 
] géppel (PC-vel) közvetlenül is vezérelhe- 
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tő (22. ábra). A multimédia-videomagnó- 
nak is elkeresztelt HS-E82 PC-VCR a 
GSE (General Systems Electronics) cég 
által kifejlesztett kiegészítő kártyával van 
ellátva, amely a számítástechnikában a 
jól ismert RS-232 soros interfészen ke- 
resztül biztosítja a videomagnó futómű- 
vének távvezérelhetőségét. Ily módon a 
videomagnó futóművét a személyi számí- 
tógép klaviatúrájáról vagy pedig számí- 
tógépes programból is lehet vezérelni. 
További érdekessége a készüléknek a 
GSE-RAPID időkód generálásának és ki- 
értékelésének lehetősége (ez az időkód 
mind a felvétel készítésével egyidejűleg, 
mind pedig utólag is rögzíthető a szalag- 
ra). A HS-E82 PC-VCR a hannoveri Ce- 
BIT-en már nagy sikert aratott a münche- 
ni FAST cég standján, ahol a VIDEO MA- 
CHINE vágóprogram bemutatásához 
használták egy személyi számítógép- 
pel összekapcsolva. A PC-VCR ára kb. 
3500 márka, ami magába foglalja a 
kézikönyvet (ez tartalmazza a vezérlés- 
hez szükséges számítógépes utasítá- 
sokat is), továbbá két demolemezt is, 
amelyek segítségével a számítógép fel- 
használásával generálhatók a GSE- 
RAPID kódok és használható a GOTO 
funkció is. 


Új Hama vágópultok 

Az egyszerűbb videoutómunkálatok el- 
végzésére alkalmas videomagnók mellett 
az amatőr vágópultok széles választéka 
sem hiányzott a kiállításról. A bajor tarto- 
zékspecialista, a Hama cég pl. több új 
vágópultot és AV-processzort is felsora- 
koztatott. A Video Cut 200 mintájára ki- 
alakított pultszerű formatervezésű mo- 
dellek a kb. 1000 márkába kerülő Video 
Cut 204 segítségével infravörös távvezér- 
lő segítségével lehet a , Master" video- 
magnót felvételre kapcsolni. A készülék 
lehetővé teszi ezenkívül a folyamatos 
képátmenetek, ill. a ,kemény" jelenetvál- 
tások elkészítését és a hangfelvételek fel- 
dolgozását is. A Video Cut 204 arra is 
lehetőséget nyújt, hogy a másolni kívánt 








jelenet színét, kontrasztját és képélessé- 
gét korrigáljuk (23. ábra). 

Ugyancsak gyors népszerűségre szá- 
míthat a Video Cut 220 típusjelű vágópult 
is, amelynél a konstruktőrök lemondtak 
a kép , befolyásolásáról" és csak a Video 
8-as, ill. a Hi 8-as felvételek minél tökéle- 
tesebb vágására koncentráltak. A Jog- 
Shuttle gombbal is rendelkező vágópult 
Controll-L csatlakozóval ellátott készülé- 
kekkel tud kommunikálni, és fel tudja 
dolgozni a Sony készülékek RC-időkód- 
ját is. A kb. 800 márkába kerülő vágópult 
pillanatnyilag a legolcsóbb olyan készü- 
lék, amellyel képnyi pontosságú vágás 
végezhető. A vágópult 99 jelenet vágási 
információinak tárolására alkalmas és 
ugyancsak vezérelhető infravörös távve- 
zérlővel. A Hama termékválasztékában a 
kép és a hang feldolgozására alkalmas f/ 
AV-processzorok (122, 124, 128) is szere- 
pelnek (400 és 1000 márka közötti árfek- 
vésben) és kb. 1000 márkáért video- 


effektprocesszor (típusjele : 150) is besze- 1 


rezhető. " 

A videoutómunkálatok elősegítésében b 
a Panasonic sem akart lemaradni, mert 
az 1992-es termékválasztékában vagy fél f 
tucat ilyen feladatra használható készü- f 





lék is található. A VW-ECT pl. (24. ábra) 
4 jelenet vágási paramétereinek tárolá- 
sára alkalmas. Az egymással összekap- 
csolt felvevő és lejátszó videomagnók 
közötti műveleteket a lejátszó készülék 5 
pólusú Edit-csatlakozójának és a felvevő 
videomagnó infravörös  távvezérlési 
funkciójának felhasználásával képes le- 
bonyolítani. A beépített infravörös távve- 
zérlő áramkör valamennyi forgalomban 
lévő videomagnó távezérlő parancsaira 
beprogramozható. A kezelőbarát kialaki- 
tású, nagyméretű kezelőszervekkel (CUT 
IN, CUT OUT, EDIT) ellátott VW-EC1 vá- 
gópult ára mindössze 500 márka. 


SZÍNES TELEVÍZIÓK 

Ami a képmegjelenítő eszközöket illeti, 
kétféle trend látszik körvonalazódni. 
Az egyik a hagyományos rendszerű 
képcsöves tv-készülékek további töké- 
letesedése, amire jó példa a Sony fan- 
tasztikus képminőségű, trinitron kép- 
csöves készülékcsaládja. Jól látható 
az évenkénti fejlődés az egyre szapo- 
rodó kiegészítő jelzőkben: Trinitron c 
Black trinitron — Hi-Black Trinitron 5 
Hi-Black Trinitron Plus 6 Super Trinit- 
ron. A Hi-Black Trinitront az ,egysze- 
rű" Black Trinitronhoz képest a kb. 
3099-kal nagyobb kontraszt jellemzi, a 
Plus jelző a világosságjel és a színjel jobb 
szelektálását végző digitális fésűszűrő 
beépítését jelenti, amely különösen a fi- 
nom fekete-fehér képrészletek (pl. pepita 
minta) visszaadását javítja (25. ábra), és 
végül a Super jelző a képjellemzők (fény- 
erő, színvisszaadás, torzítások stb.) javí- 
tása mellett a lényegesen laposabb kép- 
csőre utal (26. ábra). 
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A színes tv-gyártás másik éllovasa, a 
Panasonic tv-készülékeinek fejlődésé- 
ben hasonló fázisok különböztethetők 
meg (FST — javított FST — javított Invar 
FST — Black-Invar-Plus — maszkkal el- 
látott javított FST). Az utóbbira jó példa 
a kb. 72 cm-es képátlójú TX-28A2CX szí- 
nes tv-készülék, amelynek a vízszintes 
felbontása az RGB-bemenet felől több, 
mint 600 sor (27. ábra). (A Panasonic az 
őszi BNV-n bemutatta még újabb, még 
jobb készülékét. THE ONE? néven, 
amelyről a VIDEOTECHNIKA előző szá- 
mában írtunk. — A szerk.) 

A másik fejlődési irány az 1 m-es kép- 
átlót meghaladó képmegjelenítő eszkö- 
zök trendje. Ebben a kategóriában a veti- 
tett képé a főszerep. Kétféle megoldás 
használatos: a kisebb képméreteknél (az 
1 m-t csak kismértékben meghhaladó 
képátlók tartományában) a hátulról tör- 


DIGITÁLIS 
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ténő vetítés a jellemző, míg a nagyobb 
képméretek tartományában az elölről ve- 
títő készülékek használatosak. Az előbbi- 
re jó példa a Sony KP-S4613D típusjelű 
kb. 8000 márkába kerülő, 117 cm-es kép- 
átlójú színes vetítője (28. ábra) amely 3 
vetítőcsővel van kialakítva, az utóbbira 
pedig a Sharp XV-310P típusjelű LCD- 
vetítőjét említjük példaként (29. ábra). Az 
LCD-specialista Sharp cég legújabb 
LCD-s vetítője 3.3 m-es vetítési távolság- 
nál2,5 m-es képátlójú képet tud előállíta- 
ni, nagylátószögű objektívje azonban 
már 1 m-es távolságból is 0,76 m-es kép- 
átlójú képet képes vetíteni. A videovetítő 
vízszintes felbontása 320 sor, képelemei- 
nek száma 100 386, a vetített kép világos- 
sága pedig (1 m-es képátlónál) 250 lux. 
Az XV-310P különlegessége, hogy előre- 
láthatólag feleannyiba (kb. 5000 márká- 
ba) fog kerülni, mint a hasonló felépítésű 
konkurrens típusok 


EGYÉB VIDEÓS ÉRDEKESSÉGEK 
Az 1992-es Photokináról szóló tudósítá- 
sunk befejezéseképpen még néhány ér- 
dekességről és különleges tartozékról 
számolunk be: 

Az S8A cég olyan, gyűrű alakú video- 
lámpát készített, amely — hasonlóan a 
fényképezőgépekhez használt gyűrű ala- 
kú vakuhoz — árnyékmentes megvilágítást 
tesz lehetővé. A kamkorder objektívjének 
szűrők felszereléséhez használható belső, 
menetes részéhez csatlakoztatható video- 
lámpa elsősorban makrofelvételek készí- 
téséhez alkalmazható előnyösen (30. áb- 
ra). Az egyenletes megvilágításról a gyű- 


rű mentén elhelyezett 20 db apró izzóz a 








lámpa gondoskodik. A saját akkumu- 
látorral és töltőkészülékkel rendelkező 
típus ára kb. 500 márka, míg az akku 
nélküli változat ára kb. 300 márka lesz 
(a gyártást csak 1993-ban kezdik 
meg). 

CVP-G700 típusjelzéssel a Sony is 
forgalomba hozta az első, amatőr fel- 
használásra szánt videonyomtatóját 
(31. ábra), amely 16,77 millió színár- 
nyalat  megkülönböztetésére képes 
A bemenetére adott kompozit videojel- 
ből (vagy Y/C-jelből) a nyomtatási pa- 
rancs kiadásakor a kiválasztott kép 
először egy digitális képtárolóba kerül, 
ahonnan a tárolt információ kinyomta- 
tása 70 s alatt megy végbe. A nyomta- 
tott színes kép mérete 70 x 1005 mm. 
A videonyomtató kezelésének meg- 
könnyítése érdekében a készülék inf- 
ravörös távszabályozóval is el van lát- 
va, aminek segítségével képernyőme- 
nük felhasználásával lehet a szüksé- 
ges beállításokat elvégezni. A video- 
nyomtató lehetővé teszi a dátum, és 
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egy max. 22 karakteres cím beállítását 
a nyomtatandó kép aljára. A Picture 
Adjust üzemmód arra szolgál, hogy 
amennyiben nem vagyunk megeléged- 
ve a kinyomtatott kép színeivel, akkor 
más színkaraktert állítnassunk be. 
A digitális képtároló arra is lehetősé- 
get ad, hogy a főmotívumba (kicsinyí- 
téssel) egy második motívumot iktas- 
sunk be, és így ,kép a képben" kom- 
pozíciót is beállítnassunk. A Sony a 
CVP-G700-hoz többféle papírfajtát is 
kínál, így pl. beszerezhető öntapadós 
hátoldalú papír is. 

A Pioneer VDR-V1000 típusjelzéssel 
olyan videodisc-rekordert mutatott be 
a kiállításon, amely — a Sony Mini 
Disc-jéhez hasonlóan - tetszőlegesen 
sokszor letörölhető és újra felhasznál- 
ható Magneto-Optical-Disc-et  (MOD- 
ot) használ a kép és a hanginformá- 
ciók tárolására. Az alkalmazott 12 co- 
los MOD-lemez 32 perces videofelvétel 
(vagy 57 600 egyedi képkocka) tárolá- 
sára használható a professzionális vi- 
deomagnókkal közel azonos minőség- 
ben. Ebben a rendszerben két fejet 
használnak: az egyik a jelek rögzítésé- 
re szolgál, a másikat pedig a törléshez 
használják. Lejátszásra mindkettő fel- 
használható. A két fej miatt az egyes 
képkockákhoz való hozzáférési idő 
különlegesen rövid, mindössze 083 s. 
A hang- és a videojelek rögzítése két 
külön sávban történik, ezáltal semmi 
akadálya nincs sem az utóhangosí- 
tásnak, sem pedig az inzertkészítés- 
nek. Mind a video-, mind pedig a 
hangjelek rögzítése időben kompri- 





mált módon történik. A készülék 
RS-232 C és RS-422 A interfésszel is 
el van látva, így a személyi számító- 
gépekhez való  csatlakoztatásnak 
nincs akadálya. 

A Pioneer számos alkalmazási lehe- 
tőséget lát a videodisc-recorder szá- 
mára. Így pl. felhasználható lesz a 
számítógépes animációkhoz és grafi- 
kákhoz, továbbá számítógépes vezér- 
lésű hirdetésekhez és reklámfilmekhez, 
valamint különböző multiédia-alkalma- 
zások archiválásához is. Lehet, hogy 
már a közeljövőben felhasználható 
lesz a sportpályákon alkalmazott kü- 
lönlegesen nagyméretű  tv-képernyő- 
kön megismételni kívánt fontos jelene- 
tek rögzítéséhez, megkereséséhez és 
visszajátszásához. 

Az idei Photokinán a látogatók már 
HDTV-moziban is gyönyörködhettek. 
A Vision 1250 elnevezésű rendszer a 
HDTV-videovetítő mellett hagyományos 
35 mm-es filmvetítőt is alkalmaz, így a 
nézőknek közvetlen összehasonlításra 
is lehetőségük nyílt, mert a rendezők 
arról is gondoskodtak, hogy egymás 
után ugyanazok a produkciók jelenje- 
nek meg a filmvásznon, egyszer 
35 mm-es filmről, egyszer pedig HDTV- 
videovetítővel vetítve. 


VIDEO KAZETTA MINTABOLT 


VIDEÓS SZAKEMBEREK FIGYELEM! 
A Holland Rt. megnyitotta mintaboltját 
a Blaha Lujza téri , SAJTt ÓHÁZBAN" . 
Konzum-, másoló-, és stúdiókazetták 
nagy választéka. Garantált minőség. 


VHS, SVHS, BETACAM és BETA SP 


FUJI, BASF, TDK, PHILIPS, SONY, JVC 


Kérje tájékoztatónkat! 


LNNI EZ EZEETTZET TT EE TEZ 


8 
Mintabolt: 1085 Budapest, Blaha Lujza tér 3., T.: 138-4300 
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méndőt RENDKÍVÜLI 
MŰHOLDVEVŐ-ÁRAK 
A KT ELECTRONIC-nál! 


TELETRONIC R3 
95 csatornás, távirányítós, sztereó műholdvevő 
berendezés kétpoláros CONTINENTAL fejjel, 90 cm-es 
precíziós aluminium parabolaantennával 


Komplett szet: 29 900 Ft ÁFÁVAL 


FUBA ODE 620 


Luxus, 200 csatornás, távirányítós, hifi sztereó műholdvevő. 
berendezés, kétpoláros CONTINENTAL fejjel, 90 cm-es 
precíziós aluminium parabolaantennával 

Komplett szet: 46 000 Ft ÁFÁAVAL 


Forgatható 200 csatornás luxus szet. 
FUBA ODE 620 beltéri vevőtuner, DAZ 621 pozicionálóval. 
Kétpoláros, egysávos Continental fejjel, 
1,5 m-es polarmountos antennával, 18 colos tolómotorral 
116 000 Ft áfával 
A fenti összeállítás kétsávos fejjel 
133 500 Ft áfával 


Nyitvatartás: 
munkanapokon, péntek kivételével 
8 és 16 óra között, 
pénteken 8 és 15 óra között. 


Cim: 1089 Budapest, Diószeghy S. u. 18. 
Telefon: 133-9575, 113-8017 
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Egyszerű Szuper VHS stúdió teljes 
összeállítását vállalom. 
Betanítom a kezelőjét. 

SZÉLL PÉTER 
Mozgó Video Stúdió 
Tel./fax: 138-5888 


ARABOLA antennák! 


P 
MŰHOLD és AM mikró 


Pásztor János 
egg 89. Fákosszezint úhály. 
ss v. 122 





o 1100 mm 
9 1200 mm 
o 1500 mm 


falitartók, 
Tartozékok, felfogatók, 
állványok, feszítők, KÉSZÖVESEÉL 
stb. kaphatók és megrendelhet. 


 SATSVSUTEMI 


KISÁRUHÁZ 


Bp. XIV., Fogarasi út 10-14. 
Tel.: 252-3444/152 


márkabolt 



















Árak Ft-ban, 
Szuper reklámárak! Áfá-val 


ORION 39 csatornás, távirányítós műholdvevő 


szett 290 cm-es ofszet tükörrel 20 900,—- 
Ugyanaz felszerelve egy vevőhelyre 

(meglévő árbócra) 24 650- 
AM-mikro Kathrein fejjel (SONY konverter), 


260 cm-es ofszet tükörrel 14 900,- 


SATSYSTEM műholdvevő 
és AM-mikro rendszerek, földi antennák 


Vector 56 csatornás, távirányítós sztereó 
beltéri egység Continental fejjel, 

290 cm-es ofszet tükörrel 26 900- 
TELETRONIC 95 csatornás, távirányítós 

beltéri egység Continental fejjel, 

290 cm-es ofszet tükörrel 29 900- 
Műholdvevő rendszerek felszerelési díja 
meglévő árbócra, egy vevőhelyre 5 750- 














A beszédátvitel funkcionális 
felépítése 


Jelzésátviteli protokoll 
A PX rendszer támogatja az alapvető 
(standard) jelzésrendszereket. 


Tárcsázási jelek 

A PX sokfajta tárcsázási, ill. híváskor- 
látozási jelet támogat. Nagy távolságú 
összeköttetések felépítéséhez szüksé- 
ges jelzésrendszer is választható, akár 


a hívásfelépítés során, akár pedig 
egyéni felhasználók szerint progra- 
mozva. 


Hálózat-üzemeltető előválasztás 

A PX rendszer lehetővé teszi az operá- 
tor számára a kívánt nagy távolságú 
hálózatüzemeltető előre történő kivá- 
lasztását. Ez az információ letöltésre 
kerül minden előfizető VIU egységének 
konfigurációs táblájába, és így az elő- 
fizető mindenkor az általa választott 
nagytávolságú szolgáltatón keresztül 
kommunikálhat. 


Távellenőrzés és diagnosztika 

A PX rendszer tervezésének egyik kiin- 
dulópontja az volt, hogy a hálózat tável- 
lenőrzése és diagnosztikája a hálózat 
utolsó intelligens pontjáig lehetséges le- 
gyen. A diagnosztikát a szoftvercsomag 
VoiceMan nevű programja végzi, a VMW 
munkaállomáson. 


Tartalékoló rendszer 

A PX rendszer lehetővé teszi a kritikus 
berendezések  tartalékolását " olyan 
mértékben, amennyire ez csak kívána- 
tos. A választás a hálózatüzemeltető 
joga. Azonban a PX rendszer tervezé- 
sénél kiindulópont volt az is, hogy a 
lehetséges meghibásodások minél ki- 
sebb következményekkel járjanak. Ez 
azt jelenti, hogy még kritikus egység 
meghibásodáskor is csak fokozatosan 
csökken a szolgáltatási szint. 


Szolgáltatási alternatívák 





Hívás továbbadás 
Hívás várakoztatás 

Hívás ismétlés 

Hívás várakoztató hang 
Szolgáltatási osztály 

3 utas konferencia 

Konzultáció 

Közvetlen betárcsázás (DID) 
Közvetlen kitárcsázás (DOD) 

Ne zavarj! (DND) 

Hozzáférési kódok 

Tartás 

Üzenet várakóztató hang 
Visszahívás 

Visszatárcsázás 

Konfiguráció 

Gyors hívás-állomás 

Állomás továbbadás 

Transzfer 

Automatikus útvonal választás (ARS) 
Hívási adatok rögzítése (CDR) 
Hang-posta (Voice-mail) 


Megjegyzés: A Rel. 3 1992 februártól kapható. 
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KTV-TELEFON RENDSZER 
. A GYAKORLATBAN 


Tápellátási követelmények 

A PX rendszer minden elemének más a 
tápáramigénye. Mivel alapkövetelmény a 
standard távbeszélő-készülékekkel való 
együttműködés, a tápáramigény legna- 
gyobb részét a hálózat szabja meg, tehát 
a csengetőáramok összege. A VIU egysé- 
gek nyugalmi teljesítményfelvétele kb 
4 W, míg egy teljes konfigurációjú TIU 
egysége 200 W. 


A kielégített szabványok 
A PX rendszer kielégíti az FCC part 15, 
Subpart J, class A, Part 68 követelmé- 
nyeit és a tápegységeket az Underwriter 
Laboratórium vizsgálta be. 


Díjszámlázás/Távfeldolgozás 


A PX rendszer minden jelentősebb for- 
galmi eseményt és különszolgáltatás 
igénybevételt regisztrál. Ezeket az infor- 
mációkat a VMW állomás gyűjti és tárol- 
ja, mivel ez egy hálózati csomópont 
A begyűjtött forgalmi információk min- 
denfajta formátumban letölthetők sza- 
lagra és így továbbíthatók a számlázást 
végző helyre. 


PX hívásfelépítés 


A Personal XChange inkrementális kap- 
csoló rendszerének képességei legjob- 
ban a hívásfelépítés tanulmányozása ré- 
vén ismerhetők meg. A 4. ábra adja meg 
ezt vázlatosan 
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HI. rész 


A legegyszerűbb esetben a PX rend- 
szer egyetlen nagy sebességű buszt tar- 
talmaz. Ez a csatorna-sávszélesség be- 
szédidőrésekre, jelzésátvitelre és keret- 
szervezésre van felosztva. Amikor egy hí- 
vás felépül, egy időréspár kerül kiosztás- 
ra és ez fennmarad az összeköttetés le- 
bontásáig. A hívásfeldolgozás funkcióit 
a beszéd-interfész egységek (a VIU-k) 
kezelik a kiosztott időréspár és a jelző- 
csatorna segítségével. Tehát a VIU a fele- 
lős a szokványos távbeszélő-készülék il- 
lesztésével járó feladatok (táplálás, túlfe- 
szültség-védelem, csengetés, felügyelet 
és 2-4 huzalos átalakítás (BORSHTJ]) el- 
látásáért. Mindezt biztosítja a VIU intelli- 
genciája. 


A 4. ábra alapján a hívásfelépítési 

folyamat a következő: 

e Amikor a hívó fél felemeli a hallgatót, 
a VIU egy tárcsahangot generál — ezt 
hallja a hívó. 

e A rákövetkező tárcsázás alatt a hívó 
szintén a VIU által előállított DTMF tár- 
csázási hangot hallja 

e A VIU interpretálja a tárcsázott számo- 
kat, időrést igényel, majd hívásfoglalási 
kérelemmel él 

e A híváskérelem a jelzőcsatornán ke- 
resztül eljut minden -— a rendszerben 
lévő — VIU-hoz. 

e Minden VIU befigyel a rendszerbe, és 
ha a hívás az ő számát tartalmazza, a 
hívott VIU hívásfogadási készségét jelzi 
a jelzőcsatornán keresztül. 


Megjegyzés 

Nagyobb rendszereknél (mint amilyen pl. 

egy KTV hálózat) a híváskérelem nem jut 

el minden VIU-hoz, hanem azt a hálózat 

közbenső pontjain lévő ,hidak" csak a 

megfelelő főirányba küldik. 

e Miután a hívott VIU elküldte a hívásfo- 
gadási készség jelét, ez az egység 
csengető hangot küld a hozzátartozó 
telefonkészülékbe 

e A hívó VIU — miután megkapta a hívott 
VIU-tól a fogadási készség jelet, vissza- 
csengető hangot generál. 

e Miután a hívott fél felemeli a hallgató- 
ját, egy jelzéscsomag megy a hívó VIU- 
ba. Egyidejűleg a hívott VIU elfoglalja 
az időrés visszamenő irányát. Ebben a 
pillanatban megkezdődhet a beszélge- 
tés. 

A fent említett egyszerű példában feltéte- 

leztük, hogy mind a hívó, mind pedig a 

hívott fél a KTV hálózaton belül volt. Ha 

azonban a hívás a hálózaton kívülre irá- 
nyul, akkor a híváskérelmet a trunkinter- 


VIDEOTECHNIKA 41 











fész egység (TIU) fogadja. Ez az egység ké- 
pezia kijáratot (gateway) a nyilvános távbe- 
szélő-hálózat (PSTN) felé. Lényegi különb- 
ség nincs a helyi VIU-k felé irányuló és a 
rendszeren kívülre irányuló hívások között. 


A PX rendszer létesítése 


Miután megismertük a PX rendszer sávfel- 
használását és a hívásfelépítés elvét, néz- 
zük meg, hogyan lehet ezt a rendszert fel- 
építeni egy már működő kábelhálózatra. Az 
első feltételezés, amivel eddig éltünk az, 
hogy a kábelhálózat csomópontok vagy 
cellák köré van szervezve, az 5. ábra szerint. 
Ez ui. lehetővé teszi a kétutas kábelrendszer 
sávszélességének ismételt felhasználását a 
hálózaton belül. 

Az5. ábrán minden csomópont egy fény- 
vezetőszál-párral van összekötve a KTV fő- 
állomással. Ez egy tipikus topológia 
(FTTF—fibre to the feeder). Ebben a mo- 
dellben feltételezzük, hogy minden csomó- 
pont vagy cella 1000 lakást érint. Megje- 
gyezzük, hogy ez a szám nem bír különö- 
sebb jelentőséggel mindaddig, amíg túl 
nem lépi a cellánkénti kb. 3000-et. Feltéte- 
lezzük továbbá, hogy a távbeszélő-ellátás a 
KTV-vel érintett lakások 2599-ára terjed ki. 

A KTV rendszerek RF frekvenciaspektru- 
mát a visszirányú frekvenciasáv kiosztása 
alapján 3 féle módon szokták kihasználni (I. 
a 6. ábrát) 

— alsóvágásos (subsplit) 

— középső vágásos (midsplit) 

— felső vágásos (highsplit) 
megoldásban. A további tárgyalás során 
alsóvágású (subsplit) visszírányú sávot té- 
telezünk fel, mert Magyarországon (és 
Európában másuttis) főleg ez szokásos. De 
a PX rendszer középső-, ill. felsővágású 
esetben is használható. 

A korábban említettek szerint a működés 
szempontjából döntő jelentősége van a 
csomópontok. (cellák) méretének, ill. az 
érintett előfizetők számának, a távbeszélő- 
ellátás várható mértékének, a kétirányú 
(beszéd-) összeköttetések igénybevételi 
statisztikájának és a PX rendszer számára 
rendelkezésre álló sávszélességnek. 

Feltételezhető, hogy a kezdeti megvalósí- 
tásban 1 csatornapár működik a beszédát- 
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Leállítja a visszacsengetést 


s 


DO VAA 


4. ábra. A PX rendszer hívásfelépítése 


vitel céljára: egy a főirányba, egy pedig a 
visszirányban. Mivel aKTV rendszerek alap- 
vetően lakossági szolgáltatást végeznek, 
ezért a PX rendszer tervezésénél is az átla- 
gos lakossági beszélgetési statisztikákat 
vették figyelembe. Ha a felhasználók szá- 
mára PO1-es szolgáltatásminőséget aján- 
lunk, ez azt jelenti, hogy annak a valószínű- 
sége, hogy egy előfizető nem tudja befejezni 
a hívásfelépítést, kisebb mint 196 (az év leg- 


A forgalmi- és rendszerjellemzők az 
aktív beszélőhelyekre vonatkoztatva 


PX System 
VIU-730-1223 VIU-734-1228 
CA 6 
LON LON 
Köézibeszélöt felemeli meeeg 
Öjemtanytmttítémtmát Helyi tárcsázási hang 
Tárcsázza a hívott számot ms 
Előre irányu időzést igényel SFEEEER 
mueezzzzzzeng Hívás kérés 
s Visszaigazolás 
—oötfbé 6 —.Osenget. hang 
SS Visszacsengető hang 
ÉGES ÉL Válaszol, felemeli a kagylót 


Válasz visszaigazolás 


Megkezdődik a beszélgetés 





Visszírányu időzést igényel 


EE ee 


em————. 





4 .ábra A PX rendszer hívásfelépítése 


forgalmasabb időszakában, a legforgal- 
masabb órában). 

Ebben az esetben egy csatornapár kb. 
375 felhasználót tud kiszolgálni (természe- 
tesen nem egyidejűleg) mivel a Personal 
XChange alapvetően időosztású, többszö- 
rös hozzáférésű rendszer (TDMA), a távbe- 
szélő-előfizetőkhöz igény szerint rendelnek 
hozzá 64 Kbit/s-os digitális csatornát, ill. 
frekvenciasávot. 
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5. ábra. A PX rendszer topológiája 
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6. ábra. A KTV rendszerek visszirányú csatornakialakítási módja 
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Így tehát ha a KTV rendszer minden cso- 
mópontja 3000 lakást érint és a távbeszélő- 
ellátást végül is 2599 igényli, akkor 3 dedi- 
kált csatornapárt feltételezve cellánként a 
rendszerben még van tartalékkapacitás 
esetleges későbbi bővítés számára. 


Egyszerű PX rendszer létesítése 


Egyközpontos KTV rendszerben a főállo- 
más és a hálózat konfigurálása a 7. ábrán 
látható. Vizsgáljuk meg, hogyan kell hozzá- 
kezdeni a PX rendszer megvalósításához 
ebben az egyszerű esetben. Az egyszerű- 
ség kedvéért tételezzük fel, hogy a nyilvános 
hálózat felé az interfész (a TIU) a főállomá- 
son helyezkedik el, bárez nem követelmény. 
Azábrán látható módonilyenkor a PXrend- 
szernek2 elemetalálható a főállomáson. Az 
egyik a PX hálózat főállomási egysége, az 
NHU, a másik a már említett TIU. 

Az NHU 1 vagy több hálózat-főállomási 
kártyát (NHC) tartalmaz. Minden egyes 
NHC egy csatornapárt támogat a hálózat- 
ban. Feladata a különböző hálózati elemek 
felől a főállomás felé irányuló adatáram fo- 
gadása (jelen esetben ezek csak a VIU-kból 
jönnek), ezen RF jelek demodulálása digitá- 
lis alapsávi jelekre, valamint szinkronizálás 
(jelfrissítés). A főállomás irányú adatfolyam 
ezután újból RF vivőt modulál, amely a háló- 
zat ellenkező irányú csatornájába kerül. 
A szinkronizált alapsávi jelek az NHU egy- 
ség hátoldalán lévő kétirányú adatbuszra is 
eljutnak. Egy kis KTV rendszerben ezeket az 
alapsávi jeleket a trunkinterfész (TIU) fo- 
gadja, és innen jutnak tovább a nyilvános 
hálózat felé. Megjegyezzük, hogy a TIU adó 
jele visszairányítható a kábelhálózatba 
(mint digitális alapsávi jel) az NHU felé, ahol 
az újra modulálásra kerül és így kerül ki- 
adásra a kábelhálózat megfelelő irányába, 


Több csomópontos PX rendszer 
megvalósítása 


Az előzőnél kissé komplexebb rendszer lát- 
ható a 8. ábrán, itt több csomópont is van. 
Kezdetben valamennyi csomópont az áb- 
rán látható módon egyetlen NHU/TIU egy- 
ségre csatlakozik. Ez akkor van így, ha a 
távbeszélő rendszer forgalmi követelmé- 
nyei túllépik a KTV rendszerben a beszédát- 
vitelre rendelkezésre álló RF sávszélessége- 
ket. Ettől a ponttól kezdve a szóban forgó 
csomópont(ok) további kapacitást nem bír- 
nak el, azaz egy újabb TIU-ra van szükség 
és a távbeszélő hálózat bővítése most már 
csak ezen a csomóponton vagy hasonló- 
kon keresztül végezhető el. Ez az elrendezés 
látható a 9. ábrán. 

Itt jól megfigyelhető, hogy a PX rendszer 
egyrészt az azonos csomóponthoz tartozó 
VIU egységek közti kapcsolást támogatja, 
másrészt lehetővé teszi a TIU-n keresztül a 
kilépést egy másik csomópontba, vagy egy 
nyilvános vagy magánhálózatba (PBX 
hálózatba). A hálózatüzemeltető nyilvános 
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7. ábra. Egyközpontos PX rendszer felépítése 
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8. ábra. Két csomópontos PX rendszer felépítése 
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9. ábra. Több. csomópontos PX rendszer topológiája 
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hálózati trunkvonali igénye (és ebből követ- 
kezőleg üzemi költsége is) 17 : ! arányban 
lecsökken a PX rendszer alkalmazása ré- 
vén, mivel ez a belső forgalom teljes lebo- 
nyolítása mellett koncentrál is a hálózatból 
kifelé menő irányban. 

Azaz jóval kevesebb PSTN trunkvonalra 
van szükség a PX alkalmazása esetén, mint 
a konvencionális ,overlay" (lefedő) tech- 
nológia esetében. Azonban az ilyen módon 
konfigurált hálózatok esetén a diszkrét cso- 
mópontok közötti, tehát nem azonos NHU 
egységhez csatlakozó VIU-k közötti hívá- 
sok átkell, hogy menjenek a nyilvános háló- 
zaton. 

Amint a hálózatüzemeltető egyre több és 
több előfizetőt kapcsol a rendszerhez, fel- 
merül a lehetősége annak is, hogy a teljes 
helyi forgalmat saját kapcsolóközpontján 
és hálózatán keresztül bonyolítsa le. 

Ezen a ponton válik szükségessé az intel- 
ligens ,híd" (bridge). Ezt 1993-ra tervezik 
nagy sorozatban gyártani, ettől kezdve le- 





het azután már az egyes kábelrendszerek- 
ben rendelkezésre álló RF spektrumot újra 
felhasználni egy másik rendszerben, vagy 
cellában. A , híd" összekapcsolja az egyes 
diszkrét rendszerközpontokat, így egyetlen 
homogén hálózat jön létre. Ilyenkor már a 
csomópontok közötti hívást sem kell a 
PSTN-en keresztül létesíteni, hanem egy 
nagy sebességű gerinchálózat biztosítja 
azt. 

Hidakat is tartalmazó hálózatfelépítés 
látható a 9. ábrán. Ebben a példában min- 
den csomópont, vagy a csomópontok cso- 
portja tartalmaz egy NHU-t. Azonban most 
az NHU-t nem egy TIU-hoz kell kapcsolni, 
hanem egy hídhoz. Ezen hidak mindegyike 
azutánegy nagysebességű digitális gerinc- 
hálózattal van összekötve. A gerinchálóza- 
tot kezdetben 0€-1 (T3) sebességre terve- 
Zik, később majd 0€-3-ra. A hídnak 2 funk- 
ciója van: először is átirányítja a jelzéseket 
csomópontról csomópontra (a valóságban 
hidról hídra), másészt pedig kiosztja az idő- 





zéseket a gerinchálózatban... Ezt a hálóza- 
totnem blokkolóra kell tervezni, így hálózat- 
forgalmi elemeket csak a hálózat legala- 
csonyabb szintjein kell alkalmazni. 

A hidat a hálózat számára transzparens- 
nek tervezik. A csomópontok közötti hívá- 
sok összefűzés nélkül továbbítódnak a hi- 
dakon keresztül, míg az idegen hálózatba/ 
ból irányulók csak a TIU-t tartalmazó cso- 
móponton keresztül közlekedhetnek. Meg 
kell jegyezni, hogy ebben az esetben vala- 
mennyi NHU és híd a kábelhálózat főállo- 
másán egyeztetve van. Másrészről viszont 
ha az NHU-k földrajzilag távol vannak, a 
hidakat fényvezető szálakkal lehet össze- 
kötni. 

A kapacitásbővítési probléma megoldá- 
sára két alapvető lehetőség áll az operátor 
rendelkezésére: vagy nagyobb kétutas sáv- 
szélességet biztosít a beszédátvitelre, vagy 
pedig módot talál a sávszélességek újbóli 
felhasználására. 

Stefler Sándor 
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Az itt megadott alapadatok (név, cím, nyilvántartás, telefon, telex, telefax) közlése 15 000 Ft egy teljes évre, a plusz információk szavanként 
990 Ft-ba kerülnek (szintén egy teljes évre!). Várjuk jelentkezésüket! 
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Mindössze 10 év telt el a CD-lemezek piaci megjele- 
nése óta, és ma már azt mondhatjuk, hogy a mai 
értelemben vett hifi technikába az analóg hangle- 
mezeknek gyakorlatilag már nincs , beleszólásuk". 
A Sony legújabb vívmánya, az ,újrajátszható" (te- 
hát törölhető, és — a hagyományos magnókazet- 
tákhoz hasonlóan — házilagos felvétel készítésére 
is alkalmas) Mini Disc rendszer most a kompakt 
magnókazetták számára is jelzi, hogy kissé eljárt 
már felettük az idő. Bár a Mini Disc európai piaci 
megjelenése csak év végére várható, a siker mégis 
nagy biztonsággal megjósolható. Erre elsősorban a 
CD népszerűségének rohamos növekedése ad ala- 
pot, hiszen a Mini Disc lényegében ugyanazt a tech- 
nikát képviseli mint a CD, csak éppen ugyanúgy 
lehet majd vele felvételeket készíteni, mint a hagyo- 
mányos magnókazettákkal. A hangfrekvenciás pa- 
raméterek jelentős javulása és a felvételekhez való 
gyors hozzáférés lehetősége pedig döntő előnyt 
jelent majd a kompakt kazettákkal szemben. 
Persze ma még, amikor kb. 300 millió kompakt 
kazettás magnetofon van forgalomban, és évente kb. 
30 millió ilyen készülék talál új gazdára, továbbá a 
forgalomban lévő készülékek 954-a 160 márkánál, 
6594-a pedig 80 márkánál olcsóbban szerezhető be, 
kissé merésznek tűnhet a Sony elképzelése a gyors 
sikert illetően. A statisztikák szerint azonban a kom- 
pakt kazettáknak és a kompakt kazettás magneto- 
fonoknak a forgalma 1990-ben tetőzött, és azóta 










Hardver 


MD LICENSZATVEVOK NEVSORA (1992. JUNIUSI ALLAPOT) 


Műsoros MD 


, Támadás" a kompakt 
kazetta ellen 


már — talán éppen a CD térhódítása miatt — vissza- 
esés következett be. El lehet képzelni a Philips ,örö- 
mért" is, amikor értesült a legnagyobb vetélytárs, a 
Sony legújabb elképzeléséről, hiszen nemrég dobták 
piacra a lényegében véve hagyományos rendszerű 
magnókazettán alapuló DCC (digitális kompakt ka- 
Zetta) rendszerüket, amitől hasonló piaci áttörést 
várnak, mint annak idején a kompakt kazettától. 

A Sonytól már megszoktuk, hogy amit elhatároz, 
az rendszerint véghez is viszi (és méghozzá igen 
magas műszaki színvonalon), és igen alaposan 
megtervezi az előkészületeket. Így van ez a Mini 
Disc (MD) rendszerrel is, amit a mellékelt táblázat 
is bizonyít. Ebben összefoglaltuk azokat a nagy 
audio hardver- és szoftvergyártó cégeket, amelye- 
ket a Sony cég már biztos licenszátvevőnek tekint- 
het a Mini Disc rendszer jövőbeli gyártói között. 

A Sony cég jelenlegi elképzelései szerint először 
egy felvevő/lejátszó és egy csak lejátszó (Mini Disc 
Player) készüléket hoznak majd forgalomba, 1000, 
ill. 750 márka alatti áron és hamarosan megkezdik 
majd az auto-rádió-MD kombinált készülék gyártá- 
sát is (kb. 1500—2000 márkába fog kerülni). 


Írható/olvasható MD 
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Ami a gyors piac sikerhez szintén nagymér- 
tékben hozzájáruló szoftverválasztékot illeti, a 
Sony cég az európai és amerikai leányvállalatai- 
val együtt már 1992-ben képes havonta 1,5 
millió műsoros Mini Disc lemezt előállítani. Az 
induló készletet 300 féle Mini Disc lemezzel 
képzelik el, aminek jelentős hányada a popzene 
repertoárjából kerül majd ki. A műsoros Mini 
Discek mellett a Sony cég már ez év második 
felében havonta kb. 300 000 db ,újrajátszható" 
Mini Disc gyártását kezdi meg. 

Nézzük meg ezek után, hogy milyen elven is 
működik a Mini Disc (MD) rendszer. 

A kutatók már régóta keresik azt a megol- 
dást, hogy — megtartva a CD-rendszer elő- 
nyeit — hogyan lehetne a CD-lemezre felvitt in- 
formációt a legfőbb hátránynak tekintett csak 
solvasható" rendszerből az ,írható—olvasható" 
rendszerré átalakítani. A legsokatígérőbbnek a 
MOD (Magneto Optical Disc) eljárás ígérkezik. 
Ez olyan ferromágneses anyagot alkalmaz, 
amelynek az optikai tulajdonságai meghatáro- 
zott körülmények között ugrásszerűen megvál- 
toznak, és a lézersugár polarizációs síkját a 
mágneses polaritástól függően képesek eltolni. 
Az információ eltárolásához a terbium-ferrit-cobalt 
alapanyagot egészen a kb. 490 K fajlagos Curie- 
hőmérsékletig felhevítik. Itt ez az anyag átmeneti- 
leg elveszíti az előzetes mágneses irányítottságát, 
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és külső mágneses térrel megváltoztatható a pola- 
ritása. Ily módon a bináris ,0" és ,1"-es információk 
mágneses polaritásváltozásokká alakíthatók (1. 
ábra). A réteg melegítésére ugyanaz a lézer szolgál, 
amit később a letapogatáshoz is használnak. 

A készülék működése sajnos jelentős áramfel- 
vételt igényel, aminek következtében, a teljesít- 
ményfelvétel elég nagy, kb. 1,5 W. Ennek követ- 
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1. ábra. A MOD hangfelvételi elv 


keztében telepes üzemmódban kb. 1 órányi műkö- 
dés után újra fel kell tölteni a NiCd-akkumulátoro- 
kat. Ezen a téren még jelentős továbbfejlesztésre 
van szükség, mert a nagy fogyasztás jelentős hát- 
rányt jeelent. 

A letapogatófej mind a MOD-lemez, mind pedig 
a normál optikai lemezek leolvasására használható. 
MOD-lemez esetén a lézerusgarat egy polarizációs 
prizma segítségével két fotodetektorra vezetik, 






,Irható/olvasható" MD 
2. ábra. A MOD lemez letapogatásának elve 
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Felvevősav 
keresztmetszete 


amelyeknek differenciális kimenőjeléből a bináris 
jel rekonstruálható. Normál optikai lemez letapoga- 
tása esetén mindkét érzékelőre ugyanolyan intenzi- 
tású fény esik. Ebben az esetben a két jelet összeg- 
ző erősítőre vezetik (2. ábra). 

A Mini Disc nemcsak külsőre hasonlít egy 25 
colosra ,zsugorított" 3,5 colos mágneslemezre. Az 
adatszervezésben is több hasonlóság található. 
Ilyen pl. a tartalomjegyzékkel kapcsolatos informá- 
ciókat tartalmazó adatregiszter-terület (User TOC 
Area), ahol a felvételek sorrendje, ill. a start és stop 
ideje van tárolva. 

Az MD-lemezeket már a gyárban ellátják olyan 
vezérlősávokkal, amelyek 13,3 ms-onként tartal- 
mazzák a címzési adatokat. Ennek a megoldásnak 


"az az előnye, hogy amennyiben valamilyen durva 


beavatkozás következtében a lézersugár elhagyja 
a pályáját, akkor a szektor-pozicionáló elektronika 
segítségével a lehető legrövidebb időn belül vissza 
lehet vezetni a legutolsó címzési ponthoz. Az ilyen 
kiesés azonban mindenképpen hallható zavart 
okozna, ha a japán tudósok nem találtak volna ki 
erre is egy ügyes megoldást. A lézersugár által 
kiolvasott adatokat ugyanis nem közvetlenül ala- 
kítják át analóg jellé, hanem először egy 1 Mbit-es 
közbenső tárolóba olvassák be. (Ez az adatmennyi- 
ség három másodpercnyi zenei műsornak felel 
meg.) Amennyiben ez alatt a pufferidő alatt sikerül 
a lézersugarat újra pozicionálni, akkor a lökés kö- 
vetkezményei nem válnak hallhatóvá, mert a feldol- 
gozó elektronika ez alatt az idő alatt a közbenső 
tárolóból ,táplálkozik". Mivel a lézer ötször olyan 
gyorsan olvassa be az adatokat a tárolóba, mint 
amilyen gyorsan a dekóder azokat kiolvassa on- 
nan, a tároló egy másodperc alatt ismét feltöltődik 
(3. ábra). A kísérletek azt mutatják, hogy a sze- 
mélygépkocsikban való felhasználásra ez a három 
másodperc pufferidő nem elegendő, ezért ezeknél 
a készülékeknél előreláthatólag 2 Mbit-es közben- 
ső tároló alkalmazását tervezik. 

A Mini Disc rendszer — a DCC rendszerhez ha- 
sonlóan — adatredukcióval működik. A DCC rend- 
szerből PASC-kódolás néven ismertté vált eljárás- 
nak a Mini Disc rendszerben az ATRAC (Adaptive 
Transform Acoustic Coding) eljárás felel meg. Ezzel 
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3. ábra. A Mini Disc szektorpozícionáló 
elektronikájának tömbvázlata 


a módszerrel 74 perces zenei műsor fér el egy Mini 
Discen. Potnosan ennyi a kétszer akkora CD mű- 
sorideje is. 

Az ATRAC eljárás a lineáris 16 bites jelet — a 
DAT-hoz és a CD-hez hasonlóan — spektrumanalí- 
Zisnek veti alá. Az analízis alapján azokat a spekt- 
rumrészeket, amelyek a pszichoakusztikából is- 
mert elfedési jelenség és a frekvenciafüggő hallás- 
küszöb miatt ténylegesen nem hallhatók, kiszűrik 
a spektrumból. (Az elfedés jelensége akkor lép fel, 
ha a halk és a hangos hangok frekvenciája közel 
azonos, Ekkor a hangos hang annyira elfedi a halk 
hangot, hogy az egyáltalán nem hallható. A hallás- 
küszöb az emberi fül véges érzékenységének kö- 
vetkezménye. A hallásküszöb alatti hangok szintén 
nem hallhatók.) Ezzel a módszerrel sikerült 5-szö- 
rös adatredukciót elérni (a DCC rendszer pl. 4-sze- 
res adatredukciót tartalmaz). 

Végül összefoglaljuk a Mini Disc rendszer leg- 
fontosabb műszaki jellemzőit: 

— átviteli csatornák száma: 2 (sztereó) 

— frekvenciaátvitel: 5...20 000 Hz 

— dinamika: 105 dB 

— együttíutási ingadozás: nem mérhető 

— mintavételi frekvencia: 44,1 kHz 

— adatkompressziós eljárás: ATRAC 

— modulációs rendszer: EFM (Eight-Fourteen Mo- 
dulation) 

— hibajavító eljárás: CIRC (Cross Interleave Reed 

Solomon Code) 

— max. műsoridő: 74 perc 
— az MD-lemeztok mérete: 72x68x5 mm 
— lemezátmérő: 64 mm — 


(Felhasznált forrás: Funkschau 92/15.) 
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Annak érdekében, hogy a 
VHS-rendszerű  videokazet- 
ták minden VHS-rendszerű 
videomagnón zavarmentesen 
legyenek használhatók, a ka- 
zettagyártó cégeknek a gyár- 
tás során igen szigorú tűrése- 
ket kell betartaniuk. A meg- 
engedett eltérések a millimé- 
ter tört részének felelnek meg. 
A VHS-rendszer kidolgozója, 
a JVC precíz specifikációban 
rögzítette a követelményeket. 
A megbízhatóságra és a hírne- 
vükre sokat adó gyártók eze- 
ket az előírásokat szigorúan 
be is tartják, vannak azonban 





olyan, kevésbé ismert és főleg 
az olcsóságukra alapozott 
piaci sikerekre pályázó cégek 
is, amelyek a szükségesnél ki- 
sebb hangsúlyt helyeznek az 
előírások pontos betartására. 
Az ezek által a cégek által 
gyártott kazetták súlyos zava- 
rok forrásai lehetnek, és amel- 
lett, hogy adott esetben élvez- 
hetetlenné teszik a felvétele- 
ket, szélsőséges esetben tönk- 
reteszik a drága videomagnó- 
kat is. A veszélyforrások kö- 
zött az első helyen szerepelnek 
a kazettaméretek durva elté- 
rései és a nem megfelelő me- 


o OLCSÓ VIDEOKAZETTÁK VIZSGÁLATA 





e RÖVID HÍREK 
e TV-KÉSZÜLÉKEK ADATAI II. RÉSZ 


OLCSÓ 


vizsgálata 


chanikus rugóerők. Ide tar- 
toznak pl. a pontatlanul pré- 
selt vezetőfuratok a kazettán. 
Ezeknek igen pontos helyze- 
tűeknek kell lenniük, és nem 
szabad sem kisebbnek, sem 
pedig nagyobbnak lenniük, 
mint amilyen értéket a VHS- 
szabvány előír. Ellenkező 
esetben a behelyezett kazetta 
megszorulhat, ill. elmozdul- 


VIDEO-PART KFT. 
Panasonic 


1092 Bp., Ferenc krt. 26. 
Telefon: (36-1) 137-3754, 117-6317 Fax: (36-1) 186-8413 


NV-MS4E-M9000 S-VHS, HiFi-sztereó, 100 x zoom, digitális, úsztatás, mix, 1 lux 
AG-455-MSAE (TÁSKA -H AKKU) S-VHS, HiFi-sztereó, 100 x zoom, digitális, úsztatás, mix, 1 lux . 
NV-M40E— NV-MS4E VHS változata 
NV-S7E — §700E S-VHS-C, HiFi-sztereó, 16 x zoom, 1 lux, digitális trükkök, stabilizátor 

NV-S8E SZÍNES KERESŐ, VHS-C, 9 fejes HiFi-sztereó, 36 x zoom, 1 lux, digitális trükkök, 


stabilizátor 


VIDEÓK : 


NV-FS200EG S-VHS, HiFi-sztereó, TBC, 4 x input, Jog, remote 
NV-FS88EE S-VHS, HiFi-sztereó, 3 x input 
NV-V8000EG §S-VHS, S-VHS-C, TBC , az év videója" 1992 ,a szerkesztés királya", DD mechanika, 
beépített edit pult, HiFi-sztereó, BGV 
NV-FSZ7EG VHS, HiFi, 5-VHS lej., Jog/Shuttle 


AG SZÉRIA 2-3 hetes száll. határidővel 


TECHNICS csúcsmodellek : 
S1-1210MK2 profi d.j. lemezjátszó 
TS-B965 deck, 3 motor, 3 fej, HX-PRO 
Tartozékok, alkatrészek teljes választékban. 
ELADÁS, SZERVIZ, VEVŐSZOLGÁLAT egy helyen!!! 


GLÓBUSZ 





hat a kazettartartó szerel- 
vényben. Az utóbbi következ- 
tében a szalagfutás egyenet- 
lenné válhat, ami végső soron 
a kép remegésében nyilvánul- 
hat meg. Az is előfordulhat, 
hogy a kazetta annyira beszo- 
rul, hogy csak a videomagnó 
szétszedésével lehet kiszabadí- 
tani, amit pedig a műszaki is- 
meretekkel nem rendelkező 
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r, DM 
Luminenciazaj 
Színzaj 
Kidolgozás 
Méretek 
Működési próba 


Üzemi zaj 
kép 
hang 


laboratóriumi 
vizsgálatok eredménye 


dropout-hiba minősítés 
összesítés 
Szöveges értékelés 





videomagnó-tulajdonosoknak 
ajánlatos szakemberre bízni. 

A videokazetta azonban 
beszorulhat a videomagnó- 
ba azért is, mert a kazetta a 
gyártás során vetemedett. 
Ugyancsak zavarok forrása 
lehet, ha az ún. szalagvédő 
fedél , átlógására" megenge- 
dett tűrést nem tartják be. 
Ilyen esetben a kazetta sza- 
lagvédő fedele az előírással 
ellentétben túllóg a kazetta 
peremén (1. ábra). Nem ke- 
vésbé súlyos következmé- 
nyekkel járhat a nehezen ki- 


48 VIDEOTEGHNIKA 














ACIVI 


vas 2 


sű 


EXTRA 
HIGH GRADE 


megfelelő 


A vizsgált kazetták közül az 
Acme produkálta a legjobb képet. 
Bár a sötét képrészeknél és az ar- 
coknál zavaró színzaj lépett fel, 
ettől eltekintve a lejátszott kép 
nyugodt, a felbontása jó, a színte- 
lítettsége pedig normális volt. 
A törlésgátló nyelv tartóereje 
olyan csekély, hogy a videomag- 
nó a felvétel készítése közben 
könnyen magától kikapcsolhat. 


oldható fedélretesz. Ameny- 
nyiben ez a mechanizmus 
túl szorosan jár, előfordul- 
hat, hogy a videomagnó me- 
chanikája nem tudja a szala- 
got a fejdob köré vezetni. 
További hibák forrása le- 
het a felvételnél pl. a túlságo- 
san hajlékony  törlésgátló 
nyelv. Ennek a nyelvnek a 
megléte, ill. hiánya alapján 
dönti el ugyanis a videomag- 
nó vezérlő  elektronikája, 
hogy megengedett-e a felvétel 
készítése vagy sem. Ha ez a 
nyelv túlságosan hajlékony, 

















ARIEX 


Hi! Fi VIDEO 





jelz ESÉSE ea terel 


megfeleő 


Az Ariex kazetta mechanikája 
túlságosan szorul. A motor által 
felvett áramerősség kb. kétszer 
annyi (240 mA), mint a normál 
szalagoknál. Ilyen erős túlterhelés 
már veszélyezteti a motor tartós 
üzemeltetését, az átcsévélésnél pe- 
dig legalább egy perc veszteséget 
jelent. A lejátszott felvétel hangja 
kellemetlenül tompa volt. A képet 
kettős kontúrok, csekély felbon- 
tás, túlhangsúlyozott sárga szín, 
és erős dropout jellemezték. 


akkor az érzékelő elem esetleg 
olyankor is azt állapíthatja 
meg, hogy hiányzik a nyelv, 
amikor az nem hiányzik, csak 
éppen elhajlott. 

Hibás működést idézhet elő 
az is, ha a gyártó akár magát 
a szalagot, akár pedig a kazet- 
tát túlságosan fényáteresztő 
tulajdonságú anyagból készí- 
ti. Helyes működés esetén a 
videomagnó egy fénysorom- 
pó segítségével dönti el, hogy 
mikor jelenik meg a szalag vé- 
gét jelző átlátszó befűzőfólia. 
Ekkor a vezérlő elektronika 






























megfelelő 






megfelelő 


gyenge 
A Bestar kazetta a mechanikai 
vizsgálatnak nem felelt meg. 
A rosszul beállított csévélőorsó 
veszélyezteti a szalag széleit, sőt 
tartós üzemben károsodást is 
okozhat. A kép viszonylag jó 
volt, valamivel gyengébb ugyan, 
mint az Acme kazettáénál, ösz- 
szességében azonban képminő- 
ség szempontjából a második 
helyre került. 








leállítja a csévélést. Amennyi- 
ben akár a szalag, akár pedig 
a kazetta túlságosan áttetsző 
anyagból készül, akkor a 
fényérzékelő a zavaró fények 
következtébén olyan esetben 
is befutót érzékelhet, amikor 
valójában az nincs is ott, és 
leállíthatja a szalag továbbítá- 
sát. 

A gondatlanul készített csé- 
vélőorsók, valamint a ferde 
szalagvezető görgők szintén 
megzavarhatják a videózók 
hétköznapjait. Ilyen hibára 
utal az egyenetlen szalagfutás 
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Az Euro 2000 kazetta mechani- 
kai kialakítása három helyen is 
eltér az előírástól: az egyik veze- 
tőfurat túlságosan szűk, a rete- 
szelő erő túlságosan nagy, a ka- 
Zetta felülete pedig kifejezetten 
egyenetlen. A lejátszott kép mi- 
nősége is számos kívánnivalót 
hagy maga után.. 





Hasonlóan az Ariex kazettához, 
az Intervision kazetta is túlságo- 
san megnöveli a motor áramfel- 
vételét. Színtelítettsége helyen- 
ként rosszabb volt, mint , megfe- 
lelő". Felbontása csekély, képe 
kemény, ami különösen az arcok 
megjelenítésénél hatott Zava- 
róan. 


A Mark II szalag vezetése pon- 
tatlan, és ez tracking problémák- 
hoz vezethet. Erős színzaj és 600 
bevillanás/min-es erős dropout- 
hiba jellemzi. Képe kemény, 
szemcsés és gyenge felbontású. 
A finom részletek elvesznek az 
erős szín- és luminenciazajban. 
A JVC specifikációhoz képest el- 
térés mutatkozott a szalagvezető 
furatoknál, a szalagvédő fedél át- 
lógásánál, és a fényáteresztő ké- 
pességnél. 





és az időnkénti makacs beszo- 
rulás. Ezek a hibák főleg a 
szalag gyors előre-, ill. vissza- 
csévélésekor jélentenek foko- 
zott terhelést a motor számá- 
ra, ami az áramfelvétel jelen- 
tős megnövekedésében, és így 
végső soron a motor felforró- 
sodásában nyilvánul meg. 

A németországi Video c. fo- 
lyóirat az üzletekben többnyi- 
re tucatáruként kapható való- 
di olcsó kazettákat vizsgált 
meg, abból a szempontból, 
hogy milyen veszélyt jelente- 
nek ezek a videomagnók szá- 
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mára. Először is ellenőrizték, 
hogy a kazetta mechanikája 
mennyire felel meg a JVC- 
specifikációjának, ezt köve- 
tően megmérték a világosság- 
jel és a színjel zaját és a dro- 
pout-hibát, majd pedig pró- 
bafelvételek készítésével és 
visszajátszásával zárták a 
vizsgálatot. 

Az olcsó és a márkás kazet- 
ták között már az alapanyag- 
ban is jelentős különbségek 
mutatkoznak. A márkás ka- 
zettáknál a kazetta erősen 
igénybe vett részeit (pl. a tere- 


lőgörgőket) acélból készítik, 
míg az olcsó kazettáknál erre 
a célra is műanyagot alkal- 
maznak. A megvizsgált 10 ka- 
zettatípus közül ilyen mű- 
anyag stiftekkel van ellátva az 
Intervision és az SKC, az 
Ariex, a Bestar és a Sumo mű- 
anyag hüvelyt tartalmaz. Az 
acél jobban megfelel erre a 
célra, mint a műanyag, azon- 
ban annál sokkal igényesebb 
(és ezáltal költségesebb) meg- 
munkálást igényel. Éppen ez 
az oka annak, hogy az olcsó 
kazettákban igyekeznek mű- 





Az SKC kazettát a koreai Sun- 
kyong szalaggyártó cég készíti, 
és a márkásabb kazetták közé 
tartozik. Ennek ellenére a képét 
erős színzaj és gyenge felbontás 
jellemzi. A JVC-specifikációhoz 
képest csak kismértékű eltérés 
volt tapasztalható. Ez az egyet- 
len, a vizsgált kazetták közül, 
amely , megfelelő" minősítést 
kapott. 








anyaggal helyettesíteni. Egy 
nem megfelelően megmunkált 
acélgörgő ugyanis adott kö- 
rülmények között megsértheti 
pl. a szalagot, míg műanyag 
görgő esetén némi túlzással, 
legfeljebb a szalag csiszolja a 
görgőt és nem fordítva. 

Az Intervision, az SKC, va- 
lamint a Sumo és a Mark II 
kazetták külső részén az öntő- 
szerszámra utaló olyan nyom 
volt található, ami arra enged 
következtetni, hogy ezeket a 
kazettákat ugyanaz a cég 
gyártotta. 
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[OSS ESTÉRE S] 
DEZSRRÉSÁRE AKSZ E S Zl 
gyenge 
zörög 
megfelelő 


megfelelő 


A Sumo kazetta szalagvédő fede- 
lének átlógása túlságosan nagy, 
így a kazetta beszorulhat a vi- 
deomagnóba. A lejátszott kép 
) felbontása csekély, színtelítettsé- 
ge gyenge. 





Vezetőfuratok 


Fedélretesz 


Csévélő magok 


50 VIDEOTECHNIKA 






































498 
kielégítő 
gyenge 
kielégítő 
2 eltérés 
elégtelen 
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megfelelő 


gyenge 


Ennek a tesztvizsgálatnak az 
egyértelmű vesztese a Super Vi- 
sion kazetta. Két jelentős eltérés 
volt tapasztalható a JVC-szab- 


ratok és a szalagvédő fedél átló- 
gása), továbbá ragasztómarad- 
ványok voltak a szalag felületén 
(amelyek megbénították a kazet- 
ta működését). A képminősége is 
igen gyenge: nyugtalan kép, cse- 
kély kontraszt, erős színzaj, erős 
dropout volt rá jellemző. 


Szalagvédő fedél áttógása 





( 
Törlésgátló nyelv 


ványtól a méretekben (vezetőfu- [/ 


kielégítő 


! 


gyenge 

köszörül 
kielégítő 
megfelelő 





kielégítő 


és SE AS ÁSTRET SE 
MESÉS EVERBSSE lsz 
. A működési próba ,.gyenge" 
minősítése a túlságosan nagy 
" szalagvédő fedélátlógásból és a 
pontatlanul beállított csévélő 

































dó kontraszt miatt van (a kép 
mintegy szétkenődik). A , gyen- 
ge" összesített értékelésben az 
erős élzaj is fontos szerepet ját- 
szott. 









A VHS-rendszer kifejlesztő- 
je, a JVC — a kazetták kompati- 
bilitásának biztosítása érdeké- 
ben — mindazon gyártó cégek 
kazettáit, amelyek eleget tesz- 
nek az általa kidolgozott és 
(megbízás alapján) elvégzett 
szabványtesztvizsgálatnak, — li- 
censzszámmal látja el. A szab- 


1. ábra. A VHS-rendszerű videokazettá- 
nak a JVC-specifikációban előírt mére- 
tekkel meghatározott pontjai 







lg 
j 
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ványtesztvizsgálat kiterjed pl. a 
méretekre, a reteszelési erőkre, 
továbbá a szalag és a kazetta 
maximális fényáteresztő képes- 
ségére is. A megvizsgált kazet- 
ták közül csak az Ariex és 
az Acme kazettákon volt ez 
a licenszszám felfedezhető. 
A JVC által rögzített specifiká- 
ciós előírásoknak egyébként 
egyik megvizsgált kazetta sem 
felelt meg minden vonatkozás- 
ban. Az Acme, a Mark II és az 
SKC kazetták esetében azon- 
ban az eltérések nem voltak 
olyan jelentősek, hogy veszélyt 







ára. NENT TONG a 
ugyanez a többi kazettáról, és 
ez az oka annak, hogy több 
kazetta az összesített értékelés- 
ben több ízben is a képminő- 
ségtől függetlenül gyengébb mi- 
nősítést kapott. Az elektronikai 
jellemzők mérésének eredmé- 
nyei sem voltak megnyugta- 
tóak. A különösen kritikus 
színzaj szempontjából csak az 
Acme kazetta kapta meg köny- 
nyedén a , megfelelő" minősí- 
tést, míg a többi öt hasonló mi- 
nősítésű kazetta éppen csak 
hogy belefért ebbe a minősítési 
kategóriába. A Tristar , kielégi- 
tő" minősége mellett a Super 
Vision már az alkalmatlanhoz 
közel álló , gyenge" minősítést 
kapott. A luminenciazaj szem- 
pontjából többnyire szintén a 
, megfelelő" minősítés körül 
ingadoztak az egyes kazetták 
mérési eredményei. A dru- 
pouthiba (a mágneses réteg 
hibája miatt bekövetkezett 
jelkimaradás) szempontjából 
a Mark II és a Super Vision 
kazetták voltak a leggyengéb- 
bek, őket követték az Ariex, a 
Bestar, a Sumo és a Tristar. 
A képminőség szubjektív 
megítélése szempontjából va- 
lamelyest jobb eredmények 
születtek. Az Acme és a Bestar 
itt már ,jó" minősítést ka- 
pott. A képminőség szem- 
pontjából a leggyengébbnek 
az Intervision, a Sumo, a Su- 
Per Vision és a Mark II kazet- 
ták bizonyultak. A megvizs- 
gált 10 kazettatípus vizsgálati 
eredményeit a mellékelt táblá- 
zatban foglaltuk össze. 
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A RAVILL ELEKTRON SZAKÜZLETEK AJÁNLATA 


a legkorszerűbb híradástechnikai berendezések és elektroakusztikai cikkek. 


Színes televíziók, videók, tér- és teremhangosítási berendezések, 
erősítők, hangfalak, mikrofonok, video- és audiokazetták, kiegészítő 
cikkek és alkatrészek széles választékával várjuk vásárlóinkat. 


ELEKTRON SZAKÜZLETEK: 


ALKATRÉSZ ÁRUHÁZ Tel.: 153-2799 
1065 Budapest VI., Bajcsy-Zsilinszky út 45. 153-2465 


ECHO ELEKTRON SZAKÜZLET Tel.: 111-7698 (Aa 


1065 Budapest VI., Bajcsy-Zsilinszky út 19/A. 132-5567 (a 
ELEKTRON ELEKTROAKUSZTIKAI SZAKÜZLET (lé 
1136 Budapest XIII.. Pannónia utca 18. Tel.: 153-2618 SZ 


SZEGED ELEKTRON SZAKÜZLET 
6720 Szeged, Tisza L. krt. 52. Tel.: 06-(62)-11-930 ELEHTRON 


MIA 
10,.30,60,120,150,180,225 


perces kazetták is azonnal kaphatóak 





VIDEOCASSETTES 


1103.Bp. Gyömrői út 60-62. Tel.:1574888, Tel/fax.:1470371 





FIGYELEM! 
KÖVETKEZŐ 
SZÁMUNK 
TARTALMÁBÓL 


CSAK DECEMBERBEN ! 


A nagy érdeklődésre való tekintettel 
újabb kedvezményes akciót 


ő s; Az sal SZÓRAKOZTATÓ 
hirdetünk azon olvasóink számára, ELEKTRONIKA A PA- 
akik a VIDEOTECHNIKA régebbi NASONICTÓL 


(hiányzó) számaihoz szeretnének 
olcsóbban hozzájutni. Az 1990/4. 





MŰHOLDAS TV- ÉS 


(12.)...1991/12. (25.) számokat RÁDIÓPROGRAMOK 
egységesen 50-50 forintért (kivétel : KELET Tal. HEVSGAÁS 
az 1991/20-21. kettős szám, amely 

100 forintba kerül), az 1992-es ÉSSés li 

számokat pedig (az 1992/7., azaz ELGESÉT JUNE. 
ER VAEYZ TT KZT KA KAÁU REK 

forintért vásárolhatják meg. 
Megrendelhető a Szerkesztőség TV-KÉSZÜLÉKEK 


postacímén (Budapest 62., 1384 Pf. 
759) vagy az 112-3038 

[egrest tvt B ÚJ 
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A Giantex , Satellite Finder" elnevezésű 
műholdkereső készüléke 


A Giantex cég , Satellite Finder" 
(röviden: Sat-finder) néven kismé- 
retű műholdkereső készüléket ho- 
zott forgalomba. Az aprócska ana- 
lóg kijelzésű műszert a közismert 
németországi Conrad Electronic 
cég 98 DM-ért árusítja. 

Amennyiben olyan műholdve- 
vő beltéri egységgel rendelke- 
zünk, amelybe előre be vannak 
programozva a legfontosabb 
műholdak programjai, akkor 
— egyetlen műhold (pl. az ASTRA) 
műsorának vétele esetén — igen 
egyszerűen is el lehet végezni az 
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antenna beállítását: beállítjuk a 
beltéri vevőnket egy előre be- 
programozott csatornára (pl. az 
ASTRA 1 B ARD 1 Plus műsorára) 
és addig mozgatjuk a hozzávető- 
legesen helyes azimut-, ill. elevá- 
ciós szögbe beállított antennát 
először az egyik irányba (pl. jobb- 
ra-balra), majd pedig a másikba 
(pl. fel-le), amíg a lehető legjobb 
képet nem kapjuk a kiválasztott 
műsorról. 

Amennyiben azonban az anten- 
na felállítási helyén nincs közvet- 
len rálátásunk a tv-készülékre, ak- 
kor ez a módszer már csak igen 
körülményesen alkalmazható (pl 
tükörrel, vagy egy a látványt köz- 
vetítő személy instrukcióinak fel- 
használásával). Ilyen esetre fej- 
lesztették ki ezt a kis térerősség- 
mérő műszert, amelyet közvetle- 
nül az LNC-nél kell a koaxiális ká- 
bel útjába beiktatni. A térerősség- 
mérő vételi frekvenciatartománya 
az LNC-k kimenetén megjelenő I. 
KF-nek megfelelően 1-2 GHz. 


A készüléket egy rövid, mindkét 
végén F-csatlakozóval ellátott koa- 
xiális kábellel kell az LNC-hez 
csatlakoztatni. Az LNC tápellátásá- 
nak biztosítása érdekében a Sat- 
findert a beltéri egységgel is össze 
kell kapcsolni (koaxiális kábellel). 
Eztkövetően a hozzávetőleges he- 
lyességgel beállított antennát az 
előzőekben leírtaknak megfele- 
lően mozgatva a mutatós műszer- 
rel maximumot kell beállítani (elő- 
ször az azimutra, majd pedig az 
elevációra vonatkozóan). 

A — Sat-Finder — valamennyi 
transzponder összegezett jelét 
mutatja. Mielőtt az antennát vég- 
legesen lerögzítenénk, először a 
biztonság kedvéért ellenőrizzük a 
beállítás helyességét a tv-képer- 
nyőn is, mert az egymáshoz közel 
elhelyezkedő műholdak esetében 
előfordulhat, hogy tévedésből a 
másik műholdra állítjuk rá az an- 
tennát. 





A Hitachi /M-CSZH típusjelű népszerű 
kamkordere, aminek a gyártását a vál- 
tozatlan kereslet miatt (a korábbi leállí- 
tás ellenére) — korlátozott darabszám- 
ban ugyan -, de ismét megkezdték 


A Hitachi VM-CSZH típusjelzésű 
kamkorderét az egyszerű kezelhe- 
tőség, továbbá a számos trükkfel- 
vételi és képfeldolgozási lehető- 
ség igen népszerűvé tette a vá- 
sárlók körében a VHS-C rendsze- 
rű kamkorderek kategóriájában. 
Olyannyira, hogy a változatlan ke- 
reslet miatt a már korábban leállí- 
tott típus gyártását - korlátozott da- 
rabszámban - ismét megkezdték. 
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SZÍNES TELEVÍZIÓK: 


DMA 1444 (14") 


DMG 2044 (20") 


DMG 2044 TXT 


DTV 2141 TXT 
(217) 





VIDEOREKORDER: 


DVR 6154 2 fejes 


VIDEOLEJÁTSZÓ: 


DVP 1363 D 


(207) 


DTV 2141 (217) 


A RAVILL KARÁCSONYI AJÁNLATA 


RAVILL KERESKEDELMI VÁLLALAT HÍRADÁSTECHNIKAI 


ÜZLETÁGA 


1091 Budapest, Üllői út 51. 


Telefon: 134-2550/247 


Telefax: 133-1180 Telex: 22-4329 
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A  MOS-szenzoros . készülék 
nagy sebességű zárjával max. 
1/2000s-os megvilágítási idő beállí- 
tására van lehetőség. A készülék 
tartozékát képező Image Generá- 
tor többszínű címek és effektusok 
előállítását teszi lehetővé. A szö- 
veghez és a grafikákhoz 8 szín áll 
rendelkezésre. Az Image Generá- 
tor segítségével gombnyomásra 
lehet címeket és grafikákat ,rá- 
blendézni" a felvételre. A vonalak 
és a keretek pl. egy kurzor segítsé- 
gével 3 különböző vonalerősség- 
gel rajzolhatók fel a képernyőre. 
A kurzor segítségével a kép egyes 
részei három különböző méretben 
kiolthatók. Egy speciális effektus 
segítségével a beblendézettkép és 
aháttéregymással megcserélhető. 

Egy pozitív/negatív kapcsoló se- 
gítségével a kép negatívba is for- 
dítható, ami kiválóan felhasználha- 
tó pl. arra, hogy színes negatívokat 
ebben a funkcióban megvizsgál- 
hassunk (színes pozitív képként!). 
Ehhez az alkalmazáshoz célszerű 


GLÓBUSZ 


a külön tartozékként beszerezhető 
diaadaptert használni 

Az önkioldóval és lassítási funk- 
cióval is rendelkező kamkorder 
ára kb. 2600 márka. 





Az Epson VP-100 típusjelű videovetítő- 
jével 3,6 m-es képátlójú kép is vetíthető 


Az Epsonlegújabb videovetítője 
cserélhető objektívekkel teszi lehe- 
tővé a vetítési távolság változtatá- 
sát. A VP-100 típusjelű készülék 45, 
90, 135 és 180 mm-es objektívjeivel 
25m-esképátlójú kép vetíthető 34; 
6.8; 10,2 és 13,6 m-es vetítési távol- 


Kapható: 


ELEKTRON ÁRUHÁZ, Bp. VI., Teréz krt. 23. 
Telefon: 112-9682, 111-7290 

ECHO ELEKTRON SZAKÜZLET, 

Bp. VI., Bajcsy-Zs. út 19/A 

Telefon: 132-5567, 111-7698 


. Rövid hírek e Rövid hírek e Rövid hírek e Rövid. 


ságból. Az objektívek fényerejét 
úgy választották meg, hogy azonos 
vetítési nagyság esetén a kép vilá- 
gossága nem változik. 

A készülék RGB-technikával 
dolgozik, és alkalmas PAL- és SE- 
CAM-szabványú műsorjelek, to- 
vábbá a számítógépek RGB-TTL- 
jeleinek megjelenítésére. Rendel- 
kezik továbbá kompozit videoje- 
lek, analóg és digitális RGB-jelek, 
valamint a hangjelek fogadására 
alkalmas bemenetekkel is. Gya- 
korlatilag minden videojelforrás 
jeleit képes megjeleníteni. 


Egy egykori, szerencsétlenül 
járt szovjet műhold (Ekran) ron- 
csai veszélyeztetik a geostacioná- 
rius pályán keringő többi műhol- 
dat. Végső soron fennáll egy jövő- 
beni ütközés lehetősége is. A 14 
évvel ezelőtt történt baleset rész- 
letei a ,nagy nyitást" követően 
most kerültek nyilvánosságra. 





2-4399 


díjtáaálán házhoz szállítás 





VÉLE 


Orosz kutatók KEZÖTSKE vezeti 
1978-ban a 36000 km-es magás- 
ságú geostacionárius pályán ke- 
ringő szovjet Ekran műhold fel- 
robbant és számos roncsra hullott 
szét. Az esetnek az ad különös 
jelentőséget, hogy ezek a roncsok 
a geostacionárius pályán ütközé- 
sek előidézői lehetnek, mert a 
roncsok csak akkor fognak elégni 
a légkörben, ha majd (egyszer) 
alacsonyabb keringési pályára 
kerülnek. 

A szerencsétlenség oka egy 
nikkel-hidrogén akkumulátor fel- 
robbanása volt. Még két egykori 
szovjet műholdat ért hasonló ka- 
tasztrófa, ezek azonban — szeren- 
csére— alacsonyabb keringési pá- 
lyán haladtak, így még akkor meg 
is semmisültek. 

A 9275-ös jelzésű navigációs 
műhold egyébként feltehetően va- 
lamilyen ronccsal történő ütközés 
következtében zuhant le. 
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TV-KÉSZÜLÉKEK ADATAI 


II. rész 


A 92/8-9. számunkban közöltük nagyobb számú  átlójú készülék paramétereit. Az árak osztrák 
kis képátlójú, ill. részben a közepes képátlójú  schillingben (ATS) értendők, és csupán tájékoz- 
tv-készülékek adatait. Ezt folytatva ebben a rész- tató jellegűek! (E táblázat vége hely hiányában 
ben megadjuk a többi, 51 és 63 cm közötti kép- sajnos átkerült a következő, III. részbe.) 





51 és 63 cm közötti képátlójú színes tv-készülékek jellemzői (folytatás) 








































































































































































































































































E Tuner kek Csatlakozók 
Z § ű 
§ s]8 a g 
8 ls Hz] 
5 2] 5 8 É a 
£ § élsl8ixi [18] ÍR 8IS 
z ő $]éj8j8] Izlélelal 18 318 
var. g SI] 5/1e S]algi a kJ els 
É ta álslélel laléléle] JELL IEJ8] le 
5] ő 5 z lElülal8] lélelölalolélel8]elő]8 
B e Is] 8] sf ] s l8lélslélzieléle[ 812] 818183 Iz je 
g 2 z § B 88 aálslsisl8lsízislsiz Slól8]4]8 
S a 3 $I]l 8] 88 [6 ölelsjelelelelőlálol 5] 8] 81818 
ő F 2 e ű Z2 e lálölalsleljelelale la [el EÍS]éls]s 
Loewe Studio 63 Sat 19990— ] 63 ] 100 [71x49x44] 34 [0]je]je ee ejo e0jelje[2 e 
Art 550 Sat 21890— [ 55 ] 100 [65x43x41] 26 [ejejej [ele ejeleje[e[0[2 e 
Art 630 Sat 24 980— [ 63 59x61x44] 33 [ejeljel [eje ejejeje[je[e[2]e 
Metz Palma VT 7932 13900— [55 54x50x39[ - ejeje e ejeje[i 
Santos VT 7741 15990— [63 74x50x42 [/- ejejo[jojo e ejeje[2 e 
Studio VT 7744 16 490— [ 63 [ — 1 58x50x42][ - ejejejejo e ejeje[2 je 
Panama VT 6042 17990— [ 63 [ —- [74x51x44] - ejejejejo e ejelje[2 e 
Panama VT 7982 SAT 22590— [ 63 [ - [74x51xa] - 1601e0]1e o e e 2]e 
Mitsubishi CT-2155 EST 11990— [55 ] 85 [52x45x50j 2 10101[0][e o 116 
CT-21 AZ EST 11990— [ 55 ] 85 (50x45x48] 23 ejejejejel [ [ [ [ Jejel [110] 
CT-2555 EST 13990— [ 63 [ 95 ] 58x50x5][  ] e 1 
CT-25 AZ EST — ] 13990—- [ 63 [ 95 1 57x50x49 [30 ejejejejel [ ] eje 1 
CT-25 B2 EST" 16990— [ 63 ] 95 [61x51x48] 33 ejejejeje eje 1 
Nokia IC 5110 PS 6990— [ 51 ] 60 ]49x46x47] 23 al 11-i h-ra TT ÜT] 
1C 5540 PS 7990— [ 55 ] 60 ]58x43x48] 24 e [e] e 1 
IC 5521 PS 8990— [ 55 ] 65 [51x44x49] 23 e Er ee 1 
IC 5530 PS 8990— [ 55 ] 60 150x48x51] 22 ][ [ ] o e 1 
IC 5532 PS 8990— [ 55 [ 70 [50x48x51] 23 olj lel ][ jel jel [ [110 
IC 5530 VT 9990— [ 55 [ 60 ]50x48x51] 22 2 ej je e 1 
5521 PSCT 9990— [ 55 ] 65 [51x44x49] 24 TEJE JEse [ai e [1 
IC 6332 PS 9990— [ 63 ] 90 ]59x55x45] 29 el Jol je e e 1 
IC 6342 PS 9990— [ 63 [ 90 [71x53x49[ 30 el Jol [e e e 110 
IC 6330 PS 10990— [ 63 [ 85 ][59x55x45] 26 e e Ned 
IC 6332 PS 9990— [ 63 ][ 90 [59x55x45] 29 ej Jol jel [ je el [ [1710] 
IC 6342 PS 9990— [ 63 [ 90 [71x53x49] 30 elj Jol je e e 1]e 
IC 6330 PS 10990— [ 63 ] 85 (59x55x45] 26 Hi e e 1]1e 
IC 6340 10990— [ 63 ] 90 [65x48x45] 27 BEEE EZ HC BE EL e KEKI 
5552 VT Digivision 10990— [ 55 [ 70 (50x48x51] 24 jel [e e ejeje[2 [e 
5581 VT Digivision 11990— [ 55 [ 80 (50x48x51! 23 Eg e e 1168 
6361 Digivision 12990— [ 63 ] 95 [74x51x45] 29 [ ] e I [ [010je[1]1e 
6361 VT Digivision 13 490— [ 63 ] 95 [74x51x45] 29 8 e eleje 116] 
6351 VT Digivision 13990— [ 63 ] 95 ]59x55x45] 27 e e ejeje[1 je 
6352 VT Digivision 13990— [ 63 ] 90 [59x55x45] 30 ejej [e e ejeje[2 je] 
j 6361 TOP Digivision 14290— [ 63 ] 95 [74x51x45] 29 I lel [ele eljeje[1 [e 
j 6363 VT Digivision 14490— [ 63 ] 90 [69x50x45] 32 [ojejejelj [e el [ejeje[21e 
6372 TOP Digivision 14990— [ 63 ] 90 [78x50x46] 33 [0je[e[eje[e e ejeje[2 e 
j 6362 TOP Digivision 15490— [ 63 ] 95 [78x50x46] 33 ej jeje ejelje[1 [e 
j 6382 TOP Digivision 16490— [ 63 ] 125 [80x51xáz] 30 [ ] Jel jejej [ ] ] ] Jejele[j1 jel 
j 6383 TOP Digivision 16 490— [ 63 ] 90 ]80x51x46] 33 [01010101e[e e ejeje[2]e 
j 6381 TOP Digivision 18 490— [ 63 ] 125 [80x51x47 [30 ej jejej Jo ejeje[1 [e 
6371 VT Digivision 20990— [ 63 [ 125 [78x50x46] 33 e elj Jo ejeje[1]1e 
6381 PIP Digivision 22990— [ 63 [ 125 [80x51x47] 33 I lel [ jel [e eje[e[1]1e 
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B-232 S Sat 


T 5501 










59x61x44 
51x48x46 











57x43x48 
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Z 8 álélélél IBlélelel JÉ 318 
Éz E élsl8is] [-]lelelő] JE] Íz]8]8 
E [8 éa a JEl"lélg] [8lzlSÍal I8lelsleléle 
p Is] 8] sű ] slélélslélelélálel éle [elől é a Izz 
e - a. s 88 8 [S]slelSlsijsírzís TÍálsl6 
8 2 S 8.) zl1 8S £ [sislslslálálelelelíleléle[8]e]8 
ő E z g]ül] 88 ] e jájöjölöjelelelálgjaje elé] e[üls 
Nordmende Galaxy 51 6 490- 51 - 50x47x47 - e oO 8 00 é[1 
Galaxy 55 8490— [55 51x47x48[/ — e oO el Í Í[ ] Í jejele[1 
Spectra M 55 8750— ( 55 [ - ]57x43x48] - el Jol je eljele[1 
Color 3405 VT 10490— ( 63 ] - ]67x49x46] - el jel je il eje[i 
Color 6405 VT 11990— ( 63 Í - ]73x48x45] - ejejel [e ejelje[1]10 
[ Futura 55 C/VT 12990— ] 55 ] 82 ][65x46x40[ - jojeje[lel [e e ejeje[11e 
Spectra S 63 13990— ( 63 [ - ]73x48x43 eleje e ejeje[110 
Futura 63 BSP 15490— ( 63 [ - ]59x51x43 eleje e e ejeje[110 
Spectra SL. 63 BT 15 490— — ]72x48x43 ejejel [e e ejejeé[11e 
Panasonic TC-2185 UR 8 495— 47x51x48 ejo Hi e 1 
TX-21 T1C 9995— 55 51x48x48 el je Bi e 210 
TX-24 TIU 11995— ! 63 59x55x46] 29 el je 210 
TX-C81 URN 55 [ — 1 53x49x50] 28 eleje 
TX-24 A1DT 15995— ( 63 ] - ]63x53x46] 33 eleje ele[3]1e 
TX-25 W2C 15995— [ 63 [ — ]177x53x46] 35 e elel21e 
TX-25 A2C 63x51x47 eleje ele[3]1e 
Philips 21 GR 1251 50x46x45 e 
21 GR 2350 8990— ( 55 ] 55 ]50x47x47] 30 e e 
21 GR 2554 8 990- 55 1 50x47x47] 21 e Öö 
125 CE 6270 10 990— 75 ]53x59x42] 30 
25 CE 6271 10 990— 75 ]67x53x42] 30 
25 CE 6570 53x59x42 
25 CE 6571 67x53x42 
21 GR 2950 50x47x47 
215. 5750 60x49x43 
25 ST 1704 73x53x44 
25 ST 1760 58x55x46 
25 SL 5760 16990— ( 63 ! 110 Í67x53x44] 30 
25 PV.7960 18990— ( 63 ] 110 (67x53x44] 42 
25 ML 8966 59x54x44 
Pioneer SD 21 AV 17990— [55 [ — 1 50x44x50] 23 
SD 25 AV 19990— ( 63 [ -— 1 58x55x45] 30 
Revox B-232 5 18 990.— 63 70 ]59x61x44 
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e 
M 5505 51x48x47 e 
T 6303 10490— ] 63 ] 80 ]64x48x45 28 e 
M 5523 VT 11990— [ 55 ] 80 ]51x48x48 e e 
T 6347 VT 73x48x45 e e 
T 6353 BSP 73x49x43 e e 
M 6323 BSP 80 ] 58x53x44 o e 
21 $5C 70 ])51x49x47 e e 
21 C51 Vt 51x49x47 Kd 
21 NEC VT 51x49x47 [el e 
25 S5C VT [11 990- 59x54x44 o jel 
25 C51 VT 13 390- 59x54x44 e el 
21 D61 VT 13990— [ 55 ] 80 ] 65x43x48 e e 
25 NGC VT 15490— [ 63 ] 90 ][59x54x44 e] 
25 D61 VT 15590— ( 63 [ 95 (59x54x44 [el e 
24 E7C TOP 16990— [ 63 ] 90 [77x50x44 e e 
25 M91 VT 17990— ] 63 ] 90 [77x50x44 e e 
25 M91 PIP 21990— [ 63 [ 90 ]77x50x44 e 1]e 
CB-50257 ] 51 ] 83 ]59x45x48] 23 TT] 
CX—5012 T 51 ] 83 [49x45x49 1 
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APRÓHIRDETÉS 


Csere — vétel — eladás 


HI SONY CCD-V800 E HIí-8-as 
kamkorder a kereskedelmi árnál 
50 000 Ft-tal olcóbban eladó. Két 
hónapos. 

Tel. : 75/11-115 

Haholt Miklós, 7030 Paks, Kodály 
u. 4. 


WI Eladó egy MARANTZ PM 30-as 
erősítő féléves garanciával. Érdek- 
lődni lehet napközben a 46/368-906 
(Miskolc) telefonon. 


I Eladó SONY F—350 kamkorder 
(Grundig . VS-8100, — Blaupunkt 
CR-8100 stb.) szervizkönyve és 
TAYA DP-510 lemezjátszó (DD) új 
állapotban. 

Foki István, 9400 Sopron, Híd u. 35. 


I Garanciális SONY CCD-V600- 
as Hi-8 rendszerű videokamera el- 
adó, Dr. Kiss Sándor, 1124 Bp., 
Hegyalja u. 95. Tel.: 185-6437 


MI Eladó jótállással új Panasonic 
Mc-30-as . VHS-C — kamkorder. 
Irányár: 75000 Ft. Szűcs István, 
Pécel, Erzsébet u. 21. 


ME Eladó Commodore 64 4 magnó 
4 2 db JOYSTICK -t szakkönyvek, 
programkazetták, turbókártya (le- 
hetőleg együtt). Irányár: 17 000 Ft. 
Kosaras Attila, 7632 Pécs, Szikora 
kő 


I Keresek régi ORION HS-40 és 
HS-20 típusú hangfalakat — kizáró- 
lag rossz mélysugárzóval — megvé- 
telre. Kovács László 1021 Bp., La- 
banc út 49/A fsz. 2. 


Kedves Olvasónk! Ha Ön is úgy dönt, hogy 
hogy a megrendelő lapot küldje el címünkre: 
Könyvkiadó Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 35. A megrendelő lap ellené- 


MI Keresek: Televíziós műszereket, 
gumicsónakot is motorral. 
Kinálok: — megkímélt . CANON 
UC-10 kamkordert, hibás televízió- 
kat alkatrésznek. Jó állapotú, javít- 
ható színes televíziókat. Sándor, 
Szarvas, Szolgáltatóház. Tel.: 67/ 
11-342 


W DRAKE ESR 250/E típusú 
műholdvevő beltéri egység ma- 
gyar nyelvű kezelési utasítását ke- 
resem megvételre vagy másolás 
céljából. 

Cselényi Endre, 6500 Baja, Bat- 
thyány u. 34. 


E Eladó egy FSI-es hálózati 
S-VHS videomagnó, MS1-es 
S-VHS kamkorder, EV--S700-as 
Sony Video 8-as hálózati videomag- 
nó, Panasonic F10-es genlockolható 
kamera 12-szeres zoommal, NV100-as 
hordozható videomagnó. Tel. : 138- 
5888 ? 


NI KERESEM — MEGVÉTELRE 
VAGY MÁSOLÁSRA A SONY 
CCD TR105E TÍPUSÚ vagy a NI- 
KON VN 3100 típusú kamera ma- 
gyar nyelvű gépkönyvét (használati 
utasítását). Telefon: páros héten 
8-tól 11-ig, páratlan héten 15-től 
20 óráig (06)-946-1490 


I Eladó komplett JVC §-VHS stú- 


dióberendezés, GFS-1000 HE kam- 


korder, . JX-SV77 keverőpult, 
HR-S5000E Videomagnó) teljeskö- 
rű  tartozékrendszerrel (állvány, 
hordtáska, mikrofon) reális áron. 
Tel. : (06)-821-1168 


ben elküldjük Önnek a befizetéshez szükséges csekket, 


Megrendelő lap 


amelyen megrendelem az ÚJ VIDEOTECHNIKA c. folyóiratot 


O fétévre LICI CI példányban 


UJ egy évre LIL] (I példányban 


Az előfizetési díjat a postán megküldött csekken befizetem: 
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előfizetőink sorába, kérjük, 
JJ VIDEOTECHNIKA Lap- és 





HIRDETŐK 
NÉVSORA 


Bétacom Kft. 


CATV LINE Híradástechnikai Rt. 


DataM Marketing Kft. 
Elektro-spot 

ERFI 

Ferroglobus 

FUBA Magyarországi Képviselet 
H-Sat Bp. Híradástechnikai Kft. 
Hirschmann-BHG 

Hoeller Electronic Kft. 
HOLLAND Rt. 

Informatéka Kft. 

Infotec Kft. 

Ipari Technológiai Intézet 
Körekü Kit szi 
KON-PAT Kft. 

KT Electronic Kft. 

MABEDU LINE 

MAGNEW 

MARTINI INTERDRINKS Kft. 
Melektronika 


— MIKROPO 
. Mikrotechnika Electronic Kft. 


MOLNÁR Elektronikai Kft. 
Mozgó Video Stúdió Bt. 
Pásztor János 

Philips Kereskedelmi Kft. 
RAKOTRADE Kft. 

RAVILL Rt. 

Satex Kft. 

SATSYSTEM Kisáruház 
Selectronic Kft. 

SINUS Elektronikai Rt. 
Studiotech Hungary Kft. 
Teletronic GmbH 
Video-Part Kft. 

V-SAT Kft. 

XFer Kft. 
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8: Tuner funkciók Csatlakozók 
6 ETT 
[cd 
£ § Z ki 
É 815 S E 
x 3]8 81 18 B 
z § 18 Ne tg S] 18 els 
É 8 2lél8l8 Blélz]8] Í8 lg 
er s Slnisig S]jalsis kj 8is 
5 sa §]8/2]je algigi8] JET lelels[ 
E e. e. El:15]2 eg S] a Dlolc 816 
FA s] 8] z8 ][ 2]lelélsjel elél éle Sie] e 818] aiz]e 
e E 5 a 288 g félslelsislelslále $islzl8ii]e 
5 2 se Bi S É5 E lélels]slalálolalalítlolálel8]218 
23 a áz e E en 6 9] 3/ hi 2] olojole lá ja [ [ollé lálals 
o ti az 6 új e. - ajóljg]jolE]Ík-[rjajzjo[j-jújsi jsj]júljs 
Samsung CX-5322 T 49x45x49 ele I [ [I ! ] Í 1e[11e 
CX-5312 W TI0 1 51x49x45] 23 1 
€X-5913 W 60x50x45 [33 e 1 
CB-5012 7 49x45x49 1 
Sanyo CEP-2151 TX 8990— [55 ] 50 51x47x50]1 22 19010 e e 1 
CEP-6021 TX 8 990— 50x45x47 (18 e e e 1 
CEP-2180 TX 9 990— 52x47x501 22 6) e eleje[2 
CEP-2572 TRX 12 990— 59x55x45] 31 1010 e eje[t 
CEP-2576 TX 13490—- ( 63 ] 90 ]!67x53x45 lel ! [0j90[0[3] 
Schaub Lorenz (5514 9200— (55 ]( 70 0] 51x44x49 e ej [ Jel f[ [1] 
6314 ; 65x49x49 [30 e e e 1 
5525 11300— [ 55 ] 70 ]55x48x39] 28 ele e e 2 
6325 14800— ] 63 ] 90 162x54x44] 33 101010 e e 2 
6317 15300— [ 63 ] 90 ]69x50x45] 33 1[0/01[e e o 2 
Schneider STV 6156 10 500—- ! 63 - ] 74x48x46 ejel [e] 1 
Elite 25 11570— [ 63 [ — ]58x54x46 .( jejejel e ej] 
Colorado 63 71x52x47 jejel jel e [1] 
Sharp CV 2031 S 60 (49x46x47] 20 e el ha 
DV 5401 S TXT ;: 65 1 51x44x47] 20 el je 1 
DV 21081 S TXT MonitorLookÍ — 8990— ( 54 ] 85 ]53x51x49] 23 eleje e e ele 1 
DV 25081 $ TXT Monitor Look! 9990— ! 63 ] 93 ]59x58x46] 29 eleje e e ele 21e 
DV 25083 S TXT Monitor Look! 10 990— ! 63 ] 93 (59x58x46] 29 e e e e ele 21e 
DV 25073 S TXT sym. Geh. 11990— ( 63 ] 93 [74x50x46] 31 e I (6e]l 16 ele 21e 
DV 6301 S TXT Monitor Look 11 990— 93 59x53x43 ( 31 eleje el [e e 116 
DV 6303 S TXT Monitor Look 59x53x43] 31 ! 101010 e e 8 210 
Siemens FC 209 H4 Mono 52x45x45] 19 e e 
FC 951 V4 Mono 51x49x50] 21 e e e 1 
FC 211 V4 Mono 60 1 52x49x45] 21 el je e 1 
FC 953 V4 Mono 85 ] 58x54x43] 26 el je e e 1 Tz 
FC 213 V4 Mono 70 ] 58x54x43] 29 el je e 1 
FS 960 V4 Stereo 70 1 51x49x50] 21 eleje e e 1 4] 
FS 968 V4 Stereo ejeje e e 1 w] 
FS 167 V4 Stereo 73x50x42 eleljel Í [ Í (e e 210 
FS 169 V4 Stereo 13990— ! 63 ] 120 [73x50x42 eleje e o 210 
FS 229 V6 Stereo 14990— ( 63 ( 120 (74x50x43 elejele e e 21e 
Silva CTV 2116 IK 6290— [55 50x46x48[/ — e e 1 
Sony KV-C 2121 13990— ( 54 ] 81 ]65x43x50] 25 elelele [7 el21je 
KV-X 2131 D 15000— ( 54 ] 87 ]53x44x47] 25 eleje e eleje[2 e] 
[ kv-c 2521 D 15990— ( 63] 101 (77x50x48! 40 eleje e elele[2 e 
KV-C 2551 15990— ( 63 ] 95 177x50x48] 38 ejlejejlejel [e ejeje[2 e 
KV—A 2111 15990— ( 54 ] 92 ]62x44x49] 28 eleje[eje e ejeje[2 [e 
KV-A 2511 17990— ] 63 ] 103 ( 68x50x48! 40 ejejejeje 6 ejeje[2 e 
Telefunken — P 330 6990— [55 ] 80 151x47x46] - e 1 e e 0/f1 
A 420 9990— [ 63 ] 80 ]64x48x46] - e e e 0/f1 
A 430 11990— ( 63 ]( 95 [72x49x46] — ele e ej jeji 
BS 470 14490— [ 63 ] 90 [74x48xs4] - 101e01je e e el jeji 
Tensal TCT-54 BG 5 990- 51 - 50x45x45 ] 20 (3 ú 
TCT-524 P 6490— [51 — [1 50x46x47] 20 1 
TCT-524 BG 6790— [51 — [50x46x47] 20 e J 
TCT-524 BK 6990— ! 51 —  [ 50x46x47 ] 20 el 1 
Í TCT-54 BGX 6990— [51 — [50x45x45] 20 e e ű 
































O Utólag beépíthető 
— Nincs megadva 


e Van 
GLÓBUSZ 
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IPI-APACS 
(Hopscotch) 


Színes, szinkronizált, amerikai vígjáték (1007 


Rendezte: RONALD NEAME 
Fősz.: WALTER MATTHAU, GLENDA JACKSON 


Miles Kendig a CIA legjobb ügynöke. Igaz közel 
jár már a nyugdíjkorhatárhoz, de ez a munkában 
nem befolyásolja. Az első képsorokon egy bajor 
sörfesztiválon találkozunk vele. Fölényes bizton- 
sággal fényképezget a háttérből, miközben em- 
berei sorra emelik ki a tömegből a KGB, vagyis 
az akkori szovjet elhárítás ügynökeit. Végül 
odaballag kényelmesen Yaskovhoz, a KGB euró- 
pai főrezindenséhez és hanyag eleganciával el- 
kéri tőle a mikrofilmeket tartalmazó cigarettás 
dobozt. ,Csak azt sajnálom, nem nekünk dolgo- 
Zik" — mondja bánatosan Yaskov, majd átnyújtja 
a dobozt és távozik. Ők ketten már 20 éve is- 
merik egymást. Szinte már olvasnak egymás 
gondolataiban. 


Kendiget hazatérve új főnöke tombolva fogadja. / 


Mayersont nemrég nevezték ki erre a posztra, 
melyre egyáltalán nem alkalmas. Háta mögött 
cserépben nevelt törpének is nevezik, ez még 
nem lenne baj. A baj az, hogy vaskalapos, pa- 
ragrafusember, aki szerint egy ügynöknek. min- 
den cselekedetét a ,Szabályzat"-hoz kell igazíta- 
ni. Nem tetszik neki Kendig önálló módszere és 
főleg, hogy nem tartóztatta le a szovjet főem- 
bert. ,Hírszerző vagyok nem hóhér" mondja erre 
Kendig. Beszélgetésük eredményeként Kendig 
új beosztást kap. Kap egy íróasztalt az irattár- 
ban. Őt azonban nem olyan fából faragták, aki 
ezt a sértést lenyeli. 

Eltűnik a színről és hidegháborút indít a CIA, de 
elsősorban Mayerson ellen. 
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CÁPAVADÁSZ 
(Shark) 


Színes, szinkronizált, amerikai akciófilm (92) 


Rendezte: SAMUEL FULLER 
Fősz.: BURT REYNOLDS, BARRY SULLIVAN 


Corine keménykötésű hétpróbás fegyvercsem- 
pész. Valahol a Vörös-tenger partján különböző ál- 
lamok, országok között ingázik. Kietlen, sziklás vi- 
déken, úttalan utakon, ócska  teherautójával. 
A fegyverek jól vannak álcázva, de egy ellenőrzés 
során mégis rajtaveszt. Menekülnie kell. Teherautó- 
jais szakadékba zuhan és felrobban. Egymagában, 


egyszál ruhában félhalottan bolyong a kő- és szik- / 
! larengetegben mígnem egy arra járó teherautó fel- 


veszi. A teherautó végcélja egy nyomorult porfé- 


! szek, ahol gyanakodva fogadják a csomag nélküli 


félholt amerikai , turistát". Mivel azonban van némi 
pénze, szobát kap az egyetlen és legjobb hotelban. 
A hotel szó nemcsak enyhe túlzás, ő mégis örül, 


! hogy végre kialhatja magát az ágynak minősített 


Í 


valamin. Reggel sikertelen borotválkozási kísérletet 
tesz a teherautó-sofőrtől, Juszuftól kölcsön kapott 
85 éves borotvával. Megismerkedik egy ottragadt, 


totál alkoholista, valamikor nagy tehetségű és jól / 
képzett amerikai orvossal. Az orvos legnagyobb / 


bánata az, hogy ereiben vér helyett nem alkohol 
folyik. Kihallgatja a helyi rendőr is, de meséjét kirablá- 
sáról Ali Baba történetéhez hasonlítja. Céltalanul bo- 
lyong az utcákon, közben még barátra is lel egy tolvaj 
kisfiú személyében. Az igazi kaland azonban akkor 
kezdődik, mikor megismerkedik Anne-nal és a Pro- 
fesszonal, akik halbiológusnak kiadva magukat egy 
közelben elsüllyedt hajóban levő aranyra vadásznak, 
illetve halásznak. Az alkotók a filmet azoknak a bátor 
kaszkadőröknek ajánlják, akik életüket kockáztatták 
a cápákkal teli vizeken. 


. műsoroskazetta- 
ajánlatunk 


Összeállította: 


LACZHÁZY LÁSZLÓ 


FELTÁMAD A VADNYUGAT! 
(Westworld) 


Színes, szinkronizált, amerikai sci-fi akciófilm 
(90) 


Rendezte: MICHAEL CHRICHTON 
Fősz.: YUL BRINNER, RICHARD BENJAMIN, 
JAMES BROLIN 


Delos szigete, Westworld szabadidőközpont. 
Csodálatos új szolgáltatás a turistáknak. Itt min- 
denki valóra válthatja gyermekkori, vagy egyéb 
elfojtott vágyait. Ha valaki lelő hat embert az 
nem vezet jóra, de ha lelő hat robotot, akik úgy 
beszélnek, úgy mozognak, sőt vissza is lőnek, 


! mint az igazi emberek, ez már nagyon jó szóra- 


kozás. Itt a szigeten mindössze napi 1000 dol- 
lárért háromféle programból választhat. Klasszi- 
kus vadnyugat az 1880-as évekből igazi fegy- 
verekkel. Középkor, XIII. század Európája. Vagy 
a római kor hanyatló erkölcsössége és mérték- 
telen élvhajhászata. 

John és Peter, egy ügyvéd és egy üzletember a 
vadnyugatra vágynak. John járt már itt és némi 
iróniával magyarázza az izgatott Peternek a rá 
váró kalandokat. A teljesen kor- és élethű robo- 
tokkal bármit lehet csinálni. Nyugodtan agyon 
lehet lőni őket, még vérszerű piros folyadék is 
folyik a sebből. Annyira élethűek, hogy csak a 
kezükről lehet megkülönböztetni őket. Csak arra 
kell vigyázni, nehogy egy másik turistát lőjenek 
le. A robotok is visszalőnek, de csak vaktöl- 
ténnyel. A kaland óriásinak ígérkezik. Peter rövi- 
desen átesik a tűzkeresztségen. Egy robot 
örömlánnyal töltött kellemes percek után, szitá- 
vá lőhet párbajban egy robotcowboyt. Minden a 
legnagyobb rendben halad, mikor a központi irá- 
nyító gépteremben egyre több hiba jelentkezik. 


MŰSOROSKAZETTA-AJÁNLATUNK 


A robotok kezdenek önállósulni, nem teljesítik a 
computer utasításait. S mind közül talán a legve- 
szedelmesebb a Peter által szitává lőtt cowboy, aki 
teljesen önállósulva, emberekre kezd vadászni va- 
lódi fegyverrel. 





FELSZARV. 


ÁK ŐFELSÉGÉT 

92. 

írancia—olasz vígjáték 
Rendezte: GI 


RD 0U 
cFősz.: LUIS DE FUNES, YVES MONDTAND, 
GABRIELE TINTI 


Színes, szinkronizi 


Louis de Funes és Yves Montand már egymaguk- 
banis elegek egy sikerfilmhez, de ketten együtt ezt 
meg is tudják duplázni. Don Salluste a spanyol 
király minisztere. Kapzsi és gonosz. ,Az én ara- 
nyam az én pénzem" — szokta mondogatni. És ki 
ne szeretne aranycsörgésre ébredni". Talán még 
kapzsiságánál is nagyobb vágya, hogy bosszút áll- 
jon a felséges asszonyon, a német származású 
királynén. Szolgája 8/ase szerelmes a királynéba. 
Még azt sem bánja, ha ezért felnégyeltetés jár. 
Nefelejtset küld a királynénak, pedig ő még a király- 
tól sem fogad el virágot. A királyné erénye tehát 
veszélyben forog. S ami még izgalmasabb, ő igen- 
csak nem ellenzi ezt a veszélyt. Don Salluste meg- 
tudván szolgája érzelmeit, felismeri a bosszú lehe- 
tőségének nagy pillanatát. Minden ékesszólásával 
biztatja Blaset. Mindenáron nyélbe akarja üttetni a 
királyné elcsábítását. Szolgájából urat csinál, egy 
csapásra ,mesebeli királyfit", aki a messze Ameri- 
kából érkezett. S hogy ott mit látott? Természete- 
sen amerikaiakat — hangzik a válasz. A szálak pe- 
dig csak egyre bonyolódnak, s a végére már szinte 
senki sem tudja, ki kicsoda valójában. 


MŰSOROSKAZETTA-AJÁNLATUNK 


zi E NYC EÉT E 
Rendezte: BRIAN DE PALMA 
MICHAEL CAINE, ANGIA DICKINSON, 
NANCY ALLEN 


Fősz.: 


A gyilkossághoz az áldozatnak nem muszáj okvet- 
lenül felöltözve lennie. Sőt, bizonyos gyilkosok 
szempontjából kimondottan előnyös, ha az áldozat 
alig, vagy egyáltalán nincs felöltözve. Így van ez a 
mi borotvás gyilkosunk esetében is. 

Kate Millert, a csinos, szőke, középkorú nőt pszichikai 
problémák gyötrik. Állandóan erotikus fantáziaképek 
kísértik. Ennek ellenére partnerével Mike-kal nem es- 
nek jól a dolgok. Kételkedik saját szexuális vonzerejé- 
ben, állandóan kétségek gyötrik. Pszichológushoz is 
jár dr. Rober Elliothoz. Ő türelemmel hallgatja és próbál- 
ja legyőzetni vele kétségeit. Kate megkérdezi az or- 
vost, hogy neki tetszik-e ő és ha igen, miért nem 
fekszik le vele. Tetszik, de szereti a feleségét és ezért 
nem. Kate céltalanul bolyong eltávozván a rendelőből... 


DE HOVA TŰNT A 7. SZÁZAD 
(Mais ou est donc passée la 7. campagnie) 


Színes, szinkronizált, francia—olasz vígjáték (85) 


Rendezte: ROBERT LAMOUREUX 
Fősz./JEAN LEFEBVRE, PIERRE MONDY, 
ALAIN DOUTEY 











1940. A németek megszállták Hollandiát, Luxem- 
burgot és Belgiumot. A szövetséges csapatok a 
megtámadott országok segítségére sietnek. 420 
km-es frontszakaszon megkezdődik a nagy nyuga- 
ti csata. A németek pedig csak nyomulnak előre. 
Párizs és környéke már hadiövezetnek számít. 
A francia hadsereg visszavonul. Ugyanígy vonul 
vissza a 7. hiradós század is német repülők állandó 
támadása közben, úttalan utakon, erdőben bujkál- 
va. Mindez nagyon távol van az ún. , fegyelmezett" 
visszavonulástól, amit az újságok és a híradók hir- 
detnek. A parancsnok három megfigyelőt küld kö- 
rülnézni egy stratégiai pontra, mely történetesen 
egy temető. A kiküldött megfigyelők békésen ebé- 
delnek a sírokon üldögélve, mikor a németek elvág- 
ják őket a századtól, A törzsőrmester és két embe- 
re, a híradós és a géppuskás magukra maradnak. 
Sőt még a telefonzsinórt is elvágják a németek. 
S miközben a 7. század fogságba esik, a három 
katona magányosan bolyong az erdőben. Minde- 
nütt németekbe botlanak, de valahogy mindig sike- 
rül megúszni a dolgot. Lassan a bujkálás kezd va- 
kációzásba átmenni. Mígnem egy lezuhant, de élet- 
ben maradt francia pilóta hadnagy vezetésével egy 
zsákmányolt német páncélautóval veszedelme- 
sebbnél veszedelmesebb kalandokba keverednek, 
melyek azért nevető izmainkat sem kímélik. 


ciófilm (1027 





Fősz.: DENZEL WASHINGTON, JOHN LITHGON 
Mit szeretnek jobban a nők, a kosárlabda meccset 
vagy az egyenruhát ? Talán sohase fogjuk megtud- 
ni. Az azonban biztos, hogy Wicknek, a fekete zsa- 
runak mindenképpen sikere van nálunk. Nick kilenc 
hónapja rendőr. Esténként jogra jár. Szeretne 
előbbre jutni a pályáján. Nemis sejti, hogy ez milyen 
gyorsan fog bekövetkezni. Épp mindennapi szolgá- 
lati körsétáját végzi a Vidámparkban. Aztán hirtelen 
kiderül, ez a park nem is olyan vidám. Egy közeli 
ház ablakán némi lövöldözést követően fegyveres 
bűnöző ugrik ki. Felszólítja a rendőrt dobja el a 
pisztolyt, vagy lelövi a túszt. Nick eldobja, mire az 
elengedi az áldozatot. Ezután a rendőr lassú moz- 
dulatokkal alsónadrágra vetkőzik, hogy ezzel bizo- 
nyítsa, nincs nála több fegyver, nem kell tőle tarta- 
ni. Az eseményeket egy szemfüles operatőr filmre 
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veszi. Nick alsónadrágban álldogálva hirtelen moz- 
dulattal rejtett pisztolyt ránt, térden lövi, majd elfog- 
ja Earl Talbot Blake-t, a körözött gyilkost és bűnö- 
zőt. A tv leadja a felvett filmet, Nick híres ember, sőt 
hős lesz. Nyomozói kinevezést kap, majd rövidesen 
főügyész lesz. Az elfogott Earl a börtönben újra 
meg újra átéli a történteket. A rabkórházban tv-n 
látja az eseményeket és a továbbiakban, hogy Nick 
milyen szédületes karriert fut be az évek során. 
Egyetlen célt lát csak maga előtt, ami értelmet ad 
életének. Ez a cél pedig a bosszú, És egyszercsak 
elérkezik a nap, mikor Earl Talbot Blake kiszaba- 
dul... 





e:Y BARKA 
Fősz.: ALAIN D. WOOLS, PAUL SCHMITH, 
WANDIA BILCHIK 


— Nem vagyok részeg, csak énekelek. Éneklés- 
ből élek — mondja a toprongyos gitáros férfi a jólöl- 
tözött idősebb hölgynek. 

— Maga még fiatal, menjen dolgozni. 

— Én énekelek, ebből élek. 

— Na jó, majd nézek valamit — hajlik a szóra a 
hölgy — húsz cent megteszi? 

A toprongyos énekes hálásan megköszöni az ado- 
mányt, majd az időközben odagördülő Rolls Royce- 
ba száll, a sofőr hajlongása közepette. A hölgy 
többedmagával döbbenten bámul utána. 

Kíváncsi kamera. Ki ne tudná, mit takar ez a két 
szó. A játékos kedvű ember beugratja embertásait. 
Váratlan szituációk, meglepett emberek, ösztönös 
cselekvések, kacagó közönség. Ősi szerep, de soha 
nem lehet vele igazán betelni. Az ember ősidők óta 
menthetetlenül jól szórakozik mások kárán. S ha 
igazán szellemesek a ,kikényszerített" helyzetek 
még a károsult" is jóízűen tud nevetni saját beug- 
ratásán. 





Sötét ruhás, jó kiállású cowboy tesz-vesz szállodai 
szobájában. Színhely az igazi, klasszikus vadnyu- 
gat. A szoba ablakával szemben levő tetőn gyanús 
alak nézeget. Kezében puska. Többször rálő a sö- 
tétruhásra. Meg is sebesíti annyira, hogy még az 
ablakon is kiesik. Fejét is jól beveri, Pár pillanat 
múlva magához tér és menekülni kezd. Végül is 
sikerül egy vonatra felkapaszkodnia. Az egyik va- 
gonban, melyikbe sikerül bemásznia, fegyveres fér- 
fival találja szemben magát. Mikor az észreveszi, 
hogy sebesülttel van dolga, leengedi fegyverét. Be- 
szélgetni kezdenek. Ennek során kiderül, a sötétru- 
hás a fejét ért ütés következtében elveszítette em- 
lékező képességét. A fegyveres megnyugtatja, ő is 
ismert valakit, akinek beverték a fejét és fél évig 
nem emlékezett semmire. A fekete ruhást ugyan ez 
nem nyugtatja meg túlságosan, mégis vele tart, 
mikor az kiugrik a vonatból, Együtt hemperednek 
végig a töltés oldalán. A fegyveres megdicséri az 
ugrást. Látszik, hogy nem először csinál ilyet. Né- 
hány méterre kocsi vár rájuk. Rajta néhány fegyve- 
res és egy gyönyörű fekete hajú nő. A ranek-ra, a 
törvényen kívüliek tanyájára tartanak. A fekete ru- 
hás is velük akar tartani. ,Ha az ember azt sem 
tudja kicsoda, hová is mehet?" A lány védelmébe 
veszi, mert sebesült. A ranek-on és környékén fur- 
csa kalandok során az idegen fokozatosan rájön, 
hogy ki is ő valójában, és nem is akárki. Közben 
pedig egyre csak ropognak a fegyverek. 





Gregoire komikus és színész. Bár egyéniségét te- 
kintve inkább komikus. Még a Tengerész Ifjak Kí- 
sérleti Színházában is fellép. Üzenetrögzítője bárki- 
vel közli, ne is keressék, mert soha nincs itthon, 
annyira népszerű és elfoglalt. Ez nem nagyon hatja 
meg a vízvezeték-szerelőt, mert viszontüzenetében 
a végrehajtót emlegeti, amennyiben nem kapja meg 
a pénzét. Egyszóval, valójában Gregoire napról nap- 
ra tengődik. Harmadrangú csehókban lép fel, 
A televízióban és utcai plakátokon pedig kutyaele- 
delt hirdet, ügynöke is hiába próbálkozik, mert se- 
hol nem kíváncsiak olyan valakire, akiről a nézőnek 
a kutyaeledel jut eszébe. Végül mégis kínálkozik 
egy alkalom. Egy stáb színészt keres, bérgyilkos 
szerepkörre. Ügynökének sikerül elintéznie, egy 
megnézettetést, bár mint kiderül van egy másik 
jelentkező is. A dolgokat tovább bonyolítja, hogy 
ugyanabban az irodaházban a szomszédos szobá- 
ban egy rettegett gengszterbanda bérgyilkost ke- 
res. Gregoire véletlenül éppen ebbe a szobába nyit 
be. S megkezdődik a mulatságos félreértések és 
egyéb hajmeresztő kalandok vég nélküli sorozata. 
Ráadásul a rendőrség és különböző nők is a nyo- 
mában vannak. Továbbá jelentős szerepet játszik 
az események alakulásában egy ,mérgezett" eser- 
nyő is. 


ELŐFIZETÉSSEL OLCSÓBBAN! 


Kb. 3090-kal olcsóbban kapja a VIDEOTECHNIKÁT, ha egy évre előfizeti. A megrendelést 
kérjük a szerkesztőség postacímére (Bp. 62. 1384 Pf. 759.) vagy telefonon (112-30-38). 
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Ez nem illuzio ! 
Amit hallunk, az nagyon is valódi: a Guns N" Roses kőkemény, élő hangja. E hangzás létrehozásában 
segítenek a Shure Beta mikrofonok. A Shure Beta Wireless tisztán szól és érzékeny. Egyedülállóan 
nagy gerjedési tartalékot biztosít Axlnek ahhoz, hogy tisztán intonáljon. Es a hangoknak abban 
a magasságban kell megszólalniuk, ahol ő akarja. Vegyen példát Axitől! Keresse fel a Shure 
képviseletet (Magyarországon a MABEDU LINE Kft.-t, Budapest XI., Sztoczek u. 13. Tel./fax: 
165-6189), és próbálja ki a Shure Beta mikrofonokat még ma! 


The Sound Of The Professionals€... az egész világon. SHNHURE BETA 












Színes, szinkronizált, amerikai kalandfilm 


Rendezte: JOHN H. PAR 
Fősz.: JAMES RYAN, ANDRÉ JACOBS 


Ha valakit már a kezdődő film első kockáin halálo- 
san hátba szúrnak, az valószínűleg nem örül ennek 
az eseménynek. Így van ezzel az afrikai ország 
elnöki palotája előtt posztoló őrszem is. Nem jár 
jobban kollégája sem. Őt nyílpuskával lövik agyon. 
A támadók vezére Da Costa tábornok a dohányzást 
nagyon ellenzi, viszont annál jobban kedveli a gyil- 
kolást és az aranyat. 

Jake Dacy, a nyugdíjba vonult híres zsoldos magányo- 


Hirschmann-BHG 


san él őserdei otthonában. Éppen megszokott reggeli 
tornáját végzi, mikor két magas rangú diplomata kere- 
si fel. Az ok, az országot ért dupla csapás. Meggyilkol- 
ták az elnököt és ellopták a Világbanknak fedezetül 
szánt aranyszállítmányt. Ha az utóbbi is kitudódik, a 
külföldi tőkebefektetések megszünnek és következik 
az ország teljes tönkremenetele. Dacy a népre és a 
békére való tekintettel elvállalja a kincs visszaszerzé- 
sét. Az idő sürget. ,A határidő : tegnap." 


Színes, szinkronizált, amerikai film 


Rendezte: DOUGLAS NICKOX 
Fősz.: JOAN COLLINS, JEAN PIERRE ANMONT, 
MARISA BERENSON, STEVEN BERKOFF 





Hirschmann-BHG 
Híradástechnikai Kft. 
1391 Budapest Pf. 235 









A ,Junot Torony"-ban lapkiadó vállalat működik. 
A tulajdonos a csinos és sikeres üzletasszony He- 
len Junot, A legújabb kiadvánnyal komoly bajok 
vannak. A ,Nő ma" magazin a tervezettnél keve- 
sebb példányszámban fogy. Testvére és üzlettársa 
Edmond, óvja Helent a második szám megjelente- 
tésétől. Szerinte fel kell adni a magazint, hiszen már 
eddig is húszmillió dollár az adósság. Helen azon- 
ban hajthatatlan. A baj igen nagy, de már máskor 
is volt és túlélték. Helen esti partyja teli van dühös 
hirdetőkkel, akik ugyan eszik a kaviárt, vedelik a 
pezsgőt, de folyton zúgolódnak az őker ért veszte- 
ségek miatt. Helen minden varázsát bedobva pró- 
bálja nyugtatni őket. Még a gazdag bankár jóbarát 
is kilátásba helyezi a további hitelek megvonását. 
Az asszony jól ismeri az üzleti játékszabályokat, és 
egyre másra kivédi a támadásokat. Nem sejti azon- 
ban, hogy a háttérben igen komoly erők küzdenek 
ellene. Sőt még az életére is törnek, nem is akármi- 
lyen halált tervezve neki. 

A szálak 1940-re, a németek által megszállt Fran- 
ciaországba nyúlnak vissza. A gyermek Helen és 
testvérei tanúi lesznek anyjuk meggyilkolásának, a 
Gestapó által a kegyetlen és szadista von Eiderfeld 
főhadnagy vezetésével, Helen bosszút esküszik. 
Sok megpróbáltatás után túléli a háborút. A véletlen 
úgy hozza, hogy a halálos ellenségek New Yorkba 
ismét összetalálkoznak. Valakinek meg kell halnia. 


Keresse a legnagyobb választékot, válassza a legjobb minőséget! 


Híradástechnikai csatlakozók közvetlenül a gyártótól, 


a világhírű HIRSCHMANN cégtől a magyarországi 
leányvállalatán keresztül! 


Termékcsoportjaink : 
— Tuchel csatlakozók 3—8 pólusig 
— Árnyékolt sokpólusú csatlakozók 
— Audio-video csatlakozók 
— Hangszóró csatlakozók 

— Laboratóriumi csatlakozók 
— Antenna csatlakozók 

— Gépkocsi csatlakozók 

— Ipari csatlakozók 

- Kábelek, átszerelők, toldók 





VIDEOTEGHNIKA 


Forgalmazás: 


Márkaboltjaink: 



















Nagy felhasználóknak és viszonteladóknak központunkban, 
a lakossági ellátást márkaboltjaink biztosítják. 
Központ: Bp. 1113, Rokolya u. 1—13. T.: 149-7969, 149-4199 


Bp. 1163, Veres Péter u. 91. T.: 183-7301 

Dabas 2730, Fő u. 285. 

Balatonfűzfő 8175, Balatoni krt. 57/B T.: 80/51729 
Bp. 1117, Fehérvári u. 31. T.: 161-2224 

Bp. 1034, Bécsi u. 110. T.: 168-6372 

Pécs 7621, Rákóczi u. 66. T.: 72/25262 

Debrecen 4024, Kossuth L. u. 18. T.: 52/18174 
Eger 3300, Kertész u. 25. T.: 36/319904 
Székesfehérvár 8000, Galántai u. 49. T.: 22/27980 
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A különleges boroknak ez a ritka fúszerezésű fajtája egy olyan 
tévedhetetlen ízt biztosít a MARTINI-nak, ami a legtermészetesebb 


dolog a világon. 





Forgalmazza: Budapest VIII., Rákóczi út 1-3. Telefon: 251-6453 
Raktár: Budapest X., Sörgyár utca 22. 
INTERDRINKS KFT] Telefon: 177-1719 





